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3.pielikums
Ministru kabineta 
2010.gada 5. maija                   

noteikumiem Nr. 417         
Ēkas energoaudita pārskats


Ēkas adrese
______________________________ 
Saturs

31.daļa. Pamatinformācija par ēku un apsaimniekotāju


42.daļa. Apsekošanas ziņojums


53.daļa. Pamatinformācija par auditēto objektu


5A. Ēka


7B. Siltuma un karstā ūdens piegāde un sadale


9C. Enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisijas apjoma dati


134.daļa. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas


145.daļa. Ēkas renovācijas projekta priekšlikums


156.daļa. Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognoze





1.daļa. Pamatinformācija par ēku un apsaimniekotāju

1.1. Pamatinformācija par ēku

	Ēkas identifikācija
	adrese
	

	
	ēkas klasificējums
	

	
	ēkas kadastra numurs
	

	
	ēkas kopējā platība (m2)
	

	
	ēkas daļas kopējā platība (m2)
	Norāda, ja novērtējums veikts ēkas daļai

	Energoauditors
	vārds, uzvārds
	

	
	organizācija
	

	
	organizācijas reģistrācijas numurs
	

	
	tālrunis
	

	
	paraksts
	

	
	sertifikāta izdevējs
	

	
	sertifikāta numurs
	

	Datumi
	pārskata sagatavošanas datums
	

	
	ēkas apsekošanas datums
	


1.2. Pamatinformācija par apsaimniekotāju
	1.
	Nosaukums
	

	2.
	Reģistrācijas numurs
	

	3.
	Juridiskā adrese
	

	4.
	Kontaktpersona
	

	5.
	Kontakttālrunis
	


2.daļa. Apsekošanas ziņojums

	1.
	Ēkas raksturojums (konstrukcija, lielums, būvniecības gads u.c.)
	

	2.
	Atzinums par ēkas vispārējo siltumtehnisko stāvokli un tā atbilstību Latvijas būvnormatīvu prasībām
	

	3.
	Apkures veids, sistēmas un patēriņa regulēšanas raksturojums
	

	4.
	Atzinums par ēkas enerģijas patēriņa līmeni apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, ievērojot ēkas atrašanās vietas klimatiskos apstākļus
	

	5.
	Atzinums par ēkas iekštelpu klimatu un termālā komforta līmeni
	

	6.
	Informācija par līdz šim īstenotajām iniciatīvām vai pasākumiem siltumenerģijas taupības jomā
	

	7.
	Ieteiktā energoefektivitātes kompleksa pamatojums ēkai (ieguvumi) un ekonomiskā izdevīguma novērtējums
	

	8.
	Prognozējamās sekas, ja pasākumi netiks veikti
	

	9.
	Atzinums par ēkas apsaimniekošanu un energovadību, ieteikumi
	

	10.
	Ierosinājumi tālākai rīcībai ieteikto energoefektivitātes pasākumu īstenošanai
	


3.daļa. Pamatinformācija par auditēto objektu

A. Ēka

3.1. Vispārīga informācija
	1.
	Ēka
	konstruktīvais risinājums
	

	2.
	Stāvu kopskaits (bez standarta stāviem atsevišķi jānorāda jumta stāva, mansarda stāva, pagraba stāva un tehniskā stāva esība)
	

	3.
	Ēkas siltuma zonas
	zonas Nr.
	1
	2
	3

	
	
	zonas nosaukums
	
	
	

	
	
	platība (m2 )
	
	
	

	
	
	telpu augstums (m)
	
	
	

	
	
	aprēķina temperatūra (°C)
	
	
	

	
	
	aprēķina platība (m2)
	
	
	

	4.
	Aprēķina platība (m2)
	

	5.
	Ekspluatācijā nodošanas gads
	

	6.
	Rekonstrukcijas gads (pēdējais)
	

	7.
	Informācija mikroklimata regulēšanas režīmiem un pārtraukumiem (piemēram, mācību brīvlaikos)
	

	8.
	Cita informācija (piemēram, apkures katla pārbaude, ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas, vai rekuperācijas sistēmas pārbaude*)
	


Piezīme. * Pārbaudes gadījumā aizpilda un pievieno aktu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.40 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 4. vai 5.pielikumu.

3.2. Informācija par ēkas norobežojošajām konstrukcijām
	Nr.
p.k.
	Norobežojošā konstrukcija
	Materiāls
	Biezums

(mm)
	Laukums

(m2)
	Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients U
(W/(m2K))
	Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients ψ
(W/(mK))
	Termiskā tilta garums 
(m)
	Aprēķina temperatūra

(°C)

	1.
	Ārsienas 
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ēkas cokols
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Bēniņu pārsegums
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Jumta pārsegums
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pagraba pārsegums
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Logi un lodžiju/balkonu durvis
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Durvis
	
	
	
	
	
	
	


3.3. Ēkas norobežojošo konstrukciju atbilstība būvnormatīvam LBN 002-01
	Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients HT
	_________ [W/K] esošais



	
	_________ [W/K] normatīvais, kas aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""


B. Siltuma un karstā ūdens piegāde un sadale 
3.4. Siltumenerģijas piegāde/ražošana
	Siltumenerģijas piegādes sistēma

	( centralizēta siltumapgāde
	Centralizētās katlumājas efektivitāte (%)
	

	( lokāla siltumapgāde

	apkures katls 
	modelis
	
	

	
	ražošanas gads
	
	

	
	kurināmā veids
	
	

	
	lietderības koeficients (%)
	
	

	Piegādes sistēmas cauruļvadu tīkls
	zudumi trasē (%)
	


3.5. Siltuma sadale – apkures sistēma
	1.
	Apkures sistēma
	( vienas caurules

( divu cauruļu

	2.
	Siltummezgla tips
	( atkarīgā pieslēguma shēma

( neatkarīgā pieslēguma shēma

	3.
	Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis
	

	4.
	Cita informācija
	


3.6. Karstā ūdens sadales sistēma
	1.
	Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC)
	

	2.
	Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC)
	

	3.
	Karstā ūdens sadales sistēmas tips
	( bez cirkulācijas

( ar cirkulāciju

	4.
	Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis
	

	5.
	Cita informācija
	


3.7. Ventilācija 
	1.
	Ventilācijas sistēmas veids
	( dabīgā, apkalpotās platības (m2)
( piespiedu, apkalpotās platības (m2)

	2.
	Gaisa apmaiņa ēkā un tās noteikšanas metode
	
	h-1

	
	
	noteikšanas metode
	

	3.
	Cita informācija
	


3.8. Saules siltuma ieguvumi

	1.
	Globālie saules siltuma ieguvumi (kWh/m2 gadā)
	kopējie
	

	
	
	ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir zemāks par 60 kWh/m2 gadā, norāda arī detalizēti:

	
	
	Dienvidi
	Rietumi
	Ziemeļi
	Austrumi
	horizontāli

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ēkas vidējais svērtais noēnojums
	
	%

	3.
	Cita informācija
	


3.9. Iekšējie siltuma ieguvumi

	1.
	Vidējie svērtie ieguvumi
	
	W/m2

	2.
	Cita informācija
	


3.10. Gaisa dzesēšana
	1.
	Dzesēšanas sistēmas veids
	

	2.
	Cita informācija 
	


3.11. Apgaismošana
	1.
	Apgaismošanas iekārtu raksturojums
	

	2.
	Cita informācija 
	


3.12. Tarifi un maksājumu iekasēšana
	Izdevumi
	Tarifs 
(LVL/MWh)
	Vidējais maksājums 
(LVL/m2 mēnesī)

	1.
	Apkure
	
	

	2.
	Karstais ūdens
	
	

	3.
	Elektroenerģija
	
	


C. Enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisijas apjoma dati

Piezīme. Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas apjomu aprēķina, pamatojoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" publicētajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti pēdējā siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijā atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu".
3.13. Enerģijas patēriņa dati pēc skaitītāju rādījumiem

3.13.1. Siltumenerģijas patēriņš
TELPU APKURE
	Gads
	Rādījums
	Janvāris
	Februāris
	Marts
	Aprīlis
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	Augusts
	Septembris
	Oktobris
	Novembris
	Decembris
	Vidēji mēnesī
	Kopā

	2007.
	Kopējais enerģijas patēriņš (MWh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš (kWh/m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CO2 emisijas apjoms (t*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2008.
	Kopējais enerģijas patēriņš (MWh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CO2 emisijas apjoms (t*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009.
	Kopējais enerģijas patēriņš (MWh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš (kWh/m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CO2 emisijas apjoms (t*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Piezīme. * Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh).
3.13.2. Siltumenerģijas patēriņš
karstā ūdens sagatavošana
	Gads
	Rādījums
	Janvāris
	Februāris
	Marts
	Aprīlis
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	Augusts
	Septembris
	Oktobris
	Novembris
	Decembris
	Vidēji mēnesī
	Kopā

	2007.
	Kopējais enerģijas patēriņš (MWh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš (kWh/m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CO2 emisijas apjoms (t*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2008.
	Kopējais enerģijas patēriņš (MWh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CO2 emisijas apjoms (t*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009.
	Kopējais enerģijas patēriņš (MWh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš (kWh/m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CO2 emisijas apjoms (t*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Piezīme. * Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh).

3.13.3. Aukstā ūdens patēriņš
	Gads
	Rādījums
	Janvāris
	Februāris
	Marts
	Aprīlis
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	Augusts
	Septembris
	Oktobris
	Novembris
	Decembris
	Vidēji mēnesī
	Kopā

	2007.
	Aukstā ūdens patēriņš (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2008.
	Aukstā ūdens patēriņš (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009.
	Aukstā ūdens patēriņš (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.13.4. Karstā ūdens patēriņš

	Gads
	Rādījums
	Janvāris
	Februāris
	Marts
	Aprīlis
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	Augusts
	Septembris
	Oktobris
	Novembris
	Decembris
	Vidēji mēnesī
	Kopā

	2007.
	Karstā ūdens patēriņš (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2008.
	Karstā ūdens patēriņš (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009.
	Karstā ūdens patēriņš (m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.13.5. Elektroenerģijas patēriņš 
	Gads
	Rādījums
	Janvāris
	Februāris
	Marts
	Aprīlis
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	Augusts
	Septembris
	Oktobris
	Novembris
	Decembris
	Vidēji mēnesī
	Kopā

	2007.
	Kopējais enerģijas patēriņš (MWh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš (kWh/m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CO2 emisijas apjoms (t*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2008.
	Kopējais enerģijas patēriņš (MWh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CO2 emisijas apjoms (t*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009.
	Kopējais enerģijas patēriņš (MWh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Īpatnējais enerģijas patēriņš (kWh/m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CO2 emisijas apjoms (t*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Piezīme. * Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh).

3.13.6. Enerģijas patēriņa sadalījums

	
	MWh/gadā*
	kWh/m2 gadā*
	% no kopējā enerģijas
 patēriņa**

	I. Apkurei
	
	
	

	II. Karstā ūdens sagatavošanai
	
	
	

	III. Elektroenerģijas patēriņš
	
	
	

	t.sk. dzesēšanai
	
	
	

	ventilācijai
	
	
	

	apgaismojumam un citām iekārtām
	
	
	

	IV. Kopsumma
	
	
	100 %


Piezīmes. 
* Norāda enerģijas patēriņu, kas koriģēts saskaņā ar klimatiskajiem apstākļiem.
** Summā veido 100 %.
4.daļa. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas

	


5.daļa. Ēkas renovācijas projekta priekšlikums 

(ieteicamais pasākumu komplekss)

5.1. Energoefektivitātes novērtējums
	
	kWh/m2 gadā
	MWh/gadā

	Izmērītais ēkas apkures energoefektivitātes novērtējums 
	
	

	Aprēķinātais ēkas apkures energoefektivitātes novērtējums 
	
	


5.2. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi
	Nr.
p.k.
	Pasākums1
	Piegādātās enerģijas īpatnējais ietaupījums
	Primārās enerģijas īpatnējais ietaupījums
	% no esošā izmērītā ēkas energo​efektivitātes novērtējuma2 
(%)
	CO2 emisijas samazinājums3
(kg/m2 gadā)

	
	
	kWh/m2 gadā
	MWh/gadā
	kWh/m2 gadā
	MWh/gadā
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Piezīmes.

1 Nosakot veicamos pasākumus, ēkas energoaudita pārskata autors sadarbojas ar sertificētu arhitektu vai sertificētu būvinženieri, kas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinā​jumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums" 4.pielikumam sagatavo paskaidrojuma rakstu, tādējādi nodrošinot vienādu pasākumu paredzēšanu abos dokumentos.

2 Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums – energoefektivitātes novērtējums, kuru veic, pamatojoties uz piegādātās un eksportētās enerģijas izmērītajiem daudzumiem.
3 Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas veidojas, sadedzinot fosilo kurināmo ēkas apkurei, gaisa kondicionēšanai (dzesēšanai), karstā ūdens sagatavošanai, ventilācijai un apgaismojumam nepieciešamās enerģijas ražošanas procesā. CO2 emisijas samazinājumu rēķina no piegādātās enerģijas īpatnējā ietaupījuma.
6.daļa. Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognoze

	
	
	Esošā situācija 
	Prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas 

	Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums 
	kWh/m2 gadā
	
	

	Aprēķinātais ēkas energoefektivitātes novērtējums 
	kWh/m2 gadā
	
	

	Izmērītais CO2 emisijas novērtējums 
	kgCO2 gadā
	
	

	Aprēķinātais CO2 emisijas novērtējums 
	kgCO2 gadā
	
	


Piezīme. Energoresursu ietaupījumu prognozē saskaņā ar energoaudita ieteikumiem un ēkas renovācijas projekta priekšlikumu sadaļu un to nosaka kā izmērīto enerģijas patēriņu pēc pasākumu veikšanas. 
Vides ministra,

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministra

pienākumu izpildītāja vietā –

zemkopības ministrs
J.Dūklavs





















Ēkas fasādes fotogrāfija
































� Norāda atbilstoši ēkā faktiski uzstādītajiem skaitītājiem, piemēram, TELPU APKURE, KARSTAIS ŪDENS, AUKSTAIS ŪDENS, ELEKTROENERĢIJA. Pārskatā ievieto tabulas atbilstoši skaitītāju esībai ēkā. Ja ēkas siltumenerģijas skaitītājs uzskaita gan apkuri, gan karsto ūdeni, datus norāda vienā tabulā.


� Kopējais enerģijas patēriņš ietver apkures siltuma enerģijas, siltuma enerģijas karstā ūdens sagatavošanai un elektroenerģijas patēriņus.
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