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Metodika
Uzpilde autocisternās
Uzpilde dz/c cisternās
Uzpilde tankeros
Uzpilde DUS ieraktās tvertnēs
Uzpilde a/m bākās
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Joint EMEP/CORINAIR, Atmospheric emission inventory guidebook, 1999.
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Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загдязняющих веществ различными производствами. Ленинград., 1986.
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Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии (РД-17-89). Москва, 1990.
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Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. 1997.
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Environmental Protection Agency (EPA). Compilation of Air Pollution Emission Factors.
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MK Noteikumi Nr.269-03.08.1999. “Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”
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� Emisiju faktori ir atkarīgi no sūkņu darba laika; pieņemtas šādas sūkņu jaudas:


uzpildes procesiem autocisternās – 40 ( 80 m3/h;


uzpildes procesiem dzelzceļa cisternās – 600 ( 1500 m3/h;


uzpildes procesiem tankeros – 900 ( 5400 m3/h.





