Energoefektivitates
paaugstinasana augstskolas

KA SASNIEGT
ZEMU ENERGOPATERINU



Energopateéerins eku apkurei
(dati www.passiv.de)
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Likumdosana un vadlinijas

ilgstpejigas buvniecibas kriterijiem

- visiem éku tipiem -

1) LBN 002-01 “Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika”;

2) Dazadu Eiropas valstu rekomendacijas un standarti Zema
energopatéerina ekam;

3) LEED (ASV), BREEAM (Lielbritanija) — visaptverosi ilgtspéjigas
buvniecibas un vides standarti, BREEAM patlaban tiek piemeérots
brivpratigai lietosanai Latvija;

- dzivojamam, biroju, izglitibas un aprupes ékam -

4) Pasivas ekas standarts (Darmstadt, Passivhaus Institut).



LBN un Zema Energopaterina ekas

LBN 002-01 “Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika”:
- ekas norobezojoso konstrukciju U vértiba 0.25-0.7 W/ (m?K);
- éekas siltuma energijas patérins ~100 kWh/m? gad3;

- ekas gaisa caurlaidiba dzivojamam e€kam 3m3(m? x h), pansionatiem
un slimnicam 4m3 (m? x h), razoSanas ékam 6m3 (m? x h).

Zema energopatérina €kas (neoficials Eiropas standarts):
- ekas siltuma energijas patérins 50-100 kWh/m? gada;
- ekas gaisa caurlaidiba 0.6- 3m3 (m? x h);

- siltuma zudumu atgusana ar ventilacijas rekuperaciju



BREEAM - Building Research Establishment
Environmental Assessment Method

BREEAM tiek véertétas €kas péc sadam kategorijam:

Kritérijs Ipatsvars
ParvaldiSana (visparéeja parvaldiSanas politika, nodoSana ekspluatacija, 12%
vides parvaldiba)

Veseliba un labklajiba (éku iekséjas un aréjas vides ietekmes novértéjums 15%
uz veselibu un labklajibu)

Energijas lietosana (energoefektivitate un CO, samazinajums) 19%
Transports (ar transportu, CO, un objekta izvietojumu saistiti jautajumi) 8%
Udens (patérin$ un ta efektivitate). 6%
Materiali (videi draudzigu materialu izmantosana, atjaunojami materiali, 12.5%
materialu energoietilpiba)

Atkritumi (materialu savaksana, parstradasana) 7.5%
Teritorijas izmantojums un ekologija (zalas zonas, ekologisko vértibu 10%
saglabasana un uzlabosana)

Piesarnojums (vides piesarnojuma jautajumi) 10%




Pasivas ekas standarts

ekas norobezojoso konstrukciju U vértiba W/0.15 (m?K),
logu U vértiba ne augstaka par W/0.15 (m?K);
konstrukcijas nav pielaujami termiskie tilti;

ekas siltuma energijas patérins 15-20* kWh/m? gada;
ekas gaisa caurlaidiba 0.6- 3m3 (m? x h);

siltuma zudumu atgusana ar ventilacijas rekuperaciju,
lietd. koef. 75%;

karsta udens sagatavoSana ar minimaliem zudumiem.

* - atkariba no klimatiska regiona



Zala iepirkuma vadlinijas*™
(Green Label Purchase)

Rekomende:

norobezojosam konstrukcijam - siltumizolaciju ar zemakam U
vértibam; mitrumu aizturosu membranu pielietosanu, videi
draudzigu materialu pielietosanu;

siltuma zudumu atgusanu ar ventilacijas rekuperaciju;

saules kolektoru izmantosanu karsta udens sagatavosanai;

biomasas apkures iekartas ékam, kur nav centralizéto sistému, vai
tas ir novecojusas, un ir pieejami biomasas resursi.

* _ LR pielietojamas atbilsto$i informativajam zinojumam par ieteikumiem
zala publiska iepirkuma veicinasanai valsts un pasvaldibu institticijas un
ieteikumiem videi draudzigas buvniecibas veicinasanai (pienemts
zinasanai MK seédé 2008.gada 22.decembri).



ilgstpejibas kriteriji...

REKOMENDE

VISPIRMS:

pasakumu kompleksu jebkuras buves energijas patérina
samazinasanai ar arhitektlras un inzenieru risinajumiem;

APVIENOJOT ar:
atjaunojamo resursu izmantosSanu apkurei,
karsta udens sagatavosSanai,
ara gaisa uzsildisanai ventilacijas iekartas,

iekartu elektroenergijas nodrosSinasanai.



Informacija iesniedzejiem

Lai nodrosinatu raitu un veiksmigu konkursa norisi ar
maksimalu kvalitativo kritériju izpildi,

pretendenti uz finanséjumu tiks nodrosinati ar :

1) Visparéjiem noradijumiem par Tehniskas dokumentacijas
sagatavosanu;

2) Noradijumiem lesnieguma dokumentacijas sagatavosanai,
par 2.-7. pielikumu;

3) Vadlinijam Tehniskas dokumentacijas iepirkumam

4) Vadlinijam Buvniecibas iepirkumam;

5) Rekomendacijam par zema energopatérina eéku Tehniskiem
risinajumiem;

6) Vadlinijam publicitates pasakumiem.



Tehniskas dokumentacijas stadijas

Projekta lesnieguma Tehniska dokumentacija (I Stadija):

3.pielikums. Energoaudita parskats

4. pielikums. Buves Tehniskas apsekosanas atzinums (péc LBN
405-01)

e 5. pielikums. Buves mets: grafiska dala un paskaidrojuma
raksts

e 6. pielikums. Tame (péc MK Not. Nr.615, 04.08. 2008.),

e sagatavojama un iesniedzama atbildigajai iestadei kopa ar
paréejo iesnieguma dokumentaciju.



Projekta leviesanas Tehniska dokumentacija(ll stadija):

 Buvprojekts vai ta dalas, kas nepiecieSamas, lai pilna apjoma
un augsta kvalitaté realizétu energoefektivus buvniecibas
darbus, un sasniegtu noteiktus kritérijus.

* Tehniskas dokumentacijas Il stadiju atbildigais Projektétajs
izstrada péc Finanséjuma apstiprinasanas. Neapstiprinasanas
gadijuma, ja ir izpilditi kvalitates kritériji, augstaka macibu
iestade So dokumentaciju izmanto ka kvalitativu projekta
prieksSizpéti ilgtermina energoefektivitates pasakumiem.



Tehniskas dokumentacijas apjoms

Atkariba no katras €kas tehniska stavokla, ka ari pieejamo
investiciju apjoma, katram objektam nosakams:

-Tehniskas dokumentacijas (renovacijas un rekonstrukcijas)
apjoms, par pamatu nemot MK noteikumos minétas
attiecinamas izmaksas;

-Tehniskas dokumentacijas akceptésanas kartiba:

a) Vienkarsotas fasades renovacijas apliecinajuma karte un
vienkarsota inzeniertiklu pievadu un iekséjo inzeniertiklu
izbuve, rekonstrukcija vai renovacija;

b) vai Buvprojekta izstrade pilna apjoma un ta akceptésana,
buvatlaujas iznemsana.



Neatkarigi no Tehniskas dokumentacijas apjoma un akceptésanas
kartibas, Finanséjuma sanémeéjam janodrosSina sekojosais:

— Tehniskas dokumentacijas izstrade pilna apjoma par
jebkuru no projekta dalam un darbu veidiem, kas
ietverams attiecinamajas izmaksas;

— Tehniskajai dokumentacijai atbilstosa Buvniecibas
iepirkuma norise péc MK noteikumiem atbilstoSas Tames
un Darbu apjomu kopsavilkuma;

— Autoruzraudziba un Buvuzraudziba, lai sekmigi istenotu
energoefektivitates pasakumus, 1pasi mezglu risinajumus,
un inzeniertehnisko iekartu regulésanu;

— Ekas spiediena testu un termofotografésanas atskaiti;

— Augstakas macibu iestades statusam atbilstosu
arhitekturas kvalitati fasazu apdare.



