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SIA ”EKO AKVA” veic projektēšanas darbus, iekārtu piegādi, komplektāciju, montāžu un palaišanu ekspluatācijā dzeramā ūdens attīrīšanas ietaisēm. Uz šo brīdi, SIA “EKO AKVA” spēkiem ir realizēti projekti un palaistas ekspluatācijā  79 atdzelžošanas stacijas Latvijas ciemu centralizētās ūdens apgādes sistēmā.        

1. DZERAMĀ ŪDENS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS. 

1.1. SIA “EKO AKVA” piegādā iekārtas un to komplektējošās daļas no Francijas, Beļģijas, Zviedrijas un Itālijas. Pašvaldību atdzelžošanas stacijās SIA “EKO AKVA” pārsvarā  pielieto dzelzs nogulsnēšanu ar dabisku plūsmas aerāciju un tālāku filtrāciju spiedfiltros. Retos gadījumos, kad neattīrītā ūdenī sastopami stipri ingibītori, kā arī divvērtīgās dzelzs koncentrācija pārsniedz 4,0 mg/l,  tiek pielietota dzelzs nogulsnēšana ar stipriem oksidantiem (KMnO4 vai NaClO). 

Objektos ar speciālām ūdens kvalitātes prasībām (ražošanas, “Akvaparks”, katlu mājas) tiek pielietotas dažādas un visas iespējamās tehnoloģijas ūdens apstrādē ieskaitot ūdens mīkstināšanu, ozonēšanu,  atgriezenisko osmozi un  ED.  

1.2. SIA “EKO AKVA” ūdens attīrīšanas izstrādātās tehnoloģijas un komplektētās iekārtas nodrošina attīrīšanu no jebkuriem aktuāliem piesārņojumiem. Attīrīšanas tehnoloģijas tiek projektētas un iekārtas komplektētas  atkarībā no neattīrīta ūdens ķīmiskā sastāva un izvirzītām ūdens kvalitātes prasībām dzeramajam vai tehnoloģiskajam ūdenim.

1.3. Jebkuras pielietojumu robežas var nodrošināt ar atbilstošām tehnoloģijām. 

1.4. Ūdens tiek attīrīts saskaņā ar Eiropas direktīvas 98/83EC “Par dzeramā ūdens kvalitāti” prasībām, vai arī saskaņā ar izvirzītām speciālām prasībām.  

1.5. SIA “EKO AKVA” izbūvētu un palaistu ekspluatācijā centralizētas ūdens atdzelžošanas staciju jauda no 6 m3/st. – līdz 178 m3/st. Teorētiski SIA “EKO AKVA” spēj nodrošināt  ŪAS ar ražotspēju līdz  350 - 400  m3/st.        

1.6. Vidēja ŪAS cena stacijām ar ražotspēju līdz 20 m3/st.- līdz 1000 Ls par 1m3 attīrīta ūdens (iekārtas, instalācija, būve). Stacijām ar lielāku ražotspēju cenas var būt ļoti atšķirīgas.

1.7. Ekspluatācijas izmaksas var būt nosakāmas tikai konkrētam objektam un atkarīgas no izvēlētas tehnoloģijas, komplektācijas un neattīrīta ūdens ķīmiskā sastāva.  

1.8. Garantijas laiks visām iekārtām – 2 gadi. Darbiem – 5 gadi.

1.9. Pēc garantijas apkopes izmaksas ŪAS ar ražotspēju no 6 m3/st. – līdz 20 m3/st. aptuveni 300-400 Ls/gadā. Taču, šāda apkope nav obligāta. Pašvaldības var veikt apkopes darbus arī saviem spēkiem.   

1.10. Visas pareizi un profesionāli pielietojamas tehnoloģijas un iekārtas ir līdzīgas un nodrošina līdzīgu gala rezultātu.

SIA, “EKO AKVA” 

REFERENCES LAPA.

SIA “EKO AKVA” spēkiem tika veikti atdzelžošanas un ūdens apstrādes staciju projektēšanas darbi, kā arī izpildīti darbi būvuzņēmēja (iekārtu piegāde un montāža) amatā vairāk nekā 70 pašvaldībās  visā Latvijā, kā arī vairākos rūpnieciskos objektos. Lielākais projektēšanas darbu apjoms, kurā ir iesaistīts mūsu uzņēmums, ir – Olaines atdzelžošanas stacijas un sūkņu staciju tehnoloģisko iekārtu un ārējo tīklu projektēšana. Šā projekta ietvaros mūsu projektēšanas darbu kopējā vērtība sastādīja 48.000,- Ls (bez PVN). Lielākais ūdens attīrīšanas tehnoloģisko iekārtu piegādes, montāžas un būvdarbu apjoms, kurā ir iesaistīts mūsu uzņēmums, ir šobrīd izpildāmais (darbi izpildīti par 80%) projekts “Olaines atdzelžošanas stacijas un sūkņu stacijas tehnoloģisko iekārtu piegāde, uzstādīšana un palaišana”. Šā projekta ietvaros mūsu darbu kopējā vērtība sastādīja 159.000,- Ls (bez PVN).

Lielākais notekūdeņu pārsūknēšanas tehnoloģisko iekārtu piegādes, montāžas un būvdarbu apjoms, kurā bija iesaistīts mūsu uzņēmums, ir paveiktais projekts – Rīgas pilsētas, Skanstes KSS tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana. Šā projekta ietvaros mūsu darbu kopējā vērtība sastādīja 108.000,- Ls (bez PVN). Tāpat, notekūdeņu pārsūknēšanas tehnoloģisko iekārtu piegādes un montāžas jomā mūsu uzņēmums veicis 

sūkņu staciju piegādi un montāžu Krāslavā (68.000 Ls), Rēzeknē (46.000 Ls), Kuldīgā un citām apdzīvotām vietām.  

Mūsu objektu starpā pilsētu un ciematu centralizētās ūdens apgādes atdzelžošanas stacijas:

·  Jaunpils (35 m3/st., Talsu rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  Ludza (80 m3/st., aerācijas tehnoloģija);

·  Skrunda (35 m3/st., oksidēšana ar KMnO4);

·  Ķegums (Ogres rajons, 24 m3/st., aerācijas tehnoloģija);

· Koknese (35 m3/st., oksidēšana ar KMnO4);

·  Ogre (3 x 12 m3/st., ŪAS Daugavpils ielā, Brīvības un Dārzu ielās);

·  Malta (28 m3/st., aerācijas tehnoloģija);

· Saulīši (60 m3/st., aerācijas tehnoloģija);

· Olaine (148 m3/st., aerācijas tehnoloģija) – darbu stadijā;

·  c. “Nākotne” (16 m3/st., Jelgavas rajons, Gludas pagasts, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Eleja” (16 m3/st., Jelgavas rajons, oksidēšana ar KMnO4);

·  c. “Vilces” (16 m3/st., Jelgavas rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Līvbērze” (16 m3/st., Jelgavas rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Meinieki” (6 m3/st., Jelgavas rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Lociki” (16 m3/st., Daugavpils rajons, Naujenes pagasts, aerācijas tehnoloģija); 

·  c. “Pašuliene” (35 m3/st., Daugavpils rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Svente” (16 m3/st., Daugavpils rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Demene” (10 m3/st., Daugavpils rajons, aerācijas tehnoloģija);

· “Subate” (16 m3/st., Daugavpils rajons, aerācijas tehnoloģija);

· c. “Kalkūni” (12 m3/st., Daugavpils rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Ogresgals” (12 m3/st., Ogresgals pagasts, oksidēšana ar KMnO4);

·  c. “Ciemupe” (8 m3/st., Ogres rajons, Ogresgals pagasts, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Lēdmane” (8 m3/st., Ogres rajons,  oksidēšana ar KMnO4);

·  c. “Ķeipene” (12 m3/st., Ogres rajons, Ķeipenes pagasts, aerācija) – darbu stadijā;

·  c. “Zaķumuiža” (16 m3/st Rīgas rajons, Stopiņu pagasts,  oksidēšana ar KMnO4);

·  c. “Spuņciems” (8 m3/st., Rīgas rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Bēberuciems” (16 m3/st., Rīgas rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Oši” (Rīgas rajons, Babītes pagasts, 9 m3/st., oksidēšana ar KMnO4);

·  c. “Oši II” (Rīgas rajons, Babītes pagasts, 9 m3/st., aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Jēkabpils augstsprieguma tīkli” (12 m3/st., Jēkabpils rajons, Kūkas pagasts);

·  c. “Birži” (12 m3/st., Jēkabpils rajons, Salas pagasts, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Varieši” (16 m3/st., Jēkabpils rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Lone” (Jēkabpils rajons, Saukas pagasts, 10 m3/st., aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Ancene” (10 m3/st., Jēkabpils rajons, oksidēšana ar KMnO4);

·  c. “Asare” (6 m3/st., Jēkabpils rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Dubulti” (6 m3/st., Jēkabpils rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Dunava” (6 m3/st., Jēkabpils rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Rubene” (16 m3/st., Jēkabpils rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Vandāņi” (10 m3/st., Jēkabpils rajons, aerācijas tehnoloģija) – darbu stadijā;

·  c. “Slate” (8 m3/st., Jēkabpils rajons, aerācijas tehnoloģija) – darbu stadijā;

·  c. “Līkumi” (6 m3/st., Jēkabpils rajons, aerācijas tehnoloģija) – darbu stadijā;

· c. “Klintaine” (Aizkraukles raj., 10 m3/st., aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Mēri” (16 m3/st., Valkas rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Bilska” (12 m3/st., Valkas rajons, aerācijas tehnoloģija); 

·  c. “Variņi” (Valkas rajons, 8 m3/st., aerācijas tehnoloģija);

· “Ludza” (16 m3/st., Ludzas pilsētas mazā ŪAS, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Isnauda” (12 m3/st., Ludzas rajons, aerācijas tehnoloģija); 

·  c. “Ņukši” (12 m3/st., Ludzas rajons, aerācijas tehnoloģija); 

·  c. “Zvirgzdenes” (12 m3/st., Ludzas rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Vecslabada” (2x10 m3/st., Ludzas rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Brigi” (Ludzas rajons, Brigu pagasts, 6 m3/st., aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Tutāņi” (Ludzas rajons, Cirmas pagasts, 10 m3/st., aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Pušmucova” (Ludzas raj., Pušmucovas pagasts, 8m3/st., aerācijas tehnoloģija) –  

 
darbu stadijā; 

·  c. “Auri” (8 m3/st., Dobeles rajons, aerācijas tehnoloģija); 

·  c. “Viesturi” (Viesturu pagasts, 10 m3/st., aerācijas tehnoloģija) – darbu stadijā; 

·  c. “Bērstele” (Viesturu pagasts, 10 m3/st., aerācijas tehnoloģija) – darbu stadijā; 

·  c. “Kantinieki” (12 m3/st., Rēzeknes rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Puša” (12 m3/st., Rēzeknes rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Bērzgale” (12 m3/st., Rēzeknes rajons, aerācijas tehnoloģija); 

·  c. “Rodopoļe” (12 m3/st., Rēzeknes rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Dricāni” (12 m3/st., Rēzeknes rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Stružāni” (12 m3/st., Rēzeknes rajons, aerācijas tehnoloģija) - darbu stadijā;

·  c. “Ozolaine” (10 m3/st., Rēzeknes rajons, aerācijas tehnoloģija) - darbu stadijā;

·  c. “Veremi” (16 m3/st., Rēzeknes rajons, aerācijas tehnoloģija) - darbu stadijā;

·  c. “Kruķi” (10 m3/st., Rēzeknes rajons, aerācijas tehnoloģija) - darbu stadijā;

·  c. “Rožupe” (8 m3/st., Preiļu rajons, aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Kastire” (10 m3/st., Preiļu rajons, aerācijas tehnoloģija) - darbu stadijā;

·  c. “Turki” (6 m3/st., Preiļu rajons, aerācijas tehnoloģija) - darbu stadijā;

·  c. “Ozolaine” (Limbažu rajons, Ozolaines pagasts, 12 m3/st., aerācijas tehnoloģija);

·  c. “Umurga” (Limbažu raj., Umurgas pagasts, 2x12 m3/st., aerācijas tehnoloģija);

Nozīmīgāko objektu starpā ūdens sagataves stacijas:

· A/S “Latvenergo”, TEC-2 (katlumāja, 52 m3/st.);

· A/S “Latvijas finieris” (ražotne “Lignums”, 16 m3/st.);

· KU “Jaunpagasts” (ražotne, katlumāja, 14 m3/st.);

· KU “Valpro” (ražotne, 14 m3/st.);

· A/S “Tērvetes alus” (ražotne, 9 m3/st.);

· Alus darītava “Užva “(ražotne, 7 m3/st.);

· A/S “Balticovo” (ražotne, 9 m3/st.);

· A/S “Vidzemes pārtika” (ražotne, 7 m3/st.);

· A/S “Aldaris” (ražotne,O3, 40 m3/st.);

· A/S “Lode” (ražotne, 10 m3/st.);

· CSTU, “Cēsu siltumtīkli” (katlumāja, 10 m3/st.);

· AS, “Cēsu gaļas kombināts” (ražotne, 25 m3/st.);

· Viesnīca “Reval Hotel” (35 m3/st.);

· NIA objekts ”Īgates pils” (9 m3/st.);

· NIA objekts ”Mežotnes pils” (12 m3/st.);

· Krimuldas peldbaseina ūd. Apgāde (12 m3/st.);

· A/S Viesnīca “Rīga” (24 m3/st.);

· Villa “ADLERA” (12 m3/st.);

· Villa “MARTA” (6 m3/st.);

· “Rīgas pils” (9 m3/st.);

· Viesnīca “Radi un draugi” (9 m3/st.);

· Dzīvojamā ēka “Lielupes Marienbāde” (24 m3/st.);

· Jelgavas ledus halle (9 m3/st.);

· Daugavas sporta nama ūdens sagatave (36 m3/st.);

· Babītes ledus halle (Piņķi, 16 m3/st.);

· “BB Nemo Jahtu klubs” (14 m3/st.);

· “Līvu Akvaparks” (54 m3/st.);

· A/S “Rīgas centrālais universālveikals” (9 m3/st);

· Kuldīgas rajona slimnīca (9 m3/st.);

· Rīgas ostas kuģu vadības centrs (9 m3/st.);

· A/S “Ventspils nafta” (ofisu ēka, 9 m3/st.);

· A/S “UNITED Oils” (ofisu ēka, 6 m3/st.);

· A/S “SWH” (ofisu ēka, 9 m3/st.);

· “LGS” lidosta “Rīga” (ofisu ēka, 9 m3/st.);

· A/S “LMT” (ofisu ēka, 9 m3/st.);

· A/S “Merita Bank” (ofisu ēka, Kaļķu ielā 15, 6 m3/st.);

· TC “MOLS” (Krasta ielā, 12 m3/st.);

· TC “SONORA” (Krasta ielā, 10 m3/st.);

· Atpūtas centrs “Zelta Boulings” (6 m3/st.);

· Atpūtas centrs “Boulinga centrs” (Indriķu ielā, 11 m3/st.);

· Dzirciema speciālā internātskola (6 m3/st.);

· Tiskādu speciālā internātskola (7 m3/st.);

· Maltas speciālā internātskola (6 m3/st.);

· Biržu speciālā internātskola (7 m3/st.);

· Rehabilitācijas centrs “Rāzna” (6 m3/st.);

· Saukas speciālā internātskola (6 m3/st.);

Objekti ārzemēs:

· Ļepeļas apgabala, Vitebskas rajona, ciemata “Borovka” (Baltkrievīja) centralizētās ūdens apgādes municip. atdzelžošanas stacija (25 m3/st., aerācijas tehnoloģija). 

· Ciemata “Snov” (Baltkrievija) centralizētās ūdens apgādes municip. atdzelžošanas stacija (35 m3/st., aerācijas tehnoloģija).

· Ciemata “Zaslavl” (Minskas apgabals, Baltkrievija) centralizētās ūdens apgādes municip. atdzelžošanas stacija – darbu stadijā (178 m3/st., aerācijas tehnoloģija).
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