Sia Ekosaule 

Sia Ekosaule ir trīs ūdens un notekūdeņu iekārtu ražošanas firmu pārstāvs. Tās ir: Seprotech , Zenon un McGill-MTI. Visas firmas piedāvā  ūdens un notekūdeņu iekārtas, bet tikai  Zenon ūdens sistemas dati tiek parādīti piedāvājuma informācijā. Kas attiecās uz notekūdeņu iekārtām, Seprotech un Zenon dati ir ieskaitīti piedāvājumā. Papildus informāciju var saņemt no sia Ekosaule rakstot uz cimdenieki@aol.com jeb talr. 6489471.

I. Dzeramā ūdens iekārtas
1. Seprotech dzeramā ūdens iekārtas

Piedāvātās sistēmas sastāv no membrānu tipa iekārtām un tanīs iekļust membrānu, ultrāfiltrēšanas un mikrofiltrēšanas sistēmas. Iekārtas tiek ražotas Otavā, Kanadā un tās ir paredzētas lietošanai vietās kur ūdens ir grūti pārstrādams pielietojot parastās sistēmas kā piemēram filtrāciju. Nav iespējami noteikt iespējamās iekārtas cenu bez iepriekšas ūdens analīzes. Tamdēļ ši sistēma netiek minēta sarakstā. Papildus informāciju var saņemt no sia Ekosaule rakstot uz cimdenieki@aol.com jeb talr. 6489471.

2. ZENON dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas  

1. Firmas piedāvātās iekārtas . 



Tehnoloģija ir saistīta  ar ultrāfiltrācijas metodēm kas izmanto patentēto 


ZeeWeed sistēmu. ZeeWeed ir iegremdēta, zem zema vakuuma lietojama 


membrāna. ZeeWeed membrānu modulis sastāv no šķiedrveida 



membrānām ar  tukšu vidu kas ir fiksētas kūļos un tiek iegremdētas 


apstrādējamā ūdenī. Membrānu kūļi ir savienoti ar centrbēdzes sūkņa 


ieplūdi. Zema 
vakuuma apstākļos, apstrādējamais ūdens tiek izfiltrērs 


caur membrāņu porām un caur šķiedrveida membrānu tukšajiem centriem 


izvadīts no sistēmas. Sistēmas tiek ražotas Ungārījā un Kanādā. Tabulā 


parādās ZMOD DDB-1-1-1 un ZMOD DDB-1-1-2 sistēmas, kas attiecās 


uz iekārtām priekš 50-2000 iedzīvotājiem. Informācija par citām sistēmām 

ar lielākām un zemākām kapacitātēm ir pieejama no sia Ekosaule.

2. Norādīt attīrīšanas mērķus (dulķainības, krāsainības, cietības, Fe,Mn, amonjaka, 
pH, utt. samazināšana, dezinfekcija) – 300 zīmes



ZeeWeed® membrānām ir 0.035μm nominālais poru lielums un 0.1 μm 


absolūts poru lielums; tamdēļ tās atgrūž visas suspendētās un 



kolodālās vielas, ieskaitot baktērijas un gandrīz visus vīrusus.

3. Pieļaujamās pielietojamās robežas (no kāda piesārņojuma un to maksimālās koncentrācijas ir iespējams attīrīt) – 200 zīmes



Sistēma atdala visas suspendētās vielas no ūdeņa kā arī nenoņem ūdenī


 izškīdušās vielas.

4. Līdz kādai kādai piesārņojuma  koncentrācijai ūdens tiek attīrīts – 100 zīmes.  



Raksturojums

         Maksimāli iepējams

Pēc attīrīšanas



Dulķainība(mg/l)

200



<0.2



Krāsanība(grādi)

<50



<20



Cietība



<100



<100



Fe (mg/l)


<10



<0.1



Mn (mg/l)


<5



<0.1

5. Iekārtas jaudas raksturojums: minimālā – maksimāli iespējamā (m3/st.) – 200 zīmes.



Ir iespējams piedāvāt sistēmas ar plūdumu jaudu no 30 līdz 120 m3/st.

6. Izmaksas tipveida komplektam, 1 m3 attīrīšanai, var pievienot tabulu kā tās mainās atkarībā no jaudas izmainām - 400 zīmes.



Ir iespējams piedāvāt sistēmas ar plūdumu jaudu no 30 līdz 120 m3/st. 


Izmaksa mainās no 1050 Ls  par 1m3/st izmantojot 66 m3/st sistēmu līdz 


542 Ls par 1m3/st izmantojot 132 m3/sistēmu. 

7. Ekspluatācijas izmaksas, atsevišķi norādot materiālus, energoresursus, cilvēkizmaksas vienam gadam – 300 zīmes.



30 m3/st sistēmai: (ZMOD DDB-1-1-1)



Materiāli – 200 Ls



Energoresursi – 382 Ls



Cilvēkizmaksas – 43 Ls



Reaģenti – 335 Ls



Kopā – 1 566 Ls

8. Ekspluatācijas nosacījumi, cik bieži jāapkalpo, cik regulāri jāveic izejvielu papildināšana – 300 zīmes. 



Sistēmas ir pilnīgi automatizētas un nepieciešami ir  3 līdz 4 



stundu apkalpošana nedēļā.

9. Garantijas nosacījumi – laiks – 100 zīmes.



Divu gadu garantija.

10. Pēc  garantijas apkopes izmaksas



Pēc  garantijas apkopes izmaksas ir 670 līdz 800 Ls/gadā.

11. Iekārtas priekšrocības salīdzinājumā ar citām Latvijā pielietojām tehnoloģijām – 400 zīmes.



ZeeWeed® ūdens attīrīšanas sistēmas ir ļoti sekmīgi pierādītas daudzās 


pasaules valstīs, īpaši ļoti sarežģitos gadījumos attiecībā uz grūti 



attīramiem ūdeņiem. Pēdejos divdesmit gados,  simtiem sistēmas ir 


ieviestas Ziemeļamērikā un visā pasaulē. ZeeWeed® iekārtas ir 



rūpnieciski veidotas un pārbaudītas ūdens apstrādes  sistēmas kas garantē 


augstas kvalitātes dzeramo ūdeni. Sistēmas ekspluatācijas vienkāršība un 


izmaksu lietderīgums garantē iekārtas kas ir pilnīgas un bez raizēm. 

12. Piemēri konkrētās tehnoloģijas pielietošanai Latvijā, ārzemēs – 400 zīmes.



Murcia, Spānijā – Veterinārskolas ūdens attīrīšanas iekārta- 31 







m3/diennaktī


Menorca, Spānijā - ūdens attīrīšanas iekārta, 24 m3/diennaktī


Har Haroma, Izraēlā - ūdens attīrīšanas iekārta, 189 m3/diennaktī


Legwood Creek Winery, Kalifornijā, ASV – 66 m3/diennaktī (2003)


Leamington, Kanādā. 57 m3/diennaktī (2003).


Whitby, ASV. 31 m3/diennaktī (2002).


Picton, Kanādā. 8 m3/diennaktī (2002).


Echo Valley, Kanādā. 127 m3/diennaktī (2004).


Tilsenburg, Kanādā. 23 m3/diennaktī (2003).


Bethany, Kanādā. 530 m3/diennaktī (2004).

3. McGill dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas  

1. Firmas piedāvātās iekārtas . 

Tehnoloģija ir saistīta  ar   filtrācijas metodi kas izmanto vienas fāzes smilšu  filtrācijas metodi un gaisa oksidāciju, gadījumos kad ūdens piesārņotāji ir dzels un mangāns.
Citos gadījumos, dubulta filtrācija varētu būt nepieciešama ar KMnO4.  Kad amoniaks tiek konstatēts, tālāka aptrāde ir nepieciešama. Sistēmas tiek ražotas Nīderlandē.

2. Norādīt attīrīšanas mērķus (dulķainības, krāsainības, cietības, Fe,Mn, amonjaka, 
pH, utt. samazināšana, dezinfekcija) – 300 zīmes

Apstrāde noņem dzezi un mangānu.



.

3. Pieļaujamās pielietojamās robežas (no kāda piesārņojuma un to maksimālās koncentrācijas ir iespējams attīrīt) – 200 zīmes

Sistēma ir izveidota lai atdalītu  5mg/l  dzelzi no ūdeņa. Gadijumā kad ūdens analīze pierāda ka dzels līmenis ir 5mg/l, mangāns netiek atdalīts, bet kad dzels līmenis ir 2mg/l tad 0.5 mg/l mangāns tiek atdalīts.

4. Līdz kādai kādai piesārņojuma  koncentrācijai ūdens tiek attīrīts – 100 zīmes.  

Ūdens tiek attīrīts saskaņa ar Eiropas direktīvas 98/83 EC ‘’ Par dzeramā ūdens kvalitāti” prasībām.

5. Iekārtas jaudas raksturojums: minimālā – maksimāli iespējamā (m3/st.) – 200 zīmes.

	Iekārtas jauda
	Līdz 50 iedzīvotājiem
	50-100

iedzīvotāji
	100-250

iedzīvotāji
	250-1000

iedzīvotāji

	Nominālā(m3/h)
	7.0
	15.0
	24.0
	94.0

	Maksimālā(m3/h)
	9.3
	18.5
	36.3
	185.0


6. Izmaksas tipveida komplektam, 1 m3 attīrīšanai, var pievienot tabulu kā tās mainās atkarībā no jaudas izmainām - 400 zīmes

Izmaksa , 1 m3 attīrīšanai tiek parādītas sekojošā tabulā.

	Iekārtas jauda (m3/h)
	7.0
	15.0
	24.0
	94.0

	Izmaksa- 1 m3/h 
	654 Ls
	828 Ls
	550 Ls
	216 Ls


7.

Ekspluatācijas izmaksas, atsevišķi norādot materiālus, energoresursus, cilvēkizmaksas vienam gadam – 300 zīmes.



Ekspluatācijas izmaksas tiek parādītas sekojošā tabulā.

	Iekārtas jauda (m3/h)
	7.0
	15.0
	24.0
	94.0

	Materiāli, Ls
	10
	30.0
	53
	283

	Energoresursi, Ls
	70
	700
	876
	1400

	Cilvēkizmaksas, Ls
	740
	740
	800
	1000

	Reaģenti, Ls
	-
	-
	-
	-


8. Ekspluatācijas nosacījumi, cik bieži jāapkalpo, cik regulāri jāveic izejvielu papildināšana – 300 zīmes. 

Sistēmas ir jāskalo katru otro dienu. Materiālu lietošana ir zema.

9.  Garantijas nosacījumi – laiks – 100 zīmes

 Gada garantija.

10. Pēc  garantijas apkopes izmaksas.

Pēc  garantijas gada apkopes izmaksas tiek parādītas sekojošā tabulā.

	Iekārtas jauda (m3/h)
	7.0
	15.0
	24.0
	94.0

	Apkopes izmaksas (Ls)
	87
	273
	366
	1132


11. Iekārtas priekšrocības salīdzinājumā ar citām Latvijā pielietojām tehnoloģijām – 400 zīmes.

Sistēmas ir izdevīgas un vienkārši apkalpojamas. Tās arī ir spēcīgas un pieder  pie pierādītām
tehnoloģijām.
 

12. Piemēri konkrētās tehnoloģijas pielietošanai Latvijā, ārzemēs – 400 zīmes.

      Vairāk nekā 1000 iekārtas ierīkotas Vācijā un Nīderlandē. Piemēri:


Zwembad Bennekom, Nīderlandē.


Camping Veluws Hof, Hoenderloo, Nīderlandē.


Recreatiedoirp de Ossenberg, Ovenberg, Nīderlandē.


Kalkman Vis n.v. te den Helder, Nīderlandē.

II. Notekūdens attīrīšanas iekārtas

1. Seprotech NAI

Notekūdens attīrīšanas iekārtas - ROTORDISK®

1. Firmas piedāvātās iekārtas notekūdeņu attīrīšanai . – 600 zīmes 

ROTORDISK®  ir  pazīstamas kā rotacijas bioloģiskie kontaktori (RBK) kas pamatā izmanto tās pašas aktivētās dūņas, kuras satur dažāda tipa mikroorganismus. Atšķirībā no konvencionālā tipa bioloģiskām attīrīšanas iekārtām, šajās iekārtās mikroorganismi 1 – 4  mm biezas fiksētas bioplēves veidā ir uzaudzēti uz perforētiem plastmasas diskiem, kuri kalpo par nesējiem. Arī bioplēvē esošie mikroorganismi, tāpāt kā citās aerobās bioloģiskajās attīrīšanas sistēmās, gaisa skābekļa klātbūtnē izmanto piesārņojošās vielas kā barību, mineralizējot tās līdz ogļskābai gāzei un brīvam slāpeklim.

      Atšķirībā no konvenciālām sistēmām, kurās aktivētās dūņas ir brīvi suspendētas      notekūdenī un daļēji izplūst no sistēmas kopā ar attīrītajiem notekūdeņiem,         ROTORDISK  sistēmas nostādinātājā uzkrājas tikai atmirušās dūņas un procentuāli ir daudz mazākā daudzumā (jāaizvāc reizi 6-12 mēnešos).

      Plastmasas diski ar fiksēto bioplēvi ir nostiprināti uz ass, kura tiek griezta, un ir līdz pusei iegremdēti notekūdenī. Tādējādi nepieciešamais skābeklis tiek uzņemts laikā, kurā diski neatrodās ūdenī un šai sistēmai nav nepieciešama papildus gaisa pievadīšana. Pateicoties tam, sistēma patērē par 90 % mazāk elektroenerģijas nekā līdzīgas jaudas tradicionālās bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas.

      Bez tam, pateicoties savai efektīvai darbībai, ROTORDISK®  bioreaktors aizņem tikai aptuveni ceturto daļu no vietas, kas būtu nepieciešama līdzīgas jaudas attīrīšanas stacijai. 

Iekārtas priekšrocību kopsavilkums:

· Nav nepatīkamas smaržas

· Nav vajadzīgi dīķi jeb lagūnas dūņu deponēšanai

· Viegli apsaimniekojamas

· Iespēja ierīkot celtnē kas  viegli iekļaujās ainavā

· Pārbaudītas praksē

· Enerģētiski efektīvas 

· Stabīla un konsekventa  ekspluatācija 

ROTORDISK® iekārta var nodrošināt visus ES un LR uzstādītās prasības attīrītajiem notekūdeņiem. Sistēma spēj attīrīt notekūdeņus ar dažādām oglekļa, slapekļa un  fosfora koncentrācijām. ROTORDISK® iekārtas ir pielietojamas  kā komunālo tā rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai. Attīrītos notekūdeņus var novadīt kā atklātejos tā pazemes ūdeņos.

Iekārtas ir ražotas Kanādā un sia Ekosaule tās izplata Latvijā.

2.
Norādīt notekūdeņu tipu (s) (komunālo, rūpniecisko – piena pārstrādes, kautuves,  

      konservēšanas, gaļas apstrādes, u.t.t. notekūdeņu attīrīšana) – 400 zīmes.

Sistēmas var tikt izmantotas sekojošiem klientiem:

· Pilsētās un ciematos

· Viesnīcās un moteļos

· Tirzniecības centros

· Kalnrūpniecības un celtniecības nometnēs

· Veco ļaužu pansionātos

· Nometņu vietās un kempingos

· Jahtu piestātnēs, restorānos un golfa laukumos

· Valsts un militārās iestādēs

· Tūrisma kūrortos

· Putnu apstrādes rūpnīcās

3. Pieļaujamās pielietojuma robežas (no kāda piesārņojuma un to maksimālās   koncentrācijas ir iespējams attīrīt) – 200 zīmes.

Pieļaujamās pielietojuma robežas:



BSP5 :   20, 000 mg/l



Suspendētās vielas: 20,000 mg/l



N:          200 mg/l



P:           200 mg/l



Normālās augsta līmeņa robežas kas tiek novērotas ir:



BSP5 :   5, 000 mg/l



Suspendētās vielas: 5,000 mg/l



N:          100 mg/l



P:           50 mg/l


Informācija sniegta tabulā atspoguļo parasto situāciju atrodama pilsētu  
notekūdeņos kas satur ar zemākas piesārņojumu koncentrācijas.



4. Līdz kādai koncentrācijai notekūdens tiek attīrīts  atiecīgajiem parametriem: BSP5, ĶSP, P, N, SV – 300 zīmes.


Tipiskas iekārtas ir sekojošās:


Bāzes ROTORDISK® 

BSP5  < 15 mg/l







Suspendētās vielas < 15 mg/l


Nitrifikācijas ROTORDISK® 
BSP5  < 10 mg/l







Suspendētās vielas < 10 mg/l







N < 2 mg/l







Fosfors < 0.5 mg/l


Denitrifikācijas ROTORDISK®         BSP5  < 10 mg/l







Suspendētās vielas < 10 mg/l







N < 2 mg/l







Fosfors < 0.5 mg/l


Uzlabots Fosfora ROTORDISK®    
BSP5  < 10 mg/l







Suspendētās vielas < 10 mg/l







N < 2 mg/l







Fosfors < 0.1 mg/l

5. Iekārtas jaudas raksturojums (m3/dnn):minimālā, nominālā, maksimāli iespējamā –       
200 zīmes.

	Modeļa nosaukums
	Iekārtas jauda (m3/dnn)

	B 15
	15

	B 30
	30

	B 50
	50

	B 70
	70

	B 100
	100

	B130
	130

	B160
	160

	B190
	190

	B220
	220

	B270
	270

	B570
	570



Piezīme: visas iespējamās sistēmas nav uzkaitītas tabulā. Iespējami iegūt papildus 
informāciju no sia Ekosaule. 

6. Izmaksas tipveida komplektam, 1 m3 attīrīšanai , var pievienot tabulu kā tās mainās atkarībā no jaudas izmaiņām – 400 zīmes.

Izmaksas ir aprakstītas tabulā.
	Iekārtas jauda (m3)
	12.5
	25.0
	250

	Kapitālizdevumi 1 m3 (Ls)
	1632
	1190
	284


7. Ekspluatācijas izmaksas, atsevišķi norādot materiālus, energoresursus, cilvēkizmaksas vienam gadam – 300 zīmes.

	
	Izmaksas 1m3 attīrīšanai, Ls

	Nominalā sistēmas kapacitāte (m3)
	Materiāli
	Elektrība
	Personāls

	12.5
	0.58
	0.58
	0.22

	25
	0.58
	0.95
	0.22

	250
	0.93
	0.95
	0.78


   Vienīgas ekspluatācijas izmaksas sastāv no iekārtas fiziskās tīrīšanas un sistēmas              
eļļošanu trīs stundas nedēļā. Dūņas tiek noņemtas reizi jeb divas reizes gadā un 
tas varētu tikt 
pārvietotas uz atkritumu apsaimniekošas poligonu lai tās izmantotu 
par vāku.

8. Ekspluatācijas nosacījumi, cik bieži jāapkalpo, cik regulāri jāveic izejvielu papildināšana – 300 zīmes.


Liela priekšrociba ROTORDISK iekārtām ir tā ka ekspluatācijas un   apkopes                        
biežums  ir 3 stundas nedēļā. Liela dala apkopes sastāv no notekūdeņu paraugu 
ņemšanas un iekārtas fiziskās tīrīšanas. Iekārtas apkalpes prasības:

· Iekārtas eļļošana, reizi ceturksnī. Stunda katrai eļļošanai.

· Iekārtas mehaniskā inspekcija reizi nedēļa

· Alauna  papildināšana kad fosfora reducēšana ir vajadzīga, reizi nedēļā, 5 minūtes

· Iekārtas tīrīšana (saslaucīšana, putekļu dauzīšana)

· Dūņu noņemšana. Piezīme: dūņas tiek noņemtas katrus 6-12 mēnešus. Nav dūņu nožuvuma jeb atsevišķas dūņu noturēšanas prasības.

9. Garantijas nosacījumi – laiks – 100 zīmes

  Viena gada parastā garantija.

   Iespējama trīs gadu papildus garantija.

10. Pēc  garantijas apkopes izmaksas.


Ļoti zemas pēcgarantijas izmaksas. Mehaniskām daļam (motoram un reduktoram) 
ir  10+ gadu mūžs. Mēdijam ir 25 gadu mūžs. Iekārtas sastāvdaļām ir 25 
gadu 
mūžs, 
izņemot kustošām mehaniskām detaļām.

11. Iekārtas priekšrocības salīdzinājumā ar citām Latvijā pielietojām tehnoloģijām – 400 zīmes.

· Nav vajadzīgi dīķi jeb lagūnas

· Iekārta ir pilnīgi slēgta un to ir iespējami plānot, lai tā izkatītos kā jebkura ēka. ROTORDISK iekārtas bieži tiek celtas lai tās viegli iekļaustos ainavā un izkatās lidzīgi dzīvojamai mājai jeb sķūnim un pat var tikt iekļautas pazemē. Iekārtas ir gandrīz neredzamas.

· Sistēma ir pilnīgi klusa. Nav trokšņu.

· Sistēmai nav smaržas ārpus celtnes, kur atrodās iekārta. Celtnes iekšpusē ir tikai vāja pelējuma smarža.

· Process ir pilnīgi aerobisks.

· Ļoti zemas energoresursu izmaksas. Pakļaušana gaisa iedarbībai notiek ar mediju rotāciju caur notekūdeni, bez pūtēja jeb aeratora palīdzības.

· Ir iespējami ievietot iekārtu apdzīvotā vietā. Nav nepieciešami plānot lielu atstatumu starp iekārtu un dzivojamām mājām un tirzniecības celtnēm.

· Zemas ekspluatācijas un apkopes izmaksas.

· Ļoti uzticama un droša iekārta.

· Sistēma ir realizēta pari par četri simtu projektos.

· Ir iespējams sistēmu izmantot ar 0% vidējo diennakts plūsmu līdz pat 3 reizes vidējo diennakts plūsmu izņēmuma kārtībā. Sistēma ir ļoti stabīla un viegli pielāgojās dažādam noslodzēm.

12.  Piemēri konkrētās tehnoloģijas pielietošanai Latvijā, ārzemēs – 400 zīmes.

· Barrie, Kanādā. Notekūdeņu iekārta. Iedzīvotāju skaits, 106,000.

· Snow Valley slepošanas kurorts, Kanādā. 2,500 apmeklētaji/dienu.

· Kigali, Rwanda. 600 dzīvojamās mājas.

· Pennytown, New York, ASV. 200 dzīvojamās mājas.

· Maratea, Itālijā.(1989)

· Rogaland, Norvēgijā. 3785 l/diennaktī.

· Vankleek Hill, Kanādā (1996)  1,532,925 l/ diennaktī.

· Glen Abbey, Kanādā (1974)  22,710 l/ diennaktī.

· Kahnty Mansitski, Krievijā. (2000).

· Canchas de Ski Camp, Čile. (1996) 450,000 l/ diennaktī.

· Permeter, Egiptē. (1984). 14,005 l/ diennaktī.

· Palembang, Indonēzijā (1996) 12,000 l/ diennaktī.

2. Notekūdens attīrīšanas iekārtas - ZENON

1.
Firmas piedāvātās iekārtas notekūdeņu attīrīšanai . – 600 zīmes.

ZeeMOD ZenoGem modulārā sistēma ir patentēts tehnoloģiskais process kas 
ietver bioreaktoru ar suspendētām aktīvām dūņām savienotu ar ultrāfiltrācijas 
membrānu sistēmu. ZENON 
Europe Kft. ražo iekārtas.

2.
Norādīt notekūdeņu tipu (s) (komunālo, rūpniecisko – piena pārstrādes, kautuves,  

       
konservēšanas, gaļas apstrādes, u.t.t. notekūdeņu attīrīšana) – 400 zīmes.


Pēdējos divdesmit gados, ZeeMOD MBR ir izveidojusies par atzītu tehnoloģiju  
pilsētu notekūdeņu, rūpniecības notekūdeņu, atkritumu izgāztuvju notekūdeņu 
attīrīšanas apstrādē. Tā arī tiek izmantota lai attīrītu tirzniecību centru, viesnīcu un 
kurortu notekūdeņus. 

3.
Pieļaujamās pielietojuma robežas (no kāda piesārņojuma un to maksimālās   
koncentrācijas ir iespējams attīrīt) – 200 zīmes.


ZeeMOD MBR bioreaktors darbojās uz suspendēto vielu  koncentrācijām kas 
svārtās no 10-15,000 
mg/l. Tās koncentrācijas ir 3 līdz 4 reizes augstākas nekā 
parastās  sistēmās.

4.
Līdz kādai koncentrācijai notekūdens tiek attīrīts  atiecīgajiem parametriem: 



BSP5, ĶSP, P, N, SV – 300 zīmes.



Raksturojums

Pirms, mg/l

Pēc, mg/l



Suspendētās vielas       250


<1



BSP5


 250


<1



Kopējais slāpeklis          40                             <3



Kopējais fosfors
     8                             <0.2



ĶSP


 500

            <20



Naftas produkti
 150                             <10

5.
Iekārtas jaudas raksturojums (m3/dnn):minimālā, nominālā, maksimāli iespējamā 
–       
200 zīmes.


Nominālā iekārtas jauda 120 m3/dnn


Maksimālā iekārtas jauda  240 m3/dnn

6.
Izmaksas tipveida komplektam, 1 m3 attīrīšanai , var pievienot tabulu kā tās 
mainās atkarībā no jaudas izmaiņām – 400 zīmes.


ZeeMOD MBR izmaksas ir  no 809 Ls/ m3 ,  120 m3/dnn iekārtai. 

7.
Ekspluatācijas izmaksas, atsevišķi norādot materiālus, energoresursus, 
cilvēkizmaksas vienam gadam – 300 zīmes.


Lūdzu apskatīt tabulu. Izmaksas mainās ar sistēmas jaudu.  Jo lielāka iekārta,  jo 
izdevīgāka 1 m3 apstrāde. 


Materiāli


1.67 Ls/m3


Energoresursi


2.96 Ls/m3

Cilvēkizmaksas

2.4 Ls/m3

Reaģenti


2.8 Ls/m3


8.
Ekspluatācijas nosacījumi, cik bieži jāapkalpo, cik regulāri jāveic izejvielu 
papildināšana – 300 zīmes.


Sistēmas ir pilnīgi automatizētas un nepieciešami ir tikai 3 līdz 4 stundu  
apkalpošana nedēļā.

9.
Garantijas nosacījumi – laiks – 100 zīmes


Divu gadu garantija.

10.
Pēc  garantijas apkopes izmaksas.


Pēc garantijas apkopes izmaksas ir 800 Ls/gadā.

11.
 Iekārtas priekšrocības salīdzinājumā ar citām Latvijā pielietojām tehnoloģijām – 
400 zīmes.


ZenoGem® process ir vienkaršs un izdevīgs. Izmaiņas ieplūdes kvalitātē un 
kvantumā neiespaidos sistēmas darbību jeb izplūdes kvalitāti. Iekārtas apkopes 
vajadzības ir minimālas. Membrānas sistēma darbojās efektīgi zemās jeb augstās 
koncentrācijās, dažados temperatūras režimos pastāvīgi ražojot augstas kvalitātes 
izplūdes notekūdeņus neatkarīgi no sezonas jeb dienišķām ieplūdes variācijām. 


ZenoGem® procesam ir vajadzīga tikai 1/3 daļa no platības kas ir nepieciešama 
tradicionālām iekārtām.

12.
 Piemēri konkrētās tehnoloģijas pielietošanai Latvijā, ārzemēs – 400 zīmes.


Arestlaar, Belģījā.  8399m3/diennaktī. (2004)


Toreele, Belģījā.  8899m3/diennaktī (2002)


Ile d’Yeu, Francījā.  2,260m3/diennaktī.(2000).


Fontainebleau, Francījā.  1,440m3/diennaktī.(1999).


Monheim, Bavārijā,Vācijā. 3,888m3/diennaktī.(2003)

3. Notekūdens attīrīšanas iekārtas – McGill- MTI    

1. Iekārtas tips (ražotājvalsts) (norādīt metodes, ko izmanto attīrīšanai – mehāniskā, bioloģiskā, filtrācija, ķīmiskā, ekoinženierijas u.t.t.) – 600 zīmes


Iekārta sastāv no bioloģiskiem kontaktoriem kas ir ražoti Niderlandē.

2. Norādīt notekūdens tipu(us) (komunālo, rūpniecisko – piena pārstrādes, kautuves, konservēšanas, gaļas apstrādes, u.t.t., notekūdeņu attīrīšana ) - 400 zīmes


Sistēmas var tikt izmantotas sekojošiem klientiem:

· Pilsētās un ciematos

· Naftas rūpniecībās

· Rūpniecības notekūdeņiem


3. Pieļaujamās pielietojuma robežas (no kāda piesārņojuma un to maksimālās koncentrācijas ir iespējams attīrīt ) – 200 zīmes

4. Līdz kādai koncentrācijai notekūdens tiek attīrīts attiecīgajiem parametriem: BSP5, ĶSP, P,N,SV – 300 zīmes



      BSP5    < 10  mg/l



      ĶSP    <  30  mg/l



      P         <  1  mg/l



      N        <   2 mg/l



      Naftas produkti  < 1 mg/l



      Suspendētās vielas < 10 mg/l

5. Iekārtas jaudas raksturojums (m3/dnn): minimālā, nominālā, maksimāli iespējamā 
– 200 zīmes

	Iekārtas jauda (m3/dienā)
	Līdz 50 iedzīvotājiem
	50-100

iedzīvotāji
	100-250

iedzīvotāji
	250-1000
iedzīvotāji
	1000-2000

iedzīvotāji

	Nominālā
	12.0
	25.0
	62.5
	250.0
	500.0

	Maksimālā
	25.0
	75.0
	187.5
	750.0
	1500.0

	Minimālā
	1.0
	1.0
	1.0
	5.0
	10.0


6. Izmaksas tipveida komplektam, 1 m3 attīrīšanai, var pievienot tabulu kā tās mainās atkarībā no jaudas izmaiņām. - 400 zīmes

Izmaksas tiek parādītas sekojošā tabulā.

	Iekārtas jauda (m3/dienā
	12.0
	25.0
	62.5
	250.0
	500.0

	Izmaksa 1 m3/dienā attīrīšanai
	800 Ls
	533 Ls
	347 Ls
	107 Ls
	107 Ls


7. Ekspluatācijas izmaksas, atsevišķi norādot materiālus, energoresursus, cilvēkizmaksas vienam gadam – 300 zīmes

	Iekārtas jauda (m3/dienā
	12.0
	25.0
	62.5
	250.0
	500.0

	Materiāli, Ls
	25
	25
	25
	50
	100

	Energoresursi, Ls
	11
	11
	16
	24
	40

	Cilvēkizmaksas, Ls
	20
	20
	20
	20
	40

	Reaģenti, Ls
	0
	0
	0
	0
	0


8. Ekspluatācijas nosacījumi, cik bieži jāapkalpo, cik regulāri jāveic izejvielu papildināšana – 300 zīmes


Apkalpe (speciālistu) – ½ diena gadā iekartai.


Vietējā apkalpe – 2 reizes mēnesī lai pārbaudītu pareizo darbību  


Izejvielu papildināšana nav vajadzīga.


Iekārtas eļļošana.


Mehanisko daļu mūžs – 10-15 gadi.


Rotora un tvertnes mūžs – 25 -30 gadi


Bioloģiskā rotora virsme – 15 gadi

9. Garantijas nosacījumi – laiks – 100 zīmes


Divi gadi.

10. Pēc garantijas apkopes izmaksas - 100 zīmes


Aprakstītas 8tā atbildē.

11. Iekārtas priekšrocības salīdzinājumā ar citām Latvijā pielietojamām tehnoloģijām – 400 zīmes


Efektiga ūdens attīrīšana.


Zemas ekspluatācijas izmaksas


Augsta iekārtas uzticamība.


Vienkārša apkalpe.


Zemas apkalpes izmaksas 

12. Piemēri konkrētās tehnoloģijas pielietošanai Latvijā, arzemēs – 400 zīmes

1. 50 m3  iekārta , Devreese Boerderij, Belģijā

2. 10,000 m3  iekārta, Gelatine Delft, Niderlandē

3. 2,000 m3  iekārta, Rockwool, Caparasso, Spānijā

4. 5,000 m3  iekārta, Quest International, Kairo, Ēģiptē.
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