
MG ūdens atdzelžošanas tehnoloģijas apraksts.


Filtrējošais materiāls “Manganese Greensand”™ (tālāk tekstā MG) ir smalkā frakcijā samalts Ceolīta minerāls, pārklāts ar Mangāna dioksīda slāni. Šī viela sasaista ūdenī esošo izšķīdušo dzelzi ar skābekļa joniem, kurus satur vielas granulu pārklājums, pārvēršot ūdenī izšķīdušo divvērtīgo dzelzi – trīsvērtīgā formā – dzelzs hidrooksīdā(Fe(OH)3) reakcija notiek kontaktējot ūdenī esošajam dzelzim ar MG granulu virsmas slāņiem. Reakcijas rezultātā no mangāna dioksīda pārklājuma tiek attdalīti skābekļa joni.

Vielas kapacitāte (dzelzs uztvert spēja, vai skābekļa jonu daudzums vielas tilpumā kurš dod iespēju sasaistīt noteiktu izšķīdušā dzelzs daudzumu) Sastāda 550 grami Fe+2  uz 1 kubikpēdu MG (Ft2​​ = 28,3 litri)

Maksimālā divvērtīgās dzelzs koncentrācija ūdenī pie kuras MG to efektīvi sasaista ir 15 mg/l

Dotais materiāls kā spēcīgs oksidētājs sasaista arī mangāna hidrokarbonāta sāļus un hidrogēnsūlfīdu (sērūdeņradi, H2S) 

Vielas kapacitāte oksidējot vienlaicīgi dzelzi un Mangānu ir 400 gr. Uz Ft2 Maksimālā divvērtīgā mangāna koncentrācija ūdenī ir 15 mg/l (kopā ar dzelzi 7 mg/l)

MG kapacitāte oksidējot H2S sastādā 175 gr. H2S uz Ft2. Maksimālā sērūdeņraža koncentrācija ūdenī ir 5mg/l

Manganese Greensand efektīvi strādā pie pH līmeņa  6,2 – 8,8, un temperatūrā +0 +26.7 ºC


Vielu oksidēšanās rezūltātā izveidojušies dzelzs, mangāna un sēra hidrooksīdi MG lielā blīvuma dēļ ( 1.40kg/l) uzkrājas pašā filtrējošajā slānī.

Īpatnējā blīvuma dēļ MG filtri vienlaicīgi veic arī  ūdens sedimentu filtrāciju līdz 15 mikronu nominālam.

Ūdens atdzelžošanas iekārtās, lai palielinātu MG slāņa darba efektivitāti tas tiek papildināts ar dažāda smaguma un blīvuma smilšu un akmens šķembu slāņiem.

Šie slāņi nodrošina vienmērīgāku ūdens sadalīšanos filtrējošajā slānī, kā arī atvieglo pretspiediena atmazgāšanos.

Oksidācijas reakcijas rezultātā izveidojušāds nogūlsnes un mehāniskās sedimentu daļiņas tiek  izskalotas no filtrējošā matereāla slāņiem ar pretplūsmas skalošanos (atgriezeniskā skalošanās). Skalošanās laikā no filtra tiek izskalotas arī sadragātās MG daļiņas. Tādēļ nepieciešams papildināt MG filtrējošo slāni par apt.  2-3% gadā.

Savukārt lai atjaunotu MG virsmas Okssidētspēju tā jāskalo ar kālija permanganāta šķīdumu. 

Nepieciešamais KMnO4 daudzums MG tilpuma reakcijai ir 30-50 grami uz FT2
Pavisam vienas iekārtas skalošanā tiek patērēts apmēram 1.2% - 3% no kopējā ūdens patēriņa. 

“Manganese Greensand”

     Fiziskie raksturojumi.

Dzelzs maksimālā oksidētspēja

37000 mg/FT2
Mangāna maksimālā oksidētspēja
13250 mg/FT2
Sērūdeņraža maksimālā oksidētspēja
11000 mg/FT2
Iepakojums



28.3 Litri

Fiziskā forma 

Melnas, dažādas formas granulas

Granulu izmērs


0.3 – 0.35 mm

Blīvums



38.6kg/ 28.3 litri
1.4kg/l

Vides pH līmenis


6.2 – 8.8

Minimālais darbības slānis

760 mm

Min dziļuma laukuma attiecība 
1.5

Servisa plūsma 


12’22 M2/H
(5 Gal/Min Ft2)

Atskalošanās plūsma

20-29 M2/H

Max Slāņa izplēšanās

35 – 50%

Ienākošā ūdens temperatūra
+4 +26.7 ºC

Vielas sabrukšana


2-3% gadā

Ražotājs
“Clack Corporation” Lielbritānija

Derīguma termiņš sausā, transporta iepakojumā: Neierobežots.

CATALOX® apraksta Lapa

CATALOX ir filtrējošā viela kura veidota no sašķaidītas mangāna rūdas. Šī viela sasaista ūdenī esošo izšķīdušo dzelzi (Fe(HCO3)2) ar ūdenī izšķīdušā brīvā skābekļa joniem. Tas ir divvērtīgais dzelzs hidrokarbonāts tiek pārvērsts trīsvērtīgā formā – dzelzs hidrooksīdā. Reakcija notiek vielas gūltnē starp CATALOX granulām. Pyr piedalās oksidācijas reakcijā kā stiprs katalizātors palīdzot sasaistīt dzelzs un skābekļa jonus. Vielā nenorit nekādas fizikālās un ķimiskās reakcijas, kā arī viela nezaudē savas katalītiskās atdzelžošanas spējas. Un neprasa nekādu papildus reģenerācijas vielu papild iedarbību.

Vienīgais nosacījums vielas aktīvai un ilglaicīgai darbībai ir nepieciešams lai ūdenī izšķīdušie brīvā skābekļa joni būtu ne mazāk kā 15% no izšķīdušā dzelzs koncentrācijas. Ca filtrējošais matereāls nelielās koncentrācijās oksidē arī Mangāna un hidrogēnsulfīda (sērūdeņraža jonus)

Maksimālā divvērtīgās dzelzs koncentrācija ūdenī līdz kurai Pyr to efektīvi sasaista ir >10 mg/l

Maksimālā divvērtīgā mangāna koncentrācija ūdenī 
>8 mg/l

Maksimālā H2S koncentrācija ūdenī


>8 mg/l

CATALOX sekmīgai darbībai vēl ir sekojoši nosacijumi:

· organisko vielu kopējā koncentrācija apstrādājamajā ūdenī – ne vairāk kā 5 mg/l

· ūdenī nedrīkst būt tanīna un lignīna skābes (organiskās gumīn skābes)

· hlorīdu koncentrācija ūdenī ne vairāk kā 750 mg/l

Pie noteikuma ka apstrādājamais ūdens atbilst aukstāk minētajām prasībām PYROLOX neprasa papild reģenerāciju ar ķīmiskajiem 

Pavisam vienas iekārtas skalošanā tiek patērēts 1.2-3.7 M3 ūdens kas sastāda apmēram 1.5% no kopējā ūdens patēriņa. 

Papildus izejvielas un reaģenti (piemēram KmnO4 ) kuri sadārdzinātu iekārtu ekspluatācijas izmaksas nav nepieciešami.

PYROLOX fiziskie raksturlielumi.


Forma:

melnas dažādu formu granulas.


Blīvums:

54 kg/ Ft2
(kvadrāt pēda 28.3 litri)


Granulu izmērs:
0.3 – 0.35 mm


Vides pH:

6.5 – 9.0


Minimālais darba slānis:



760 mm


Min laukuma diametra, dziļuma attiecība:
1.4


Servisa darba ātrums:
20 m3/h


Max filtrācijas ātrums:
27 m3/h


Spiediena Kritums

0.8 bar


Nepieciešamā atskalošanās plūsma

35 – 48 m3/h


Slāņa izplešanās :

35-50%


Ienākošā ūdens temperatūra
+4  +27Cº


Dzelzs uztvert spējas
līdz 2500grami uz 1M3 vielas laukuma


Ražotājs
“Clack Corporation” 

Derīguma termiņš sausā, transporta iepakojumā: Neierobežots.

Darba temperatūra   Min, Max   +1  +49Cº
Max caurplūdes palielinājums pie 99.0% ūdens atdzelžošanas x 1.22 (,22/ Fe)

Sia “ŪdensBoss”

Agris Boruks


