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Ganību dambis 26 – 601

Rīga, LV 1005

Tel. 7 389 701
Fax. 7 383 205

Dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas

VIDM Tehnoloģiju biržai

SIA „Ūdens Inženieri” piedāvā ūdens atdzelžošanas iekārtas ar ražību sākot no 10 m3/st. Parasti attīrīšanas tehnoloģijā izmantojam bioloģisko attīrīšanas metodi (aerāciju un filtrāciju), kas salīdzinoši ar citām attīrīšanas tehnoloģijām ir vislētākā ekspluatācijā, zemām apkopes izmaksām un ilgi kalpojoša. Procesa nodrošināšanai izmantojam nerūsējoša tērauda vai metāla tvertnes ar dažādiem diametriem sākot no DN500 – DN1200 mm, atkarībā no ūdens patēriņa, dzelzs satura ūdenī, izvietošanas iespējām, sūkņu ražības utt.

Iekārtas aprīkotas ar pneimatiskajiem vārstiem skalošanas procesa nodrošināšanai. 

Iekārtu vadība ir pilnībā automatizēta, tādējādi ļauj samazināt ekspluatācijas izmaksas. Pēc pieredzes dzelzs saturs neattīrītajam ūdenim var būt līdz pat 5 mg/l un pēc bioloģiskās attīrīšanas dzelzs saturs ūdenī tiek samazināts līdz pat 0,05 mg/l. 

Šī atdzelžošanas procesa laikā tiek samazināts arī mangāna Mn un sērūdeņraža saturs ūdenī kā arī tā krāsainība.

Mēs piedāvājam iekārtas tikai stacijām ar ražību sākot no 5 m3/h. Šajā piedāvājumā ir trīs dažādas iekārtas: 

1. FA-5 
Optimālā jauda    5 m3/st


Maksimālā jauda 8 m3/st

2. FA-6
Optimālā jauda    7 m3/st


Maksimālā jauda 10 m3/st

3. FA-8
Optimālā jauda    10 m3/st


Maksimālā jauda 15 m3/st

Apdzīvotās vietās no 250 līdz 1000 iedzīvotājiem ūdens patēriņš ir vidēji līdz 250m3/st. Savukārt no 1000 līdz 2000 iedzīvotājiem, 450 m3/dn.

Izmaksas tipveida komplektam

	
	No 250 līdz 1000 iedzīvotājiem (Q=250 m3/dnn.)
	No 1000 līdz 2000 iedzīvotājiem (Q=450 m3/dnn.)

	
	Variants A
	Variants B
	Variants A
	Variants B

	
	FA-8 (1 gab.)
	FA-5 (2 gab.)
	FA-8 (2 gab.)
	FA-6 (3 gab.)

	Tipveida kompleksa izmaksas (Ls, ar PVN)
	8112
	8820
	14 455
	15 635


Piezīmes: Izmaksās nav iekļauta iekārtu transportēšana, jo nav zināma piegādes vieta.

Izmaksās ir iekļauti arī montāžas materiāli, ja attīrīšanas stacijā ir visi nepieciešamie pieslēgumi (elektrība, attīrītā un neattīrītā ūdensvada caurule, kā arī skalošanas ūdens izvads).

Attīrīšanas staciju ekspluatācijas laikā nav nepieciešami papildus materiāli procesa nodrošināšanai. Ekspluatācijas laikā tiek patērēta elektroenerģija. Pēc mūsu aprēķiniem apdzīvotās vietās no 250 līdz 1000 iedzīvotājiem apmaksai par elektroenerģiju ŪASt. darbināšanai tiek patērēti 76-82 Ls/gadā. Savukārt apdzīvotās vietās no 1000 līdz 2000 iedzīvotājiem apmaksai par elektroenerģiju ŪASt. darbināšanai tiek patērēti 160-171 Ls/gadā. 

Pieredzes rāda, ka normāli darbojošos ŪASt. iekārtu ekspluatācijas laikā apsekošanai nepieciešamas vidēji 10 minūtes nedēļā. Tādējādi novērtētās darbaspēka izmaksas gadā ir 70 Ls.

Reizi gadā ir ieteicama filtra dezinfekcija, lai nodrošinātu ilgu filtra materiāla kalpošanu. To veic ar reaģentiem. Mūsu piedāvātajam ūdens  attīrīšanas procesam nav nepieciešama filtra materiāla regulāra papildināšana.

Kompleksās stacijas garantijas laiks ir 1 gads, ja tiek ievērotas dotās ekspluatācijas instrukcijas. Stacijas tehnoloģisko iekārtu kalpošanas termiņš ir 25 gadi (izņemot eletroiekārtas, kuru darba mūžs tiek novērtēts kā 15 gadi). 

Iespējam, ka reizi 5-10 gados varētu būt nepieciešama filtra materiāla nomaiņa. Aptuvenās izmaksas viena filtra materiāla nomaiņai ir 400-800 Ls, atkarībā no filtra diametra.

Latvijā tiek pielietotas dažādas dzeramā ūdens atdzelžošanas metodes – ķīmiskā oksidācija, aerācija kontakttvertnē ar pēc tam sekojošu mehānisku filtrāciju un bioloģiskā attīrīšana.

Mūsu firma atkarībā no konkrētajiem apstākļiem var piedāvāt jebkuru no šīm attīrīšanas metodēm. Tomēr priekšroku mēs dodam un arī Vides ministrijas Tehnoloģiju biržā piedāvājam bioloģisko, jo šai metodei ir salīdzinoši viszemākās ekspluatācijas izmaksas, jo nav nepieciešami reaģenti dzelzs oksidācijai, nav jāveic regulāra filtra materiāla papildināšana, ir stabils ūdens attīrīšanas  process un filtru skalošanu var veikt retāk kā pārējo metožu gadījumā. Šī metode šobrīd tiek plaši pielietota visā pasaulē.  

Visas mūsu piedāvātā iekārtas ir kvalitatīvas. Spiedtvertnes tiek izgatavotas no tērauda ar pārtikas krāsas pārklājumu un filtru drenāžas sistēma ir no nerūsējošā tērauda. Šādu materiālu izmantošana nodrošina paredzēto iekārtai kalpošanas laiku - 25 gadi. Filtra materiāls pie pareizas ekspluatācijas var kalpot 10 un vairāk gadus.

SIA ‘’Ūdens Inženieri” inženieri ir konstruējuši un piegādājuši iekārtas Tukuma un Dobeles pilsētu ūdens attīrīšanas iekārtām, kā arī uzstādījuši atbilstošas iekārtas vairākās nelielā apdzīvotās vietās, piemēram Tārgale, Dokupe un Kocēni. Visās vietās ūdens attīrīšanas process nodrošina dzelzs saturu zem 0,1 mg/l.

Visos mūsu objektos ir saņemtas pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes par uzstādīto iekārtu darbības labo kvalitāti.

Ar cieņu,

Oskars Čodors
05.07.2004
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