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Uzstadamo iekartu elektriska jauda

= VEéja generatori <10kW

= Saules baterijas <10kW




PieslegSanas kartiba atkariba no piesledzamas jaudas

Mikrogeneratoru pieslégsanas kartiba

AS “Sadales tikls” iek$éja kartiba generatoriem mainstravas
elektroenergijas razoSanai ar 1 fazes vai 3 fazu darba stravu lidz
16A (attiecigi 3,68 un 11 kW);

Elektrostaciju (generatoru) pieslégsanas kartiba

Generatoriem mainstravas elektroenergijas razo$anai ar 1 fazes
vai 3 fazu darba stravu lielaku par 16A (attiecigi 3,68 un 11 kW)
atbilstosi SPRK noteikumiem Nr.280 “Sistémas piesléguma
noteikumi elektroenergijas razotajiem”




Elektroenergijas nodosanas tikla reguléjums
normativajos aktos

AtbilstoSi KPFI atbalsta programmas Atjaunojamo energoresursu
izmantoSana majsaimniecibu sektora reguléjoSiem MK noteikumiem
Nr.11, punktam 58.2 sarazota siltumenergija un elektroenergija
izmantojama paspatérinam

Normativos aktos nav preciza defingjuma “pasSpatérinam”

Normativajos aktos nav paredzéts saldo princips (neto uzskaite), kad no
patéréta elektroenergijas apjoma tiek atskaitits tikla nodotais apjoms un
maksats tikai par starpibu. Sadu princips paredzéts topo3aja
Atjaunojamas energijas likuma - likumprojekts pirmaja lasljuma
apstiprinats Saeima 09.06.2011, lidz 15. septembrim var iesniegt
priekSlikumus otrajam lasijuma.

Situacija Sobrid - tikla nodotais elektroenergijas apjoms netiek saldéts
un nemot véra, ka atbilstoSi MK Nr. 11 sarazotais jaizmanto

pasSpatérinam nav iespéjams sanemt samaksu
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Mikrogeneratoru pieslégsanas kartiba




Mikrogenerators un ta piesléegSanas kartiba

Mikrogenerators — elektroietaise (tai skaitd aizsardzibas un
parveidotaju iekartas) mainstravas elektroenergijas razosanai ar
1 fazes vai 3 fazu darba stravu lidz 16A (attiecigi 3,68 un 11
kW), kas paredzéta paralélam darbam ar zemsprieguma
sadales tiklu.

PieslégSanas kartiba izstradata un pamatprasibas noteiktas
balstoties uz Latvijas valsts standartu LVS EN 50438 , Prasibas
m|krogeneratoru pievienosanai paraleli publiskajiem
zemsprieguma tikliem” (parnemts Eiropas standarts
EN 50438)

Pieslegsanai pie elektrotikla nepieciesams Invertors —
parveidotaj iekarta no lidzsprieguma uz mainspriegumu, tas var
bat iebdvets mikrogeneratora un var tikt uzstadits ka atsevisSka
lekarta



lesniedzamie dokumenti

Pieteikums mikrogeneratora pieslégumam pie €eso0sa
elektrotikla/Elektrotikla pieslegumam vai slodzes izmainadm un
mikrogeneratora pieslégumam

Personu apliecinoSs dokuments
Dokuments, kas apliecina Tpasuma vai ta lietoSanas tiesibas

EM atlaujas elektroenergijas razo$anas jaudu palielinasanai vai jaunu
razoSanas jaudu iekartu ieviesanai kopija (MK noteikumi Nr. 883).

lestatijumu parbauzu protokola orginals un tulkojums valsts valoda

Ja iekarta nav ST atzito mikrogeneratoru saraksta, atbilstibas
parbaudes slédziens



Mikrogeneratoru un invertoru atbilstibas novértésana

Paralélam darbam ar AS ,Sadales tikls” (ST) elektrotiklu piesledzami
ST atzito mikrogeneratoru un invertoru saraksta ieklautie
mikrogeneratori un invertori.

Lai mikrogenerators vai invertors (ja tas nav ieklauts mikrogeneratora
komplektacija) tiktu ieklauts saraksta javeic atbilstibas parbaude
standarta LVS EN 50438 un ST prasibam.

Klientam, véloties pieslégt saraksta ieklautu generatoru vai invertoru,
nav atkartoti javeic atbilstibas parbaude.

Parbaude veicama ST Metrologijas laboratorija (Pérnavas iela 19, Riga)
vai cita laboratorija, kura akrediteta atbilstoSi normativiem aktiem.

Klientam, iesniedzot pieteikumu mikrogeneratora pieslégSanai,
janorada atbilstibas parbaudé iegutais atbilstibas sertifikata numurs.

Saraksts un aktuald informacija par mikrogeneratoru pieslégsanu
redzama rg( (Klientu apkalposana -> Jauns
pieslégums un slodzes palielinasana -> Mikrogeneratora pieslegums)



Atzito mikrogeneratoru un invertoru saraksts

Sertifikata ot Iestatljumu
N. _ . . - Sertifikata les
Mikrogeneratora vai invertora tipa nosaukums un apzimgjums, numurs un derfeuma Razotais regulesanas
P- tehniskie parametri izdoSanas sum ! iespejas
k. dat tel'mll,lS (dators; vadibas
atums panelis; nav iespgju)
PIKO 3.0 DCS
PIKO 3.6 DCS
PIKO 4.2 DCS KOSTAL
PIKO 5.5 DCS Nr. 0050-10 Solar
1. PIKO 8.3 DCS 31.03.2012 Electric dators
PIKO 10.1 DCS 17.02.2010 GmbH
tipa mvertori. (Vacija)
Atkariba no tipa, invertoriem ir sekojosi tehniskie parametri: nominala jauda no 3 lidz
10.1 kW; nominala strava no 5.5 lidz 14.4 A; nominalais spriegums 230 V/ 400 V; fazu
skaits 1 vai 3; nominala frekvence 50 Hz.
Sungrow
_ WG3K Nr. 0056-10 power adibas
2. n .., tipamvertors, o 24.022013 | supply vadibe
Tehniskie parametri: nominala jauda 3 kW; nominala strava 13 A; nominalais spriegums 24.02.2010 C Ltd panelis
230 V; fazu skaits 1; nominala frekvence 50 Hz. e 0., )
(Kina)
PUR-GT3.0 Nr. 0057-10 Puroga
3 tlpa nvertors. 25.02.2011 Electric vadibas
" | Tehniskie parametri: nominala jauda 3 kW; nominala strava 13 A; nominalais spriegums 95022010 R Co., Ltd. panelis

230 V; fazu skaits 1; nominala frekvence 50 Hz.




Mikrogeneratora darbibas robezvértibas

ST elektrotiklam  pieslédzamam  mikrogeneratoram  vai
invertoram janodroSina atslégSana no elektrotikla sasniedzot
sadas robezvértibas:

Parametrs AtslegSanas robezas Maksimalais nonemsSanas
laiks

Sprieguma augseja robeza 230 V+10% (253 V) t <1,5s

Sprieguma apakseja robeza 230 V-10% (207 V) t <1,5s

Frekvences augseja robeza S50Hz+ 1 % (50,5 Hz) t<0,5s

Frekvences apakseja robeza 50Hz - 1.6 % (49,2 Hz) t<0,5s

Jabat uzstaditai automatikai mikrogeneratora atslég$anai,
pazudot spriegumam ST tikla (lielakai dalai invertoru sada
funkcija ir ieblvéta)
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Nosacijumi mikrogeneratoru pieslégsSanai

Saskana ar Sabiedrisko pakalpojumu reguléSanas komisijas
noteikumiem Nr. 280 klients maksa 100% piesléguma maksas

Ja mikrogeneratora pieslégSanai nav nepiecieSama ST elektrotikla
parbldve, tad pieslégSanai nav jaizstrada tehniskais projekts, ja
normativie akti (Bavniecibas likums, Visparigie bluvnoteikumi) nenosaka
citas prasibas

Vienai ST transformatoru apakSstacijai summari pieslédzama
mikrogeneratoru jauda - dz 40% no apakSstacija uzstadita
transformatora jaudas

Ja ST transformatoru apakSstacijai pieslégtad summara mikrogeneratoru
jauda sasniedz 50 kW vai \vienlaicigi pieslédzot vairakus
mikrogeneratorus ar summaro jaudu 50 kW un lielaku, raZotajam
jaizstrada projekts elektrotiklu izmainam.

Sads projekts jaizstrada arl tehniski sarezgitos piesléguma
gadijumos (liela cilpas faze-nulle pretestiba, liela sprieguma
nesimetrija u.c.)

Mikrogeneratora uzstadiSanu javeic sertificetam specialistam, kurs
paraksta elektroietaiSu nodosanas ekspluatacija aktu.
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G Mikrogeneratora pieslég$anas
principiala shema

DC
AC

_>/ SSO elektortikls

N

5. | kwh
7. 6.

1. Generators

@ 4 2. Parveidotajs / invertors
* 3. Selektivs sledzis (uzstadisanas vietu 3. vai 4.
izvélas lietotajs)

4. levada automats un selektivs slédzis

5. 4 kvadrantu elektroenergijas skaititajs

6. AEUS gala iekarta / modems

7. ElektroietaiSu piederibas un apkalpes robeza

Lietotaja pieslégums
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NepiecieSamie dokumenti mikrogeneratora nodosanai
ekspluatacija

Sertificéta specialista apliecinajums par elektroietaises izbuvi
atbilstosi saistosajiem noteikumiem, tehniskajam normam un
mikrogeneratora gatavibu pieslégSanai ST elektrotiklam.

Mikrogeneratora piesléguma principiala elektriska shéma,
noradot komercuzskaiSu uzstadiSanas vietu.

lestatijumu parbauzu protokols, kura janorada:
Informacija par mikrogeneratoru
Informacija par invertoru
Informacija par parbaudes veicéju
Mikrogeneratora vai invertora elektriskie parametri
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lestatijumu parbauzu protokola noradamie parametri

Frekvences apaksejas/augsSéjas robezas iestatijumi

Sprieguma apakséjas/augsejas robezas iestatijjumi

Frekyences SR | prekvences apakseja robeza
robeza
Parametrs Frekvence | Laiks Frekvence Laiks
Pielaujama veértiba S50Hz+ 1% | t<0,5s 50Hz-1.6% t<0,5s
(50,5 Hz) (49,2 Hz)

Sprieguma augsgja | Sprieguma apakseja robeza
robeza
Parametrs Spriegums Laiks Spriegums Laiks
+ 0
Pielaujama veértiba ?23503\;) 107% t<1,5s [230V-10% (207 V) t<1,5s
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AtslegSanas automatika tikla spriegumam neesamibas gadijuma

Noradiet automatikas uzstadiSanas vietu

Iebtivéta mikrogeneratora / invertora

Uzstadit atseviSki no mikrogeneratora /
invertora

Mikrogeneratoru parametri (no pases datiem)

Nominala jauda Spom = e kVA Minimala reaktiva jauda O N U Kvar
Nominalais spriegums U o =eeeeeseene kV Maksimala reaktiva jauda Qoo Kvar
Nominalais jaudas koeficients COSP = ... Nullsecibas pretestiba Ry=rinnn. Q
Nominalais jaudas koeficienta veids Apgrieztas secibas pretestiba R =, Q
(induktivs, kapacitivs)

Pretestiba R=. Q
Aktiva jauda P=. kW

Nullsecibas reaktiva pretestiba X = corvrveennns Q
Sprieguma iestadijums Un=.......... kV )

Apgrieztas secibas reaktiva pretestiba X, e Q
Sprieguma reguléSanas diapazons | ..o % -

Issleguma pretestiba D G TS Q

Parejas procesa pretestiba X =i, Q

Virsparejas procesa pretestiba Xy Seeeereeneens Q

Parbauzu protokola forma klientiem tiks nosutita reizé a
piesléguma ligumu

r

lestatijumu parbauzu protokols var bat ripnicas, akreditétas

laboratorijas vai sertificéta specialista izdots
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Pamatprasibas mikrogeneratoru ekspluatacijai

Mikrogenerators ekspluatacijas laika nedrikst pasliktinat citu
elektroenergijas sistémai pieslégto lietotaju elektroapgades
kvalitati.

Razotajs nedrikst patvaligi mainit aizsardzibas iekartu
iestatijumus. Parametrus drikst iestatit sertificets specialists
iekartas uzstadisanas laika vai ari tiem jabat iestatitiem
rupnica.

ST personalam jabat iespéjai novértet mikrogeneratora
tehnisko stavokli un parbaudit mikrogeneratora iestatijumus.

Ja mikrogeneratora ekspluatacijas laika tiks konstatétas ar ST
nesaskanotas izmainas @eneratora uzblvé vai automatikas
iestatliumos, ST nepiecieSsamibas gadijuma atslegs lietotaja
elektroietaises no elektrotikla Ilidz nepilntbu novérsanai vai
mikrogeneratora pilnigai atslégSanai no elektrotikla.

Mikrogeneratoram javeic apkopes un regularas parbaudes, ka
to noteicis iekartas razota;js.
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PALDIES!

JAUTAJUMI ?
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Normativie akti

Blvniecibas likums
Energétikas likums
Elektroenergijas tirgus likums

MK Nr.883 "Noteikumi par atlaujam elektroenergijas razoSanas
jaudu palielinasanai vai jaunu razoSanas iekartu ieviesanai®

SPRK noteikumu Nr. 280 "Sistémas piesléguma noteikumi
elektroenergijas razotajiem”

Ministru kabineta noteikumi Nr.262 “Noteikumi par
elektroenergijas razo$anu, izmantojot atjaunojamos
energoresursus, un cenu noteikSanas kartibu”

MK Nr.91 "Kartiba, kada regionala vides parvalde izdot tehniskos
noteikumus paredzetai darbibai, kurai nav nepiecieSams
ietekmes uz vidi novertéjums”

LVS EN 61400-1:2006 ,Véjturbinas. 1.dala: ProjektéSanas
prasibas”
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