
KOMPLEKSĀS RENOVĀCIJAS SCENĀRIJI: 
PRAKTISKS PIEMĒRS
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ĒRGĻU ARODVIDUSSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA,
1972. (37 GADI)
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ESOŠĀS ĒKAS
PARAMETRISKAIS MODELIS:
ĒKA GATAVA RENOVĀCIJAI



ERVINS KRAUKLIS, SILTUMENERĢIJAS APRĒĶINI GATIS ŽOGLA, RTU VASSI

Scenārija apraksts
Aprēķina 
platība, kvm

Siltumenerģij
as patēriņš, 
MWh/gadā

Sasniegtais 
rezultāts, 
kWh/kvm gadā

CO2 izmeši, 
kg/kvm 
gadā

Izmaksas, 
Ls

Izmaksas, 
Ls/kvm

CO2 
efektivitāte 
kgCO2/Ls 
gadā

Esošā situācija, 1972.
3860,0 546,5 141,6 38,2 0,0 0,0 0

Scenārijs 1 - investīciju priekšlikums, aktualizēts 2009. - 70 mm  visas sienas, 
50 mm cokols 0,5m zem zemes, 160 mm jumts, standarta plastmasas logi 
U=1,6-1,8

3860,0 303,8 78,7 20,3 260000,0 67,4 0,27

Scenārijs 2 - Sienu paneļi 200 mm, starp logiem 175 mm, pagraba grīda 200 
mm, pagraba sienas 200 mm, jumts 300 mm, logi U=1,3, bez rekuperācijas.
Pagrabs siltināts pilnā dziļumā, atjaunota hidroizolācija, ierīkota drenāža un 
apmale

4600,0 276,0 60,0 15,8 365000,0 79,3 0,28
Scenārijs 3 - Sienu paneļi 200 mm, starp logiem 175 mm, pagraba grīda 200 
mm, pagraba sienas 200 mm, jumts 300 mm, logi U=0,8, bez rekuperācijas. 
Pagrabs siltināts pilnā dziļumā, atjaunota hidroizolācija, ierīkota drenāža un 
apmale

4600,0 247,0 53,7 14,5 445000,0 96,7 0,25
Scenārijs 4 - Sienu paneļi 200 mm, starp logiem 175 mm, pagraba grīda 200 
mm, pagraba sienas 200 mm, jumts 300 mm, logi U=0,8, ar rekuperāciju 
85%, 1 kārtīga gaisa apmaiņa. Pagrabs siltināts pilnā dziļumā, atjaunota 
hidroizolācija, ierīkota drenāža un apmale

4600,0 100,0 21,7 5,9 560000,0 121,7 0,27

RENOVĀCIJAS SCENĀRIJU SALĪDZINĀJUMS
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ESOŠĀ SITUĀCIJA. GRIEZUMS



RENOVĒTA ĒKA. GRIEZUMS



RENOVĒTA ĒKA. FASĀDE UN PLĀNS
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RENOVĒTĀS ĒKAS
PARAMETRISKAIS MODELIS



PASĪVĀ ĒKA:
TO APSILDA SAULE, IEMĪTNIEKI, 
MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪCES UN 

VĒDINĀŠANAS IEKĀRTAS 
PIEGĀDĀTAIS GAISS



15*

*KWH/KVM GADĀ APKUREI



<1*

*LS/KVM GADĀ APKUREI



TO PANĀK AR: 
EFEKTĪVU SILTUMIZOLĀCIJU

TRĪSKĀRŠI STIKLOTIEM LOGIEM
VĒDINĀŠANAS IEKĀRTU AR SILTUMA 

ATGŪŠANU (REKUPERĀCIJU)



TO PANĀK AR: 
PĀRDOMĀTU PROJEKTU UN TĀ 
OPTIMIZĀCIJU JAU AGRĪNĀ 

STADIJĀ
PĀRDOMĀTĀM DETAĻĀM
RŪPĪGU BŪVNIECĪBU



1988*

*IZSTRĀDĀTA “PASĪVĀS ĒKAS” KONCEPCIJA (BO ANDERSON, LUND)

BO ANDERSON, ROBERT HASTINGS, WOLFGANG FEIST 



1991*

*UZBŪVĒTA PIRMĀ PASĪVĀ ĒKA DARMŠTATĒ (INŽ. WOLFGANG FEIST)



PIRMĀ PASĪVĀ ĒKA DARMŠTATĒ (INŽ. WOLFGANG FEIST)



>15 000*

*PASAULĒ UZBŪVĒTO PASĪVO ĒKU SKAITS



WWW.PASSIV.DE*

*PASĪVO ĒKU INSTITŪTS DARMŠTATĒ (DR. WOLFGANG FEIST)



VENTILĀCIJAS SISTĒMA
AKSONOMETRIJA

























































All buildings built after 31 December 2018 will have to produce as much energy as they 
consume on-site, says the European Parliament, amending the 2002 Energy 
Performance of Buildings Directive. MEPs also call for more public investments in 
energy-efficient buildings. The legislative report was adopted by 549 votes in favour, 51 
votes against and 26 abstentions.

By 31 December 2018 at the latest EU Member States must ensure that all newly-
constructed buildings produce as much energy as they consume on-site - e.g. via solar 
panels or heat pumps, says a report drawn up by Silvia-Adriana Ticău (PES, RO). The 
Commission proposal did not include any specific target dates for zero-energy 
buildings.

Parliament also wants Member States to set intermediate national targets for existing 
buildings, i.e. to fix minimum percentages of buildings that should be zero energy by 
2015 and by 2020 respectively. 

MEPs define zero-energy buildings as buildings "where, as a result of the very high 
level of energy efficiency of the building, the overall annual primary energy 
consumption is equal to or less than the energy production from renewable energy 
sources on site". By the end of 2010, the Commission should establish a detailed 
common European definition of "net zero energy buildings", states the amended 
directive. 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-54164-111-04-17-909-20090422IPR54163-21-04-2009-2009-
false/default_en.htm
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