VSIA Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs
LABORATORIJA
Adrese: O3u iela 5, Jarmala, LV 2015; telefons: 67751409; fakss: 67764162

TESTESANAS PARSKATS Nr. 10/1901

Lﬁ%@ﬂos

Larvuas TSEIRANRN
VIDES, GEOLOGLJAS UN
METEOROLOGIJAS CENTRS

Datums: 28.10.2010
Klients: Puzes pagasta parvalde
Adrese: Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613
Telefons: 26539568 Fakss:
Objekts: Blazmas NAI BIO-100

kvalitates kontrole;
saskana ar [tgumu Nr. 4-1/378/09.

Paraugu pem3anas meérkis:
Paraugu pem3anas plans:

Informacija par testéSanas paraugu:

Sapem3anas Nem§ana.s Parz.auga Neiiidanas viets Tllpums./ trauka Lab: idest: N,
datums datums, laiks veids veids
19.10.2010 19'(1)(9)'_%(5)10; Notekiidens Pirms attiriSanas 1 I/ plastmasas 10/5107
19.10.2010; B P&c biologiskas attirisanas,
19.10.2010 09:20 Notekuidens izplide Stende 2 I/ plastmasas 10/5108

Paraugu nemsana: nemsanas metodika LVS ISO 5667-10:2000;

Paraugs transportéts:
Paraugs piegadats:

atbildigais par paraugu nem$anu: LVGMC Laboratorijas hidrologijas tehnikis U. Millers;
sadzives un razo$anas notektidenu paraugo3anas protokols Nr. 10/1258;

aukstuma kastg;

Laboratorijas traukos;
Parauga konservésana: nav.

TesteSanas rezultati:

NemS3anas Nosakamais raditajs, TestéSanas rezultats Tosteksiias metodika Analizes
vieta mérvieniba ar nenoteiktibu’ e izpildes datums
Amonija slapeklis, mg N/I 3.9+0.7 LVS EN ISO 11732:2005 20.10.2010
Pirms Biokimiskais skabekla .
attirikanas patéring (BSP5), mgO,/l 9.3+2.0 LVS EN 1899-1:1998 20.-25.10.2010
Fosfatu fosfors, mg P/I 0.44 £0.02 rl;(Xis BN [RQGRI8.2000, 4. 20.10.2010
Suspendétas vielas, mg/l 13.0+ 1.6 LVS EN 872:2005 20.10.2010
e 68+9 LVS ISO 6060:1989 20.10.2010
patérins, mg/I
Amonija slapeklis, mg N/I 2.9+0.6 LVS EN ISO 11732:2005 20.10.2010
P&c biologiskas | Biokimiskais skabek|a )
attliféanas, patérins (BSPs), mg0y/l 5 DIN EN 1899-2, H55:1998 20.-25.10.2010
izplude Stendé :
PISSE e Fosfatu fosfors, mg P/I 0.44 +0.02 E(st BN IS0 6878:2005,4. 20.10.2010
Kopgjais fosfors, mg P/I 0.56 £ 0.04 :;(st EN IS0 6878:2005, 7. 25.10.2010
Kopégjais slapeklis, mg N/I 51£03 LVS EN ISO 11905-1:1998 | 22.10.2010
Nitratu slapeklis, mg N/I 0.29 + 0.01 LVS EN ISO 13395:2004 20.10.2010
NitrTtu slapeklis, mg N/I 0.035 +0.003 LVS ISO 6777:1984 20.10.2010
Suspendétas vielas, mg/I 53x1.6 LVS EN 872:2005 20.10.2010
Kimiskais skabekja 62+8 LVS ISO 6060:1989 20.10.2010
patérins, mg/I
Piezimes:
Suspendéto vielu noteik$anai izmantoti Munktell firmas stiklaskiedras filtri MGC.
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