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Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtībā”

Izdoti saskaņā ar likuma

„Par piesārņojumu”

18.1 panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtībā” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 112., 193.nr.; 2006, 4., 23.nr.; 2008, 87.nr.; 2010, 37.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus „aglomerācijas pašvaldības” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem „aglomerācijas pašvaldība” (attiecīgajā locījumā);
1.2. izteikt 2.3. un 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.3. militārās darbības radīto troksni militāro uzdevumu īstenošanas vietās;
2.4. publiskiem pasākumiem, kuri ir saskaņoti ar vietējo pašvaldību atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumam.”; 
1.3. papildināt ar 2.6. un 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.6. operatīvo transportlīdzekļu speciālo skaņas iekārtu radīto signālu.”;
2.7. remontdarbiem, kas tiek veikti dienas un vakara laikā (no plkst. 7.00 līdz 21.00), un būvdarbiem, kuri saskaņoti ar pašvaldību.”

1.4. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Noteikumu mērķis ir noteikt trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību.”;
1.5. izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.4. diskomforts – trokšņa radītā iedzīvotāju apgrūtinājuma pakāpe, kas noteikta trokšņa novērtējumā;”;
1.6. aizstāt 4.7.apakšpunktā vārdus „jebkuram trokšņa avotam” ar vārdiem „pie jebkuras trokšņa avota darbības”;
1.7. papildināt noteikumus ar 4.12.1 un 4.12.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.12.1 rīcības plāns – pasākumu plāns, kuru izstrādā, balstoties uz trokšņa stratēģiskās kartes rezultātiem, lai pārvaldītu vides trokšņa problēmas un tā ietekmi, ar mērķi novērst vai, ja tas nepieciešams, samazināt vides troksni, vai saglabāt esošo stāvokli teritorijās, kurās trokšņa rādītāji atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;
4.12.2 troksnis ēku telpās – nevēlams vai kaitīgs troksnis ēku telpās, tai skaitā, kuru rada vides trokšņa avoti;”;
1.8. aizstāt 4.14.apakšpunktā vārdus „trokšņa kaitīgajām sekām” ar vārdiem „trokšņa radītajām kaitīgajām sekām”;
1.9. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6.  Aglomerācijas teritorijā izstrādā un aglomerācijas pašvaldība ar domes lēmumu apstiprina: 

6.1. trokšņa stratēģisko karti;

6.2. rīcības plānu.”;
1.10. izteikt šo noteikumu II nodaļu šādā redakcijā:
„II. Trokšņa rādītāji, to piemērošanas kārtība un novērtēšanas metodes
7. Vides trokšņa novērtēšanai ārpus ēku telpām izmanto šādus trokšņa rādītājus:

7.1. Ldvn – diennakts trokšņa rādītājs, kas raksturo vides trokšņa radīto kopējo diskomfortu;

7.2. Ldiena - dienas trokšņa rādītājs, kas raksturo dienā radušos diskomfortu;

7.3. Lvakars - vakara trokšņa rādītājs, kas raksturo vakarā radušos diskomfortu;

7.4. Lnakts - nakts trokšņa rādītājs, kas raksturo naktī radušos diskomfortu, tai skaitā radītos miega traucējumus;

7.5. LAeq,T – trokšņa radītājs, kas raksturo noteiktā diennakts daļā (diena, vakars vai nakts) radīto vides troksni.

8. Vides trokšņa rādītāju piemērošanas kārtība un novērtēšanas metodes noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā. 

9. Vides trokšņa robežlielumi noteikti šo noteikumu 2.pielikumā. Pašvaldība ir tiesīga saistošajos noteikumos tās administratīvajā teritorijā, izņemot aizsargjoslās gar autoceļiem un dzelzceļiem, noteikt zemākus vides trokšņa robežlielumus, tai skaitā, lai saglabātu klusos rajonus aglomerācijā vai lauku apvidū. Ja attiecīgajā teritorijā autoceļam, dzelzceļa līnijai vai lidostai ir izstrādātas trokšņa stratēģiskās kartes un rīcības plāns, pašvaldība, nosakot zemākus robežlielumus, saskaņo tos ar Satiksmes ministriju. 

10. Trokšņa ēku telpās novērtēšanai izmanto:

10.1. LAeq,T - trokšņa rādītājs, kas raksturo noteiktā diennakts daļā (diena, vakars vai nakts) radīto troksni ēkas telpā;

10.2. LAmax – trokšņa rādītājs, kas raksturo radīto skaņas spiediena maksimālo līmeni ēkas telpā naktī. 

11. Trokšņa rādītāju ēku telpās piemērošanas kārtība un novērtēšanas metodes noteiktas šo noteikumu 3.pielikumā, bet trokšņa robežlielumi ēku telpās noteikti šo noteikumu 4.pielikumā.

12. Trokšņa mērījumus veic laboratorijas, kas akreditētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs", Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testē​šanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” noteiktajām prasībām, ievērojot šo noteikumu 1. un 3.pielikumā minētās prasības.

13. Veselības inspekcija kontrolē saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistīto) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu, izskatot iesniegumus. Ar mūzikas atskaņošanu un citu ar sabiedrisko kārtību saistīto trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē attiecīgā pašvaldība. 
14. Par trokšņa robežlielumu pārsniegšanu ir atbildīga persona, kuras īpašumā, lietošanā vai valdījumu esošā trokšņa avota darbības dēļ ir pārsniegti trokšņa robežlielumi. Tā sedz izdevumus, kas saistīti ar trokšņa mērījumiem. Ja pēc trokšņa mērījumiem, kuri norādīja uz trokšņa robežlielumu pārsniegšanu, būtiski nav mainījusies trokšņa avota darbība vai nav veikti pasākumi trokšņa samazināšanai, atkārtotus trokšņa mērījumus var neveikt.
15. Teritorijā, kurā:

15.1. veic vai plāno veikt komercdarbību, izmantojot iekārtas vai izpildot darbības, kas var radīt trokšņa robežlielumu pārsniegumus ārpus teritorijas, un kura robežojas ar šo noteikumu 2.pielikumā minētajām teritorijām vai šo noteikumu 4.pielikumā minētajām ēku telpām, trokšņa avotus aprīko ar skaņas ierobežotājiem vai teritoriju norobežo ar troksni slāpējošiem objektiem, ja citādi nav iespējams nodrošināt trokšņa robežlielumu ievērošanu;

15.2. trokšņa rādītāja vērtība saskaņā ar trokšņa stratēģisko karti, kas izstrādāta atbilstoši šo noteikumu prasībām, vai veikto vides trokšņa novērtēšanu pārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā minēto trokšņa robežlielumu, ir pieļaujama ēku būvniecība, kas atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ja būvniecības ierosinātājs projektē un īsteno prettrokšņa pasākumus atbilstoši Latvijas būvnormatīva  LBN 016-11 "Būvakustika" prasībām.

16. Ēku telpā:

16.1. pirms komercdarbības uzsākšanas prognozē troksni un tā iedarbību uz apkārtējām telpām un apbūvi, ja komercdarbībā plānotās trokšņainākās iekārtas skaņas jaudas līmenis pārsniedz 80 dB(A);

16.2. kurā veic vai plāno veikt komercdarbību, izmantojot iekārtas vai izpildot darbības, kas var radīt trokšņa robežlielumu pārsniegumus ārpus ēku telpām, un kura robežojas ar šo noteikumu 2.pielikumā minētajām teritorijām vai šo noteikumu 4.pielikumā minētajām ēku telpām, trokšņa avotu aprīko ar skaņas ierobežotājiem vai teritoriju norobežo ar troksni slāpējošiem objektiem, ja citādi nav iespējams nodrošināt trokšņa robežlielumu ievērošanu;

16.3. kurā konstatētas vai prognozētas trokšņa rādītāju vērtības, kas neatbilst šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajām prasībām, paredz un veic prettrokšņa pasākumus atbilstoši Latvijas būvnormatīva  LBN 016-11 "Būvakustika" prasībām.”;
1.11. svītrot 17.punktu;
1.12. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

„21. Trokšņa stratēģiskās kartes izstrādā kā grafiskās kartes, tabulās apkopotus skaitliskus datus vai elektroniski apkopotus skaitliskus datus.”;
1.13. aizstāt 23.1.apakšpunktā vārdu „sliežu satiksmi, lidostas” ar vārdiem „dzelzceļa un tramvaju satiksmi, gaisa satiksmi”; 
1.14. aizstāt 23.4.apakšpunktā vārdu „dzelzceļa” ar vārdiem „dzelzceļa un tramvaju”;
1.15. papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

„28.1 Aglomerācijas pašvaldība un Satiksmes ministrija trokšņa stratēģiskās kartes pirms apstiprināšanas iesniedz saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kura sniedz atzinumu piecpadsmit darbdienu laikā par trokšņa stratēģisko karšu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.”;
1.16. izteikt 38.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„38.1. aglomerācijas pašvaldība 10 dienu laikā pēc tam, kad apstiprināta trokšņa stratēģiskā karte aglomerācijai, publicē paziņojumu par aglomerācijas trokšņa stratēģiskās kartes apstiprināšanu vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā, kā arī ievieto minēto paziņojumu pašvaldības mājaslapā internetā un izvieto minēto paziņojumu pašvaldības telpās (vietā, kur ar to var iepazīties ikviena ieinteresētā persona);”; 
1.17. svītrot 42.punktu;
1.18. izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

„48. Rīcības plāna izstrādātājs pēc rīcības plāna izstrādes sagatavo rīcības plāna kopsavilkumu. Rīcības plāna kopsavilkumā (ne garāks par 10 lapām) iekļauj šo noteikumu 45.punktā minēto informāciju. Lai kopsavilkums būtu viegli saprotams sabiedrībai, tajā nelieto specifiskus tehniskus terminus un detalizētu informāciju.”;

1.19. papildināt noteikumus ar 48.1punktu šādā redakcijā:
„48.1 Aglomerācijas pašvaldība un Satiksmes ministrija rīcības plānu pirms apstiprināšanas iesniedz saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kura sniedz atzinumu piecpadsmit darbdienu laikā par rīcības plāna atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.”;
1.20. aizstāt 52.1.apakšpunktā vārdus „vietējā laikrakstā” ar vārdiem „vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā”;
1.21. aizstāt 55.punktā skaitli „10” ar skaitli „20”;
1.22. izteikt 58.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„58.1. aglomerācijas pašvaldība 10 dienu laikā pēc tam, kad apstiprināts rīcības plāns aglomerācijai, publicē paziņojumu par rīcības plāna apstiprināšanu vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā, kā arī ievieto minēto paziņojumu pašvaldības mājaslapā internetā un izvieto minēto paziņojumu pašvaldības telpās (vietā, kur ar to var iepazīties ikviena ieinteresētā persona);”;
1.23. aizstāt 69.3.1.apakšpunktā vārdus „(atrašanās vieta, lielums un dati par satiksmi)” ar vārdiem  „(nosaukums, ģeogrāfiskās koordinātes, vidēja satiksmes intensitāte gadā, autoceļu un dzelzceļa līniju garums)”;
1.24. aizstāt 70.5.apakšpunktā vārdus „autoceļiem un dzelzceļa līnijām” ar vārdiem „autoceļiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā trīs miljoni, bet mazāk nekā seši miljoni transportlīdzekļu gadā, un dzelzceļa līnijām, uz kurām satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 30 000, bet mazāk nekā 60000 vilcienu sastāvu gadā”;
1.25. izteikt 72.punktu šādā redakcijā:

„72. Satiksmes ministrija šo noteikumu 69.3.1.apakšpunktā minēto informāciju sniedz centram līdz 2005.gada 30.martam un pēc tam ik pēc pieciem gadiem par autoceļiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā seši miljoni transportlīdzekļu gadā, par dzelzceļa līnijām, uz kurām satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 60000 vilcienu sastāvu gadā, un par lidostām un līdz 2008.gada 30.septembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem – autoceļiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā trīs miljoni, bet mazāk nekā seši miljoni transportlīdzekļu gadā, un dzelzceļa līnijām, uz kurām satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 30 0000, bet mazāk nekā 60000 vilcienu sastāvu gadā.”;
1.26. papildināt noteikumos ar 72.1 un 72.2 punktu šādā redakcijā:

„72.1 Ja mainās šo noteikumu 72.punktā minētā informācija par trokšņa avotu intensitāti, Satiksmes ministrija iesniedz centrā aktuālo informāciju par autoceļiem, dzelzceļa līnijām vai lidostām vienlaicīgi ar stratēģiskajām trokšņa kartēm, kas tiek iesniegtas ar šo noteikumu 29. un 30.punktu.
72.2 Atbilstoši šo noteikumu 30.punktā noteiktajam trokšņa stratēģiskās kartes pārskata ne vēlāk kā līdz 2012.gada 30.jūnijam un pēc tam ik pēc pieciem gadiem, bet atbilstoši šo noteikumu 50.punktā noteiktajam rīcības plānus pārskata ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.jūnijam un pēc tam ik pēc pieciem gadiem.”;
1.27. izteikt 1.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

„Vides trokšņa rādītāju piemērošanas kārtība un novērtēšanas metodes”;
1.28. izteikt 1.pielikuma 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.3. novērtējot trokšņa rādītājus, ņem vērā tiešo skaņu - netiek ņemta vērā skaņa, kura atstarojas no konkrētās ēkas fasādes (mērījumu koriģē par mīnus 3 dB(A)).”;
1.29. izteikt 1.pielikuma 1.4.apakšpunktā ievaddaļu šādā redakcijā:
„1.4. vides trokšņa rādītāju novērtējuma punkta izvietojuma augstumu izvēlas saskaņā ar paredzēto datu izmantošanas mērķi:”;
1.30. izteikt 1.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Vides trokšņa rādītājus Ldvn, Lnakts, Ldiena, un Lvakars trokšņa stratēģisko karšu izstrādē piemēro, ņemot vērā, ka trokšņa rādītāju vērtības attēlo ar 5 dB(A) soli vismaz šādās zonās:
2.1. trokšņa rādītājam Ldvn: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB(A);

2.2. trokšņa rādītājam Ldiena: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB(A);

2.3. trokšņa rādītājam Lvakars: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB(A);

2.4. trokšņa rādītājam Lnakts: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70 dB(A).;
1.31. papildināt 1.pielikumu ar 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„3. Trokšņa rādītāju LAeq,T attiecībā uz vides trokšņa avotiem piemēro šādos gadījumos:

3.1. pētāmais trokšņa avots darbojas mazāk nekā 20 % dienu, vakaru vai nakšu gada laikā;

3.2. vidējais trokšņa notikumu skaits novērtēšanas periodā (diena, vakars vai nakts) ir mazāks par vienu trokšņa notikumu stundā (piemēram, garāmbraucoša vilciena vai pāri lidojoša lidaparāta radītais troksnis). Trokšņa notikums ir troksnis, kas ilgst mazāk nekā piecas minūtes.
4. Šo noteikumu 1.pielikuma 3.punktā minēto trokšņa rādītāju LAeq,T novērtē vides trokšņa avota raksturīgākajā darbības laikā un attiecīgās diennakts daļas pilnā laikā (dienā, vakarā vai naktī), ņemot vērā trokšņa impulsitātes labojumu + 5 dB(A) un trokšņa tonalitātes labojumu + 5 dB(A).
5. Persona, kura veikusi trokšņa rādītāju aprēķināšanu, trokšņa novērtējumam pievieno izmatotās datorprogrammas sagatavotu aprēķinu modeļu ievades datus, izņemot apbūves situācijas un topogrāfiskos datus, vai aprēķiniem izmantoto datus, ja aprēķini veikti neizmantojot specializētas datorprogrammas. Ja ievades dati ir apjomīgi, tad trokšņa novērtējumam pievieno ievades datu sarakstu, kā arī elektroniskā veidā pievieno ievades datus.”;
1.32. izteikt 1.pielikuma 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.1.2. standarts LVS EN ISO 3744:2010 “Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena palīdzību. Tehniskā metode akustiskajā brīvajā laukā virs atstarojošas virsmas”

6.1.3. standarts LVS EN ISO 3746:2010 “Akustika. Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena palīdzību. Pārskata metode, pielietojot aptverošu mērvirsmu virs atstarojošas plaknes””;
1.33. aizstāt 1.pielikuma 6.4.apakšpunktā vārdu „dzelzceļa” ar vārdiem „dzelzceļa un tramvaju”;
1.34. izteikt 1.pielikuma 8.punktu šādā redakcijā:

„8.  Gaisa kuģu radītā trokšņa automātiskam monitoringam lidostas tuvumā var izmantot piemērojamos standartus. Satiksmes ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" saistībā ar gaisa kuģu radītā trokšņa automātiskam monitoringam izstrādāto, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs publicē oficiālajā mājas lapā: www.lvs.lv to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot gaisa kuģu radītā trokšņa automātiskam monitoringam lidostas tuvumā.”;
1.35. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 13.jūlija

noteikumiem Nr.597
Vides trokšņa robežlielumi un to novērtēšana

I. Vides trokšņa robežlielumi(1)
	Nr.

p.k.
	Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija 
	Trokšņa robežlielumi(2) 

	
	
	Ldiena
(dB(A))
	Lvakars
(dB(A))
	Lnakts
(dB(A))

	1.1.
	Individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorija 
	55
	50
	45

	1.2.
	Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 
	60
	55
	50

	1.3.
	Publiskās apbūves teritorija (sabiedrisko un pārvaldes objektu teritorija, tai skaitā kultūras iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu, viesnīcu teritorija) (ar dzīvojamo apbūvi)
	60
	55
	55

	1.4.
	Jauktas apbūves teritorija, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorija (ar dzīvojamo apbūvi)
	65
	60
	55


Piezīmes.

(1) Vides trokšņa rādītāja LAeq, T robežlielumi ir trokšņa rādītāja Ldiena, Lnakts vai Lvakars robežlielumi atbilstošajā diennakts daļā.

(2)  Aizsargjoslās gar autoceļiem (tai skaitā arī gar autoceļiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir mazāka nekā trīs miljoni transportlīdzekļu gadā), aizsargjoslās gar dzelzceļiem un teritorijās, kas atrodas tuvāk par 30 m no stacionāriem trokšņa avotiem, vides trokšņa robežlielumi uzskatāmi par mērķlielumiem.

2. Vides trokšņa robežlielumu novērtēšanas nosacījumi

2.1. Vides trokšņa robežlielumu novērtēšanā ievēro šo noteikumu 1.pielikumā noteikto vides trokšņa rādītāju piemērošanas kārtību un novērtēšanas metodes.

2.2. Vides trokšņa līmeņa atbilstību trokšņa robežlielumiem novērtē teritorijā, kura ietver dzīvojamo apbūvi, kas reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā apbūves zeme vai zeme zem dzīvojamo ēku pagalmiem, un 2 m attālumā no fasādes, kura ir visvairāk pakļauta trokšņa iedarbībai.

2.3. Novērtējot vides trokšņa robežlielumus, ņem vērā pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto galveno (primāro) teritorijas izmantošanas veidu, kas atbilst attiecīgajai šajā pielikumā I. punktā minētajai apbūves teritorijas izmantošanas funkcijai.”;
1.36. Papildināt ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 13.jūlija

noteikumiem Nr.597

Trokšņa rādītāju ēku telpās piemērošanas kārtība un novērtēšanas metodes
I. Trokšņa rādītāju ēku telpās piemērošanas kārtība

1. Trokšņa rādītājs LAeq,T ir A–izsvarotais ekvivalentais nepārtrauktais skaņas spiediena līmenis (dB(A), kas noteikts standartā LVS ISO 1996–1:2004 „Akustika - Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana - 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras”.

2. Trokšņa rādītāju LAeq,T ēku telpās novērtē: 

2.1. trokšņa avota raksturīgākajā darbības laikā un attiecīgās diennakts daļas pilnā laikā (dienā, vakarā vai naktī), ņemot vērā trokšņa impulsitātes labojumu + 5 dB(A) un trokšņa tonalitātes labojumu + 5 dB(A);
2.2. satiksmes radītajam troksnim attiecīgajā diennakts daļā (dienā, vakarā vai naktī) uz gadu. 
3. Ja satiksmes vidējais trokšņa notikumu skaits novērtēšanas periodā (diena, vakars vai nakts) ir mazāks par vienu trokšņa notikumu stundā (piemēram, garāmbraucoša vilciena vai pāri lidojoša lidaparāta radītais troksnis), tad satiksmes radītā trokšņa rādītāju LAeq,T novērtē saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma 2.1.apakšpunktu. Šis nosacījums neattiecas uz lidostas, kurā notiek gaisakuģu pārvietošanās (pacelšanās vai nosēšanās) vairāk nekā 50 000 reižu gadā, trokšņa novērtēšanu.
4. Ja trokšņa rādītāja sagaidāmā vai esošā vērtība naktī atšķiras no LAeq,T trokšņa robežlieluma mazāk nekā 5 dB(A), tad papildus ēkas telpā veic trokšņa rādītāja LAmax novērtēšanu. Trokšņa rādītājs LAmax ir maksimālais A – izsvarotais skaņas spiediena līmenis, kas ir vislielākā trokšņa emisija uztvērēja atrašanās vietā noteiktajā novērtēšanas laika intervālā, un, kas noteikts standartā LVS ISO 1996–1:2004 „Akustika - Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana - 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras”.

5. Trokšņa rādītāja ēku telpās novērtēšanā, ņem vērā, ka dienas ilgums ir 12 stundas, vakara – četras stundas un nakts – astoņas stundas. Diena ir no plkst.7.00 līdz 19.00, vakars – no plkst.19.00 līdz 23.00, nakts – no plkst.23.00 līdz 7.00. Ja novērtējumu veic uz gadu, tad gads ir uz skaņas emisiju attiecināms gads ar vidējiem meteoroloģisko apstākļu rādītājiem.

II. Trokšņa rādītāju novērtēšanas metodes
6. Trokšņa rādītāja vērtību ēku telpās novērtē, pamatojoties uz trokšņa mērījumiem, kas veicami atbilstoši standartā LVS ISO 1996-2:2008 „Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2.daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana” noteiktajām prasībām. Trokšņa rādītāju novērtēšanai izmanto standartā LVS ISO 1996–1:2004 „Akustika - Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana - 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras” noteiktos lielumus un novērtēšanas procedūras.

7. Prognozējamās trokšņa rādītāju vērtības ēku telpās novērtē, izmantojot aprēķinus atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 016-11 "Būvakustika" un standartā LVS ISO 9613–2:2004 "Akustika – Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē – 2.daļa: Vispārīga aprēķina metode" noteiktajām prasībām.”
1.37. Papildināt ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 13.jūlija

noteikumiem Nr.597

Trokšņa robežlielumi ēku telpās

	Nr.
p.k.
	Ēku telpas lietošanas funkcija
	Trokšņa robežlielumi ēku telpās (1)

	
	
	LAeq,T (dBA) 
dienā no plkst.7.00 līdz 19.00 

(LAeq, 07-19)
	LAeq,T (dBA)

vakarā no plkst.19.00 līdz 23.00

(LAeq, 19-23)
	LAeq,T (dBA)

naktī no plkst.23.00 līdz 7.00

(LAeq, 23-07)

	1.
	Izglītības un audzināšanas iestāžu mācību telpas un lasītavas, apspriežu telpas 
	 35
	 35
	 -

	2.
	Ārstniecības iestāžu kabineti
	 40
	 40
	 40

	3.
	Dzīvojamās telpas un guļamtelpas (tai skaitā bērnu iestādēs un sociālās aprūpes iestādēs)(2)
	 35
	 35
	 30

	4.
	Ārstniecības un rehabilitācijas stacionāru slimnieku palātas(2)
	 35
	 30
	 30

	5.
	Viesnīcu, viesu māju un moteļu numuri 
	 40
	 35
	 35

	6.
	Skatītāju/klausītāju zāles un sakrālās telpas
	 30
	 30
	 30

	7.
	Biroju un publisko pakalpojumu sniedzēju apmeklētāju pieņemšanas telpas
	 45
	 45
	-


Piezīmes.

(1) Trokšņa robežlielumi nodrošināmi telpu ekspluatācijas normālā režīmā, tas ir, telpās ar aizvērtiem logiem un durvīm (izņemot ražotāja iebūvētos ventilācijas kanālus), ieslēgtu piespiedu ventilāciju un gaisa kondicionēšanu, kā arī apgaismojumu, neņemot vērā telpu izmantošanas funkcionālo (fona) troksni, piemēram, atskaņoto mūziku, darbinieku un apmeklētāju sarunas.

(2) Trokšņa rādītāja LAmax robežlielums naktī ir par 20 dBA lielāks nekā attiecīgais trokšņa rādītāja LAeq,T robežlielums naktī.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumus Nr.76 „Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās” (Latvijas Vēstnesis, 2011, 19.nr.)
3. Noteikumu 1.9.apakšpunkts stājas spēkā ar 2013.gada 30.jūniju.
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