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1. DARBBAS JOMA

1.1. Tehniskie pgemieni, kas uzskaii un aprakgti Sajos LPTP seci#tjumos, nav uzskami
ne par obligtiem, ne visaptveroSiem. st izmantot citus tehniskos g@mienus, kas
nodroSina vismaZdz\ertigu vides aizsardhas tmeni.

Citi vadliniju dokumenti, kuri attiecas uz Sajos LPTP seciajumos aplikoto

darbibu
1.tabula
Nr. Atsauces dokuments Dariiba
1. Lielas sadedziisanas iektasBREF Sadedziasanas ieirtas, kuru nomiala
(LCP) ievadta siltumjauda ir 50 MW vai vaik

2. | Melno metlu rapnieabaBREF(FMP) | Tadi peclieSanas procesiak/elneSana,
kodinaSana, prklasana utt.

Nepartraukt lieSana (ginas pkksnes/
planas sloksnes un ti@adok&u lieSanaita
procesg))

3. | Emisijas no uzglalSanas vieim BREF | GlaaSana un firkrausana

(EFS

4. | Rupnieciskis dzesSanas sisthasBREF | Dze€Sanas sistnas

(IC9
5. | Visparigie monitoringa principifJON) | Emisiju un patrina monitorings
6. | Energoefektivitte BREF(ENE) Vispargja energoefektivitte

7. | Atsauces dokuments par ekonomiku unrehnolgiju ekonomisko un vides faktoru
par vides faktoru mijiedarbu ECM) mijiedarlabas efekti

2. DEFINICIJAS
Definicijas
2.tabula

Nr. Izmantotais termins Definicija

1. Jauna razotne Razotne, kuras i@ktas uzstdiSanas viet izvietotas
péc So LPTP seckumu publi€Sanas vai piliga
razotnes iekrtu nomana uz esoSajiem pamatieracp
So LPTP seci@jumu publi€Sanas

2. EsoSa razotne Razotne, kas nav jauna razotne

3. NOx Slapea okgda (NO) un glpela dioksda (NQ)
summa, kas izteiktagp NO,

4. SO Sra dioksda (SQ ) un <ra triokgda (SQ ) summa,
kas izteikta pc SQ

5. HCI Visi cazveida hlordi, kas izteikti gc HCI

6. HF Visi gizveida fluordi, kas izteikti gc HF

3. VISMRIGI APS\FRUMI

Vides parametruimenis, kas saigs ar LPTP, ir izteikts inte®os, nevis konldtos skailos.
Intenvals var atspogwt atkiribas starp atti@gajiem iekirtu veidiem (pieraram, atg&iribas
gataw izstradajuma kategorfj/ attiriSanas paipe un kvalite, atkiribas iekirtas projek,
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konstrukcifi, izmeros un jaud), ka rezul@éta, pienerojot LPTP, rodas vides parametfmépa
variacijas.

3.1. Ar laltko pieejamo tehnisko pamienu saisto emisiju robezlielumu
(turpmak- LPTP-ERL) izteikSana

3.1.1. Sajos LPTP sedjumos LPTP-ERL emisiim gais tiek izteikti $idi:

— emikto vielu masa uz wngazu tilpumu standarta ap&los (273,15 K, 101,3 kPa),
atskaitotudens tvaiku komponenti, izteiktadiis viertbas — g/Nn? , mg/Nn? , ug/Nm® vai
ng/Nnt ; vai

— emikto vielu masa uz raduSos va#rgtradato produktu masas vigou (pa€rina vai
emisijas faktori), izteiktaaglas vienbas — kg/t, g/t, mg/t vaug/t.

3.2.1. LPTP-ERL emigijm aden tiek izteikti &di:
— emiteto vielu masa uz notéklenu tilpumu, izteikta 8das vienbas — g/l, mg/l vaiug/I.

4. Vismirigie LPTP seci@umi

Ja nav naidits citadi, visi LPTP seciajumi, kas iekauti Saj nodda, ir vispargji piemerojami.
Katram procesam specifiskie LPTP sapimi, kas iekauti 5.—10. noda, tiek piengroti
papildus visprejiem LPTP secigjumiem, kas uzskati Sag nodda.

4.1. Vides prvaldibas sisEmas
4.1.1. LPTP ir ieviest un i€vot vides vatbas sistmu (VVS), kas ietver visas turgk
uzskaittas ddas:
1) vadbas, tostarp augitas vadbas apemsaass;
2) vides politikas defigBana, kas ietver ia@ku pasivigu uzlaboSanu, ko veic Vi,
3) nepiecieSamo procad, merku un uzdevumu phoSana un apstipsana sai#ha ar
finanSu pinoSanu un ieguighmiem;
4) procedru ievieSanaipasu uzmaibu pieErsot:
a) strukiirai un atbildbai,
b) macibam, izpratnei un kompetencei,
¢) informacijas sniegSanai,
d) darbinieku iesaiganai,
e) dokumericijali,
f) procesa efekvai vadbai,
g) remontu un tehnisko apkopju prograamm
h) gatawbaiarkartas sit@cijam un regeSanai uzam,
I) vides tiesbu aktu pragu ieeroSanas nodrosisanai;
5) sniegumafrbaude un korektie pagkumi,ipasu uzmaitbu pie\ersot:
a) monitoringam un arjjumiem (skait afn atsauces dokumentu “Vigfgie
monitoringa principi”),
b) korigejoSiem un profilakses palsumiem,
c) uzskaitvetbai,
d) neatkaigam (ja praktiski iesppams) iek§jam unaréjam auditam, lai noteiktu, vai
VVS atbilst phnam un vai# ir pieracigi ieviesta un iegrota,

6) VVS un s ne@artrauktas pierérotibas, atbilgbas un efektivittes farskatsana, ko veic
augsiika vadba;
7) sekoSana jaunievedumietrottehnol@iju joma;
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8) ietekmes uz vidi n@vtéSana iesgjamai ielartu ekspluatcijas m@rtraukSanai jau laik kad
tiek projek&ta jauna razotne, un \isis razotnes darbas lail;

9) reguéra saidzino% nowertéSana nozares ietvaros.

Pientrojaniba

VVS (piem., standarta vai nestandarta) feB®anas joma (piem., detadjas kmenis) un
veids visprgji tiks saisits ar ieldrtas veidu, ap@ru un saregitibu un pakpi, kada verojama
ietekme uz apictejo vidi, ko & var radt.

4.2. Enegijas parvaldiba

4.2.1. LPTP rarkis ir samaziat siltumenegijas patrinu, izmantojot turprik uzskaitto
tehnisko paémienu kombiaciju.

Tehniskie papémieni
3.tabula

Nr. | Tehniskais paémiens Apraksts Piengrojamiba

1. | Sistmu, kas darbojas
procesu parametru mezglu
punktos, uzlaboSana un
optimizéSana vienrérigas un
stabilas razosSanas
nodrosSirasanai, izmantojot:

a) procesu kontrolesTurpmak uzskaittie jaugjumi ir

optimizaciju, ieskaitot| nozmigi integietas
digitalizétas teraudlietues, lai  uzlabotu
autonatiskas vispargjo energoefektivitti:
kontroles sigtmas; 1) enegijas patrina optimizcija;
2) svargako enegijas plismu un
sadedziaSanas procesu

tieSsaistes monitorings uz vietas,
ieskaitot visas lieks dizes
sadedziaSanasadpas, lai nogrstu
enegijas zudumus, sekeu
pastvigu uztuesanu un|
nodroSiratu netrauétu razoSanas
procesu;
3) sitlacijas pazhoSanas umn
anaizes instrumenti, lali
noskaidrotu vidjo enegijas
patrinu kat@a procesg;

4) specifisku engijas patrina
[imegu  defireSana  attiegiem
procesiem un to salzinaSana
ilgtermina;

5) energoauditu veikSana saska
ar Energoefektiviites BREFR
piemeram, lai noteiktu rentablas
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enegijas taupSanas iespas.

b) misdiengas
gravimetriskas ciét
kurinama padeves
sisemas;

C) ieprieksju
karsgSanu idz
augstkajai
iesgEjamai
temperairai,
apsverot ar esoso
procesu uzlaboSanu;

2. | Lieka siltuma rekupeicija | Proces integeti tehniskie| Kombingta  siltuma
no procesiem, japasi no to papémieni, kas tiek izmantoti, Igiun enegijas razoSang
dzegSanas zaim uzlabotu energoefektivti | ir izmantojama viss

3. | Optimi#£ta tvaika un siltumatérauda  razoSan  uzlabojot| dzelzs un drauda
apsaimniekoSana siltuma rekupeiciju: raZotres, kas

4. | lesgjami vaiak pienerot 1) kombirgta siltuma un izvietotas tuvu
procesos integto fiziska enegijas razoSana ar liak pilsétam ar
siltuma atlartoto siltuma rekupeciju | pietiekamu  siltuma
izmanto3anu siltumapmaiftajos un & | pa€rinu. Specifiskais

novadSana uz ciim | enegijas patrins
teraudlietuves dam vai| atkaigs no proces
uz komunlajam apkures apjoma, produkcija
sisemam; kvalitates un iekrtas
2) tvaika katlu vai atbilstoSuveida (pienaram,
sisemu uzsidiSana lielag vakuuma apsides
apjoma apjoms skbela
starpparkarsSanas kisris | konvertos,
(krasnis var nodrosSht | atkwelinaSanas
dau nepiecieSamtvaika); | temperaira,
3) dedzirama gaisa| produkcijas biezum
iepriekEja karg€Sana| utt.).
krasris un Ciis
dedziraSanas sistnas, lai
ietauptu kurinamo, nemot
véra Kkaitigas ietekmes
piengram, sipeka
oksdu pieaugumu
atgazes;
4) tvaika caurlu un karst
tudens caurlw izolacija;
5) siltuma rekupeacija no
produktiem,  pier@éram,
aglomeita;
6) ja terauds jHatdzes —
gan siltumgknu, gan
saules paria
izmantoSana;
7) dimgazu katlu

izmantoSana lksns ar

554

\"2J

U)
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8)

9)

augstu temperatu;

skabela iztvaikoSanas u
kompresoru dzesana
enegijas apmajai ar
standarta
siltumapmaiftajiem;
gazes rekupeicijas
turbinu izmantoSana,

parvérstu dom@a raduds
gazes kirgtisko enegiju
elektroenegija.

lai

4.2.2. LPTP rarkis ir sakotrgja enegijas patrina samaziSana, optimigot enegijas
plaismas, un optimita &adu raZzoSanas procesos radusamugutilizacija ka koksSanas gge,
domnas gze un skbella konvertora gze.

Tehniskie papémieni

4.tabula
Nr. Apraksts Piemeérojamiba
1. Proces integfti tehniskie paémieni, kas tiek Specifiskais engijas patrinS ir

izmantoti, lai

1) gazu

uzlabotu

energoefektiatit
integetas  Eraudlietu\es, optimiZjot razoSanas
procesos radusoazy utilizaciju:
sa¥cgju izmantoSana
gazveida blakusproduktiem

pienmerotu sisEmu izmantoSanaslaiagai

uzglatasSanai un spiediena sagidhnai;

atkafgs

veida
visiemapstades

vai citlkkonvertoa,

utt.).

no
5produkcijas kvalites un iekrtas
(piendram,

temperaira, produkcijas biezum

procesa apjom
vakuumag
apjoms sibela

atkwlinaSanag

2)

3)

4)
5)
6)

7)

spiediena paliel#sana @gzes 1ikla, ja
notiek enegijas zaudSana gzes hpas, lai
utilizétu vairak razoSanas proces@zy un
tadejadi palielinatu utilizacijas
koeficientu;

gazes bagtinaSana ar razoSanas procesu

gazém un daZda siltumspja daadu
klientu vajadzbam;

termisko k&Spu kar€Sana ar razoSanas

procesu gzem;

datori£tu siltumsgjas kontroles sistnu
izmantoSana;

koksSanas un imngazu temperairu
registreSana un izmantoSana,

enegijas rekupeicijas iekirtu jaudas
dimensiju adeksta izwle razoSana
procesu @zem, 1ipaSi attietha uz
razoSanas procesazy maingumu.

UJ

|

[72)

4.2.3. LPTP rarkis ir izmantot desulfurizu un atputelotu lieko kokgSanas un atputéku
domnas @zi un skibela konvertora gzi (sajauktu vai atsev$) tvaika katlos vai kombigtas
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tvaika un siltuma razo#s, lai razotu tvaiku, eleldtsu un/vai siltumu, izmantojot lieko
siltumu iek$jo vai argjo siltumtklu vajadzbam, ja ir piepragumus no treSam persoam.

Pientrojaniba

Operators ne vienén var ietekngt tredis personasdzdarbbu un Emumus, dpec to nedikst
ietvert atauja.

4.2.4. LPTP rarkis ir minimizt elektroenetijas patrinu, izmantojot vienu no vai
kombirgjot Sadus tehniskos p@mienus.

Tehniskie papémieni

5.tabula
Nr. Tehniskais papémiens
1. Elektroenetijas parvaldibas sistmas
2. SamalSanasileneSanas, ventikijas un transpogBanas elektroigktas un visas
citas elektroiekrtas ar augstu energoefektitit

Pientrojaniba
Sukni ar frekvences regatiju nav izmantojami, jatkna uzticaribai ir bitiska nozme
procesa draba.

4.3. Materizlu plzsmas prvaldiba

4.3.1. LPTP rarkis ir optimizt materalu iekEjo plismu vadbu un kontroli, lai nogrstu
piesirpojumu, bofjumus, nodroSiitu pieracigu izejvielu kvaliiti, pielautu otrreizju
parstradi un atkartotu izmantoSanu un uzlabotu procesa efeltivitn metla ieguves
optimizaciju.

Apraksts

Izejvielu un razoSanas atlikumu p#erga glataSana un frkrauSana var palzet minimizet
puteHu emisijas gais no uzglahSanas laukumiem un konveijeriem, tai skaio
parkrauSanas punktiem, un izvilies no augsnes, grudtkenu un notecestudenu
piesirpojuma (skat aif LPTP Nr. 4.5.1.).

AtbilstoSas prvaldibas piemroSana inte@tajas €raudlietuds un attietha uz razoSanas
atlikumiem, tai skait atkritumiem, no citm iekartam un sektoriemlauj maksinili tos
izmantot Kk izejvielas gan iel&ai, ganargjai lietoSanai (skat aif LPTP Nr. 4.4.1., 4.4.2., un
4.4.3)).

Materialu plasmas prvaldiba ietver kontra@tu nodoSanu atkritumos, kas pignmjama
nelielai ddai no visa intedgito teraudlietuvju razoSanas atlikumu apjoma, kam navdaims
ekonomisks izmantojums.

4.3.2. Lai sasnhiegtu zemus atiger piedarnojoso vielu emisijasienpus, LPTP rarkis ir
izvélcties atbilstoSas kvalites meillaZznus un citas izejvielas. Attigdza uz meillaZzniem
LPTP nerkis ir veikt atbilstoSas gsbaudes, lai konst@u redzamu piegnojumu, kas var
satuet smagos matus, jo 1ipasSi davsudrabu, vai va&tu izraigt polihloreto
dibenzodiokmu/furanu (PHDD/F) un polihlato bifenilu (PHB) veidoSanos.

Tehniskie papémieni
6.tabula
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Tehniskais papémiens

Pimemambas kritriju specifikacija atbilstoSi produkcijas profilam naditizou
iepirkuma pastijuma

Labas ziaSanas par matizpu sasivu, mpigi uzraugot meilltzou izcelsmi;
iznpémuma gagumos kaudSanas frbaude var padlzet raksturot meill iZznu sasivu

Piengrotu pimmemsSanas telpu uragbaudes iesju nodrosiasana

Procedra konkgtajai ielartai nepiendrotu medll iznu nepi@memsanai

alsw

MetllaZzpu glataSana atbilstoSi dadiem krigrijiem (piengram, izneri,
piemaigjumi, tiribas pakpe); ja padiv iesgEja, ka melllazni var piedrnot augsni,
tie jaglaka uz necaurlaitham virsmam ar kanalizcijas un sa&kSanas sistmam;
jumts var samazit Sadas sistmas nepiecieSaiu

Sagatavojot maitaZznu kravu dazdiem kaugjumiem, ieteicamaemt \era zinaSanas
par meillizpu sasivu, lai izmantotu vispiedrotakos meilltiznus tai Erauda klasei
kas tiks izgatavota (dazos gmuminos ir Joti batiski izvairities no dazu element
klatbatnes, citos ir iespams izmantot piemaisimu elementus, kas atroda
metlliZnos un nepiecieSami kordtajai €rauda klasei)

u
mi

Nekawgjoties nodot atpakavisus razoSanas proaéaadusos matliznous meilltiznu
novietre to atlartotai parstradei

Darhibas un prvaldibas pina esariba;

©|

MetllaZzpu %iroSana, minimigjot risku, ka tajos fis kdstamie piednojumi vai
nemeili, jo 1pasi polihlogtie bifenili (PHB) un naftas produkti vai tauki. faati to

paveic tiZznu pieqidatajs, toner dro3bas nolikos operators ggbauda visas

metlltiznu kravas aiz&rtos konteineros. adgjadi var vienlaig@gi parbaudt, vai kraa
neatrodas pi@spojums, cik vien tas praktiski ie§ams. Var lat nepiecieSams veik
nelied plastmasas daudzuma (pinam, komponenti, kasagklati ar plastilatiem)
no\ertejumu

~—+

10.

Radioaktividites kontrole saska ar Apvienoto Nciju Organizcijas Eiropas
Ekonomislis komisijas UNECE) ekspertu grupas ieteikumiem

11.

Istenot obligtu prasbu meitlliZznu parstradatajiem nepi¢aut davsudrabu saturo$
komponentu no nolietotiem autombbm un elektrisko un elektronisko mku
atkritumiem (EEIA), s ievieSanu var uzlabot:
1) laznu iepirkumu igumos nosakot prami nepig¢aut davsudrabu saturos
metllaZnu pieddi;

2) atsakoties pigemt meilltizgus, kas satur redzamus elektroniskoicier

komponentus un ddts.

4.4. RazoSanas atlikumu (blakusproduktu un atkijtparvaldiba

4.4.1. LPTP rarkis attieGba uz cietajiem razoSanas atlikumiem ir izmantot grieis
tehniskos pgemienus un dafbas metodes atkritumu minindganai iek§ja lietoSan vai
izmantojot specialitus atkirtotas izmantoSanas procesus (gandgks ganargjus).

Tehniskie papémieni
7.tabula

Tehniskais papeémiens Piengrojamiba

Tehniskie pgemieni dzelzi saturoSu razoSanaba ka nosauktos procesus V
atlikumu atkirtotai parstradei ietver ipaSag veikt af tredis personas, pa
atkartotas p@rstrades metodes, pigdram, | atkartotas parstrades process vg
OxyCup® Sahtas kisns, DK process,nehlit dzelzs vaidrauda razotne
redu@Sanas procesi vai aukstoperatora uzraudza, tadgjadi tas

ar
S
\r

granukSana/brikeiSana, kK afi  tehniskie| var nelit ietverts aauja.
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papémieni razoSanas atlikumiem, kas uzsiajt
5.lidz 10. nodh.

4.4.2. LPTP rarkis ir maksinali palielinat to cieto razoSanas atlikumu i€j&izlietoSanu vai
atkartotu parstradi, ko nevar izmantot vai aikioti parstradat saskaa ar LPTP Nr. 8, kad vien
tas ir iespjams un sask@a ar atkritumu apsaimniekoSanas s aktu pragam. LPTP

merkis ir kontrokta veida apsaimniekot razoSanas atlikumus, no kuriem nayej@ems

izvairities un kurus nav ie§@ms atldrtoti parstradat.

4.4.3. LPTP rarkis ir izmantot labBko darlibas un ekspluatijas pieredzi visu cieto razoSanas
atlikumu sawkSanai, prkrausSanai, glaisanai un transp@$anai, & afi parkrauSanas punktu
parsegsanai, lai izvaitios no emisim gais unadern.

4.5. Difzzas puteku emisijas no izejvielu un (starp)produktu maikri
uzglakiSanas, prkrauSanas un transpar$anas

4.5.1. LPTP rarkis ir nowerst vai samaziit difazas puteku emisijas no matexu
glamsanas, frkrauSanas un transpestnas, izmantojotaklu no tehniskajiem p@mieniem,
kas mirgti turpmak, vai af So pagmienu kombiaciju.

Ja tiek izmantotas atlaidi@$anas metodes, LPTPerkis ir optimizt putelu aiztueSanas
efektivitati un veikt setgu friSanu, izmantojot atbilstoSus tehniskosndmaienus, kas
uzskaitti turpmak. PriekSroka tiek dota putkk emisiju sagkSanai iespjami tuvak to
avotam.

Tehniskie papémieni

8. tabula
Nr. | Tehniskais papemiens
Visparigie tehniskie paémieni
1. Teraudlietuves VVS ietvaros izveidot saistdifizo puteku ierobezoSanas dabas
planu
2. Aps\ert dazu dartbuislaiagu partraukSanu, kadis tiek identifiétas kb PM 10

ddinu avots, kas izraisa augstu piemjumu aplrteja vide; lai to realiztu, ir jabat
pietiekoSiem PM 10 aritajiem ar saigtu Vgja virziena un stipruma monitoringu, la
varetu veikt trianguiciju un identifiét nozmigakos smalko putdk avotus

Tehniskie papémieni puteklu emisiju noverSanai lielu izejvielu apjomu parkrausanas un
transporteSanas lailéa

1. Garo izejvielu Kilvumu oriengSana valdoSodyu virziena

2. Véja barjeru veidoSana vai dabisieljefa izmantoSana, lai nodrodin aiz\eju

3. Piegdato materilu mitruma kontraiSana

4 Ripiga procedru ieveroSana, lai noyrstu nevajadigu materilu parkrausanu vai

nenorobezotas kravas kritienu no liela augstuma

o

Piengrota konveijeru, paSizkvgju utt. norobezoSana

o

adens smidzigtaju izmantoSana putdk no€dinasanai, ja nepiecieSams, ar papildu
piedeam, pientram, lateksu

Stingri ekspluatijas standarti apkojumam

Augsti uzkopSanas standartijpasSi céu firiSanai un uzt@sanai lartiba

Rarvietojamo un stacidimo putelu dicgju izmantoSana

E|©o|®oN

0. Puteku nog€dinasana vai putdk sadkSana un maisa filtrdriSanas iefkrtu
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izmantoSana, lai samazin bitisku puteku raSaas avotu ietekmi

11. Slauttajmadnu ar pazemiitu emisiju imeni izmantoSana iear cieto segumu
ikdienas uzkopSanai

Tehniskie papémieni materialu piegadei, glabaSanai un reggeneracijai

1. Pasizkiveju pilniga ietverSanakas ar gaisa filtriem, ja tiek izkrauti putiehni
materéli, vai paSizkaveju apfikoSana ar putéld aizsegiem un izkrauSanas &msti
sasaigBana ar putdk saikSanas uritiSanas sismu

2. kravas kritiena augstuma ierobezoSada 0,5 m

3. tadens smidziataju (vislakak izmantot atkrtoti izmantojamaideni) izmantoSana
puteHu nogdinaSanai

4. ja nepiecieSams, uzgianas tvenu apikoSana ar filtru elementiem putek
ierobezoSanai

5. pilriba nosEgtu ieficu izmantoSana penefcijai no tvertiem

6. ja nepiecieSams, natizni uzglakajami zem @arseguma un uz cietas virsmas, lai
samazifatu augsnes kontantaijas risku (izmantojot piexgli tieSi laika, lai
samaziatu laukuma plabu un &dgjadi emisijas)

7. izejvielu kaudzu nevajatiyas arkrauSanas minimésana

8. izejvielu kaudZu augstuma ierobezoSana un kaapgtimalas formas kontrole

9. uzglalSana telps vai tvert®s, nevis kauds arpus, ja glataSanas apjoms ir
pietiekams;

10. \Ejtveru veidoSana, izmantojot dabisko reljefu, zemwaésus vai garu @i un
muzzdo koku sidijumus atkéitas teritorigs, lai aiztuétu un absorétu putekus, kas
tiem nenodara kajumu ilgtermia;

11. atkritumu kaudzu un izdedzedu hidrogSana

12. teritorijas apzamosSanas ievieSana, nosedzot neizmasyghaibas ar augsni urgjet
zali, stadot kilimus vai citu augsni nosedzoSugé@ciju;

13. virsmu mitriaSana, izmantojot notigas putelus saistosas vielas

14. virsmu nosegSana ar brezentu vai izejvielwWlkawmosegSana (pi@nam, ar lateksu);

15. glalatavas nosegSana ar balstamnlai samaziftu atkkto virsmu;

16. ja nepiecieSams, ggamiens var bt necaurlaitgu virsmu izveidoSana ar bet&&anu
un drenzu.

Ja kurinamais un izejvielas tiek piegdati pa jaru un puteklu emisijas var hiat batiskas,
dazi no tehniskajiem paemieniem var bat Sadi

1. tverfu ar autoratisko izkiaveju izmantoSana vai i@veto negrtraukto izkaveju
izmantoSana operatoriem. Rjatgadjuma, ja tiek izmantotas greifera tipaguw
izkrauSanas ieces, putelu emisijasjminimize, kombirgjot Sadus paémienus:
nodrosint atbilstoSu mitrumaimeni piegdajamos mateflos, samaziat kritiena
augstumu, izmantatdens smidziatajus vai smalkuidens miglu kga izkrauSanas
paSizkaveja atveres prieks

2. izvaifiSaras izmantotiirasudeni idu un kugu apsmidziaSanai, joa rezul&ta
aglomedcijas razotnes elektrostatiskie puiekizt\ergji piesarnojas ar atrija
hloridu. Papildu hlora piemajems izejviekhs var at palielinat emisijas (pieréram,
polihloréto dibenzodioksu/furanu (PHDD/F) saturu) un katputeku recirkukciju
filtros;

3. sasmalcistas ogles, Ki&u un kalcija karia glalaSana figtas tvertrgs un to
parkrauSana pneimatigk/eica vai aff to glalmSana un frnésaSana sigtos maisos.

Vilcienu un kravas automobiu izkrauSanas tehniskie paemieni ietver:

1. ja tas nepiecieSams puiielemisijas veidosas ¢, specializtu izkrauSanas
apfikojumu ar visprgji noslegtu konstrukciju izmantoSanu.

Dazi no tehniskajiem paémieniem stipri putojoSu materialu parvadaSanai, kas var
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izraistt bitisku putek]u emisiju

1. du mrkrausSanas punktu, vifizijas sietu, drupi@taju un pasizkiveju un kdzigu
iericu izmantoSana, ko ir iegjams pilnba noskgt un izmantot maisa filtru i@ktas;
2. centraliztu vai lokalu puteku vakuumgakSanas sistnmu izmantoSana nobirumu

sawakSanai ir laka nek noskaloSana, jada gadjuma tiek ietekngta tikai viena
vides komponente un izbirugnaterila atkartota grstrade ir vienkirsaka.

Tehniskie papeémieni izdedZu markrauSanai un parstr adei

1. granuéto izdedzu kaudzu mitruma uzédanu, ja tiek veikta izdedzangkrausana vai
parstrade, jo izzuvuSi domnas izdedzi uinauda izdedzi var radputelus;
2. nostgtu izdedzu drupi@Banas iekrtu, kas apkotas ar efekvu izsikSanas sistnu

un maisa filtriem, izmantoSanu putalemisiju samaz#@sanai.

Tehniskie papémieni metallaznu parkrauSanai

1.

meillGznu glal@Sanu zem frseguma un/vai uz betonadfm, lai minimiZtu
puteHu pacelSanos, ko izraisa transpdeu parvietoSams.

Tehniskie papémieni, kurus var izmantot materialu transportéSanas laika

1. piekuves punktu no publiskajiem lielbem skaita samazisana;

2. ritepu tiriSanas apkojuma izmantoSana, lai nénstu dulju un puteku uzneSanu uz
publiskajiem autodem;

3. ciel seguma izmantoSana transpsanas déem (betons vai asfalts), lai samaatin
puteu makonu veidoSanos matatu parvadiSanas un da tiriSanas laik;

4. transporidzelu kusibas ierobeZoSana tikai pa noteiktajiem marSrutiebageam,
gravjiem vai f@arstradato izdedzu viiem,;

5. putekaino céu mitrinaSana afidens smidziataju, pieneram, izdedzu frkrauSanas
darbu lailg;

6. transporidzelu parmérigas piekrausanas nef@asana,adcjadi noversot jebkidu
izbirSanu;

7. transporidzelu nodroSiasana ar frklajiem, lai parvadajamie matedili tiktu
apkiati;

8. prvadijumu skaita samazisana;

9. skgto vai norobezoto konveijeru izmantoSana,

10. caurlveida konveijeru izmantoSana, kur iggns, lai samazitu materilu
zudumus, kas parasti rodas virzienu rmanas laik un parasti notiek,gokraujot
materilus no vienas lentes uz citu;

11. lalas prakses tehniskie pamieni izkausta metla parneSanai un kausa piekrausar

12. konveijeru prkrauSanas punktu atputekana.

4.6. Udens un noteldepu apsaimniekoSana

4.6.1. Notekdenu apsaimniekoSanas LPTPénkis ietver notelkdepu veidu noersanu,

ai;

sawakSanu, atdasanu, iek§as otrreizjas parstrades maksirlu palielimSanu un visu gala
izpliZzu atbilstoSu apstdi. Te tiek iekautas metodes, izmantojot, pienilfwerus, filteSanu
vai nogulsidanos. Sajkontekst var izmantot turprk uzskaittos tehniskos pgmienus, ja
tiek izpilditi mingtie priekSnosagumi.

Tehniskie papémieni

9.tabula
Nr. Tehniskais papémiens
1. izvaifiSaras no dzeramuadens izmantoSanas razosanagas
2. udens cirkudcijas sistmu skaita un jaudas palielifana, dvéjot jaunas razotne
vai modernizjot/celot razoSanasrheni esoSap razotis
3. ieriko& saldidens sad@anas centralizija
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4. adens izmatoSana kamks, lidz atsevikie parametri sasniedz tibsl aktos
noteikto vai tehnol@isko robezu

5. adens izmantoSana &# razot@s, ja tiek ietekrsti tikai atsevi&i adens parametri,
un ir iesg@jama & turpniaka izmantoSana

6. attrito un neaitito notekidepu uzglalaSana atsevis; Sada veida ir iesgEjams
novadt notekidenus daZdos veidos par sajifgam ceram

7. lietusidens izmantoSana vieemkad iespjams

Pientrojaniba

Udens apsaimniekoSana intétgjas €raudlietu\s vispirms ir atkaga no salddens
pieejanmbas un kvaliites un attielas valsts tiebu aktu pragam. EsosSds razotds udens
aprites sistmas esaskonfiguracija var ierobeZot pieanojambu.

4.7. Monitorings

4.7.1. LPTP rarkis ir izmerit vai nowertét visus nommigos parametrus, kas nepiecieSami, lai
varetu vadt procesu no kontroles telm ar nmusdiengu datoriztu sisemu paidzbu, lai
nodroSiratu neprtraukibu un optimigtu procesus tieSsaést nodroSiatu stabilu un
vienmerigu razoSanu,atigjadi palielinot energoefektiviti, maksinali palielinot produkciju
un uzlabojot ekspluatijas paskumus.

4.7.2. LPTP rarkis ir izmerit emisijas no skurstéem galvenajos emisiju avotos visiem
procesiem, kas ir i¢&uti 5.-10. noda, visos gagumos, kad LPTP-ERL ir doti, un
spekstacips ar gizes kisrim dzelzs und@rauda razoSan

LPTP nerkis ir veikt pasivigus n&rjjumus vismaz:
1) primarajam puteku emisipm, skpekla oksdiem (NQ) un ra dioksdam (SO 2 )
no aglomeicijas lnijam;
2) shpeKka oksdu (NO X ) un 8ra dioksdu (SO 2 ) emisim no granwSanas razat
noradiSanasihijam;
3) puteku emisiagm no domnu lieSanas cehiem,;
4) sekundrajam puteku emisigm no skbela konvertoriem;
5) shpela oksdu emisigm (NO X ) no spkstacipm;
6) puteRu emisipm no liela apjoma elektriadoka kiasrim.

Citiem emisiju veidiem LPTP &nkis ir apsért pastivigu emisiju monitoringu atk#a no
masas fismas un emisiju raksturlielumiem.

4.7.3. Attieggajiem emisiju avotiem, kas nav minLPTP Nr. 4.7.2, LPTP @kis ir merit
piesirnojoso vielu emisijas no visiem procesiem, kas klaati 5.—10. noda, un no
spekstacipm ar gizes kisnim dzelzs un dauda razoSan ka af visu atbilstoSo procesu
gazveida komponentus/pigsojoss vielas periodiski un ar agraukumiem. Tas ietver
partrauktas daritpas monitoringu razoSanas procesigem, emisigm no skurstgiem,
polihloretajiem dibenzodioksiem/fuaniem (PHDD/F) un monitoringu notadenu
izpladem, bet neietver difzas emisijas (sk@tLPTP Nr. 4.7.4.).

Apraksts (attiecas uz LPTP Nr. 4.7.2un Nr. 4.7.3.)

RazoSanas procesos radusamugmonitorings sniedz inforficiju par razoSanas procesizy
sasivu un par netieSamn emisipm no So §zu sadedzimBanas, adam ka puteli, smagie
me&li un SOx. Emisijas no skurstiem var tikt neritas reguru, periodisku prtrauktas
darlibas m@rjjumu veidi attiedgajos viratajos emisiju avotos pietiekami ddaika period,
lai iegatu reprezentaas emisiju @rtibas.
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Notekiidenu izplides monitoringam ir izveidotas daudzas standasszprocedrastdens un
notekidenu paraugu pgemsanai un anakiganai, tai skait
1) izlases veida paraugs - paraugs, kgepano notekdenu plismas;
2) saliktais paraugs - sanissparaugs, kaem pastvigi noteike laika period, vai
paraugs, ko veido vaii paraugi, kasxiemti vai nu pagawigi, vai gartraukti noteiké
laika period;
3) uzlabots izlases veida paraugs - saitsasalikts paraugs no vismaz pieciem izlases
veida paraugiem, kas mpemti laika period, kas neprsniedz divas stundas, un
intenalos, kas nav maki par divam minitem.

Monitorings hutu javeic atbilstoSi attiigajiem EN un ISO standartiem. Ja EN vai I1SO
standarti nav pieejami,atu jaizmanto &di naciorilie vai citi starptautiskie standarti, kas
nodroSina ekvivalentas zmiskas kvaliates datu iegSanu.

4.7.4. LPTP rarkis ir noteikt difizo emisiju nommiguma pakpi no atbilstoSajiem avotiem ar
turpmak minétajam meto@m. Kad vien iesgjams, tieds nEriSanas metaon ir dodama
priekSroka attietba pret netieSam meto@m vai nowertgjumiem, kas balgs uz apgkiniem
pec emisiju faktoriem.

Metodes
10.tabula

Nr. | Metode Apraksts

1. Tiedis nEriSanas metodes [ifTieSo nerjjumu piengri ir merjumi veja tundos, ar
metodes, kad emisijas tiekparsegiem vai citas metodesa kgandiz tieSie
méritas pa¥ avol. Saji | mérjumi uz raZo3anas ieékas jumta. PBdgja
gadjuma var tikt izneritas| gadjuma tiek iznerits €ja atrums un jumta atveres
vai noteiktas koncericijas | laukums, tiek apkinats plismas atrums. Jumta
un masu plsmas atveres kersgriezuma rérjjumu plakne tiek saddih

sektoros ar vierdu virsmas plabu (tkla merijumi).

2. Netieds neriSanas metodgsNetieSo marijumu  piengri  ietver indikatorgzu
ir metodes, kad emisijuizmantoSanu, reveis dispersijas mod&tanas
noteikSana tiek veikta zima | (RDM) metodes un masas bilances metodi,
ataluma no avota; izmantojot gaismas avota akhnu un affuma
koncenticijas un  masu noteikSanuidz tam LIDAR).
plismas tieSi iz@rit nav
iesfEjams.

3. Aprekini, izmantojot emisiju | Vadiinijas emisiju koeficientu izmantoSanai b
koeficientus. puteu emisiju apgkinaSanai liela apjoma izejvielu

glamsSanai un prkrauSanai un dea puteiem
transporta kusbas laik ir atrodamas &a&los
dokumentos:

VDI 3790 3. déa

US EPA AP 42

4.8. Ekspluaicijas partraukSana

4.8.1. LPTP rarkis

izmantojot turprak uzskaittos nepiecieSamos tehniskosi§aienus.

PlanoSanas apswmi nolietojuds razotnes ekspluatijas @rtraukSanai:

ir nowrst piearnojumu ekspludicijas @rtraukSanas gagima,
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1) ietekmes uz vidi n@rteSana iesgjamai iekartu ekspluaicijas @rtraukSanai jau
laika, kad tiek projeldta jauna razotne, kasalfedzigi padara ekspluatijas
partraukSanu viendrSaku, tiraku un Etaku.
2) ekspluatcijas @rtraukSana radaadus vides riskus & augsnes (un gruridenu)
piesrmojums un rada lielus apjomus cieto atkritumu; pasdiskie tehniskie
panémieni katram procesam ir specifiski, bet \dijie secirajumi var kit sadi:

a) izvaifiSaras no pazemes strukt izveidoSanas;

b) demonizu atvieglojoSu komponentu iexdaSana;

c) tadu virsmas prklajumu iz\€le, kas ir viegli aftami no piedarpojuma;

d) tadas apikojuma konfiguicijas izwle, kas samazina iegp nogulsities

kimiskam vielam un rada iesgu tam tikt izskaloim vai iztiritam;

e) elasigu, nostgtu elementu izveidoSana, kas rada dgsgslegSanu veikt

pakapeniski, pa dam;

f) kur vien iespjams, izmantot biolgiski ncardamus un atkrtoti

parstradajamus matealus.

4.9. Troksnis
4.9.1. LPTP rarkis ir samaziat trok§a emisijas no attiegiem avotiem dzelzs urerauda
razoSanas procesos, izmantojot vienu vaiakas no turprak uzskaittajiem tehniskajiem
papeémieniem atkaba no un saskg ar vietjiem apsikliem:
1) trok$a samaziaSanas stragijas ievieSana,
2) trok$ainu darlbu/struktirvieribu norobezosSana,
3) vibracijas izokcija darbbam/struktirviernibam;
4) iek&ja unargja apSuvuma izveidoSana no triecienu abgofa matedla;
5) ekas ar skaas izohciju jebkuru trok&ainu darlbu veikSanai, ieskaitot matait
parveidoSanas afkojumu;
6) trok3u aizsardibas ekinu izveidoSana, piegnam, &du dabisko norobeZojumu
izveidoSana & augosi koki un Krmi starp teritoriju, kas aizsajgma no trokga, un
trok&aino darfbu;
7) klusirataju uzlikSana uz izpides skurstgem;
8) caurdvadu un galafitgju, kas izvietotickas ar skaas izokciju, izoleSana;
9) noségtu telpu logu un durvju aizvSana.

5. LPTP seciajumi aglomeiicijas razotem

Ja nav noteikts citli, LPTP secigjumi, kas uzskaiti Sag nodda, var tikt piengroti visas
aglomedcijas razotas.

5.1. Emisijas gai®

5.1.1. LPTP rarkis samaitSanai/sajaukSanai ir nénst vai samaziit difazas puteku
emisijas, skepinot smalks ddinas ar pierérotu mitruma daudzumu (skatai LPTP Nr.
4.5.1).

5.1.2. LPTP rarkis primarajam emisigm no aglomeicijas razotdm ir samaziat puteKu
emisijas no aglomecijas liniju dimgazém, izmantojot maisa filtru.

LPTP nerkis primarajam emisigm no esosSajm razot@m ir samaziat puteku emisijas no
aglomedcijas lnijju daomgazeém, izmantojot uzlabotus elektrostatiskos filtrus pav
piemerojami maisa filtri.
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Ar LPTP saistais emisiju imenis putekem ir < 1-15 mg/Nr maisa filtriem un < 20-40
mg/NnT uzlabotiem elektrostatiskiem filtriem (karabjit konstr&tiem un ekspluatiem ,
lai &adu limeni sasniegtu), abi parametri izteikiidienas vidja vertiba.

Filtri
11.tabula
Nr. Filtrs Apraksts Piemerojamiba
1. | Maisa filtrs Maisa filtri, kas tiek| EsoSajs razotds var It

izmantoti  aglomeicijas | noZmiga &da pratha la
razotres, parasti tiek lietotj pietiekami  daudz  vietas
plisma aiz esos | iericei phisma  aiz  eso3d
elektrostatisk filtra vai | elektrostatisk filtra. IpaSa
ciklona, bet tos varuzmanba fppievers esos

izmantot ar ka atsevigu | elektrostatisk filtra
ierici. vecumam un veiktsgai.
2. | Uzlabots Uzlabotam
elektrostatiskais filtrs elektrostatiskajam filtram
japiemnt vienai vai
vairakam turpmak

uzskaittajam ipagbam:

1) laba procesa kontrole;
2) papildu elektriskie
lauki;

3) adaptjama elektrisk
lauka intenskte;

4) adaptjams mitruma
[imenis;

5) papildiraSana af
piededam;

6) augsika vai maifgi
pulssjoSa voltza,

7) atras reakcijas voitza;

8) augstas engijas pulsa
uzklaSana;

9) kustgi elektrodi;

10) elektrodu pkSau
ataluma palielimSana vai
citas ipasbas, kas uzlabp
emisiju aiztugsanas
efektivitati.

5.1.3. LPTP rarkis primarajam emisigm no aglomedcijas nijam ir nowerst vai samaziit
dzivsudraba emisijas, izloties izejvielas ar zemu tsudraba saturu (SkBtPTP Nr. 4.3.2)
vai atfrot dimgazes, kombigjot to ar aktigtas ogles vai aktidta ligrita koksa
iesmidziraSanu.

Ar LPTP saigtais emisiju imenis dzvsudrabam ir < 0,03-0,05 mg/Nm 3, noteikdsvideja
vértiba parauguwemsanas periadpartrauktas daritbas n@riSana, punktveida paraugi vismaz
reizi pusstuna).
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5.1.4. LPTP rarkis primarajam emisigm no aglomeacijas knijam ir samaziat scra oksda

(SO x ) emisijas, izmantojot vienu no turgkniuzskaiitajiem tehniskajiem pgmieniem vai

to kombiraciju.

Tehniskie papémieni

12.tabula

Panémiens

sera ievades samazigana, izmantojot

koksa putek ar zemu&@a saturu;

sera ievades samazisana, minimizjot koksa putelu patrinu;

sera ievades samazigana, izmantojot

malt radas ar zemuesa saturu;

TSN

Iinijam pirms @zu atputekoSanas ar m

piemerotu adsorbjoSu matefilu ievadSana dmgazu caurutés no aglomeacijas

aisa filtru (skabPTP Nr. 5.1.2.);

o

mitra desulfurizcija vai rezeneraivais aktietas ogles (RAQO) process (graSiem
aps\érumiem attietha uz lietoSanas nosgiemiem).

Ar LPTP saistais emisijuimenis sra oksdiem (SQ ), izmantojot LPTP Nr. 1.—4., ir < 350—
500 mg/Nm , izteikts sra okgda veidi (SO,) un ka dienas vidja vertiba, zemka & intenvala
vértiba attiecas uz LPTP Nr. 4.
Ar LPTP saigtais emisiju imenis sra okddiem (SQ), izmantojot LPTP Nr. 5, ir < 100
mg/Nm, izteikts §ra oksda veid (SO) un ka dienas vidja vertiba.

Tehniskie papémieni

13.tabula

Apraksts

Piemerojamiba

Sauss desulfurizcijas
papémieni balsiti uz akivas ogles sg§u
adsorlst SO, . Kad ar SQsaistta ogle tiek
regenegta, SO0  procesu
regeneraivo aktivetas ogles
(RAO). Saj gadjuma var
augstas kvalittes dirgu aktietas ogles
veidu, un 1k blakusproduktu iegst
serskabi (H,SOy). Ogles gini regenek vai
nu ar udeni, vai termiski. Dazo
gadjumos, lai dimgazu plismu [@c
desulfurizcijas iekartas papildus attitu,
tiek izmantota ligita aktita ogle. Saj
gadjuma ar SQ saistta akfiva ogle parast
tiek sadedziata kontroktos apstklos.
RAO sisemu var izveidot &k vienpakipes
vai divpalkapju procesu.

Vienpalipes proces damgazes tiek
izvaditas caur aktistas ogles g$Ani un
piesirpojoss vielas adsodpas aktiEtaja
ogle. Turklat ir ies@jams saist NOy, ja
gazes piisma pirms katalizatora 3ha
injicé amonjaku (NH).

Divpakapju proces dimgazes tiek vatdas

proces

tehniskig

sauc  paaugsis

izmantot

Mitra desulfurizcija: nepiecieSamba [Ec
papildu vietas var i noZmiga un var
ierobezot izmantojatbu. Jpem \era
izmaksas ieguiplmiem un
udarlibas laild, noazmigu vides faktoru
mijiedarlabas efektu, piedram,
suspensijas, veidoS@ un novatbana,
papildu paskumi notekidenu atiriSanai.
Dokumenta sagatavoSanas faio metodi
sEiropa vél neizmanto, bet at var kit
iesgeja gadjuma, ja nav iespjams paakt
vides kvaliites standartu sasniegSanu
citiem tehniskajiem pgmieniem.

RAO: putefu savikSanas iace ir
jauzsada pirms RAO procesa, |
samaziatu putefu koncenticiju ievack.
Kopuma  razotnes  plnojums  un
nepiecieSaia [Ec papildu vietas i
svaiigi faktori, kas gapsver § tehnisk
papémiena izélei, jo ipasi, ja ir vaiiik
neka viena aglomexcijas lnija.

Janem \&ra augsis izmaksas investijam
un darbibas laila, 1paSi, ja jizmanto

augstas kvalites dirgas aktietas ogles
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caur diviem aktigtas ogles giniem. Lai| Skirnes un ir nepiecieSamacrskabes
samaziatu NOx emisijas, pirms oglesrazotne. Dokumenta sagatavoSanasalaik
slana var inji&t amonjaku. So metodi Eirop vél neizmanto, befatvar
but iesggja jauras razotis, kad markis ir
vienlaiagi samaziat SOy, NOx, putekus
un PHDD/F, vai gaguma, ja nav
iesggjams  padkt vides  kvalifites
standartu sasniegSanu ar  citiem
tehniskajiem paemieniem.

5.1.5. LPTP rarkis primarajam emisipm no aglomeicijas knijam ir samaziat kopgjas
slapekda oksdu (NOx) emisijas, izmantojot vienu no turgk uzskaittajiem tehniskajiem
papémieniem vai to kombificiju.
Tehniskie papémieni
14 tabula

Nr. | Papemiens

1. Proces integietie pagkumi, kas var ietvert:

a) | damgazu recirkuiciju;

b) | citus primaros paskumus, pierdram, antratta izmantoSanu vai zema NGatura
dedu izmantoSanu aizdedzi$anai.

2. RazosSanas cikla néguma tehniskie pgmieni, kas var ietvert:

a) | regeneraivo aktivetas ogles procesu (RAO);

b) | selekivo kataitisko redué€Sanu (SKR).

Ar LPTP saigtais emisiju imenis sipeka oksdiem (NQ), izmantojot procesintegitos

pasikumus, ir < 500 mg/Nm 3 , izteiktsakslapela dioksds (NQ) un noteikts &k dienas
vidgja vertiba.

Ar LPTP saidtais emisiju imenis sipea oksdiem (NC), izmantojot RAO, ir < 250
mg/Nmg un, izmantojot SKR, ir < 120 mg/Nynizteikts k slapeka dioksds (NQ), saisits ar

skabela saturu 15 % un noteikta Kienas vidja vertiba.

Damgazu recirkul acijas apraksts saskaa ar LPTP Nr. 1 a)
Ja tiek veikta dmgazu ddgja atkartota m@rstrade, dazas devas agloragjas dimgazu tiek
recirkuktas aglomeicijas proces Ddgja dimgazu atkirtota mrstrade no visas thijas
vispirms tiek izveidota, lai samazitn dimgazu plismu un idgjadi galveno piesnojoso
vielu emisijas. Turkit ta var samazifit enegijas patrinu. Dimgazu recirkukcijas
izmantoSanai nepiecieSami sgd#icpasakumi, lai nodroSiatu, ka aglomeacijas kvaliite un
produktivitite netiek negati ietekneta. Ipasa uzmaba ppievers ogleka monoksdam (CO)
recirkuktajas dimgazes, lai nowrstu darbinieku sairedanos ar oglde monokgdu. Ir
izstradati dazadi procesi, piereram:
1) dagja dimgazu atkartota arstrade no visasihijas;
2) dumgazu atkartota @rstrade no @gdejas aglomeicijas linijas, ko kombig ar
siltumapmaiu:
3) diumgazu atkartota @rstrade no @gdejas aglomeicijas linijas ddas un dmgazu
izmantoSana no aglonseijas dzestaja;
4) dimgazu ddgja atkartota @rstrade no ciim aglomeicijas knijas ddam.

LPTP Nr. 1 a) piemérojamiba

Si tehnisk papémiena piergrojaniba ir atkafga no lietodanas vietas. Bapsver spesii
pagsikumi, lai nodroSiatu, ka aglomeitijas kvaliite (melaniska stipfiba aukst stavoklii) un
linijas produktiviite netiek negati ietekneta. Atkafba no vietjiem apsikliem tie var It
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salidzinoSi nelieli un viegli ievieSami vaiamgluzi pregji, tie var kit fundamertli, 17dz ar to
dargi un giti ievieSami. Jebkdr gadjuma, ja tiek ieviests Sis tehniskaisggaiens, inijas
darlabas apgikli ir japarbauda.

EsoSajs razot@s var nebt iesggjams iekirtot dimgazu ddgjas atlirtotas @rstrades ieldrtu
platbas tikuma .

Batiski aps@rumi § tehnisk papémiena piendrojanibas zna:

1) sakotrngja linijas konfiguicija (pieneram, dubuli vai vienkarsa vakuumkamera
caurdvados, vai ir vieta jaunam akojumam un, ja nepiecieSamsinijas
pagarirasanai);

2) sakotngja esod apiikojuma konstrukcija (piemam, ventilatori, gzu atiriSanas un
aglomedécijas sipSanas un dzeéSanas iaces);

3) sakotngjie darlibas ap$ikli (piemeram, izejvielas, gha augstums,i&Sanas spiediens,
nedzsto kdku procentala attiedba maiguma, specifiskais pismas atrums,
procentdla attiedba atpakhnodotajai produkcijai razotnes iekSign

4) paSreizja veiktsggja attiedba uz produktiviiti un ciei kurinama pagrinu;

5) aglomeédcijas valences indekss un domnas Sihtasawastpientram, aglomeita
procents attiaba pret granuitu Sih&é, dzelzs saturs Sajos komponentos).

Citu primaro pasakumu piemerojamiba saskaa ar LPTP Nr. 1. b)
Antradta izmantoSanas ie§p ir atkaiga no &, vai ir pieejams antras ar zemu gpeka
saturu satlzinajuma ar koksa putdiem.

RAO procesa apraksts un piengrojamiba saskaa ar LPTP Nr. 2 a) — skafit LPTP Nr.
5.1.4. SKR procesa piegrojamiba saskaa ar LPTP Nr. 2 b)

SKR var izmantot ar augsta pubkelkdaudzuma sis&nu, zema putdk daudzuma sid&nu un
tiras chzes sistmu. Lidz Sim aglomeicijas razotas tiek lietotas tikaiitas gizes sistmas
(pec atputekoSanas un desulfudijas). Irloti svaigi, lai gazes putelu piemaig§umi batu
nelieli (< 40 mg puteki/Nmg) un kitu maz smago mau, jo tie var padat katalizatora
virsmu neefeliyu. Turklat var kit nepiecieSamaages desulfurizcija pirms katalizatora. Cits
priekSnoteikums ir atgu mininala temperaira, kam fbat ne zenakai par 300 °C. Tam
nepiecieSams engjas patrins.

Janem \era augsis izmaksas investijam un darlibas laik, nepiecieSamba atirit
katalizatoru, NH pat€rinS un aftiriSana no &, eksplozva amonija nitita (NH;NOs3)
akumutSaras, korozva SO; veidoSaaAs un papildu engijas nepiecieSarha atkrtotai
uzkar€Sanai, kas samazina i€égpatdit fizisko siltumu no aglomacijas procesa, — visi Sie
faktori ierobezo lietojadu. Sis tehniskais paleums var It iesggja gadjuma, ja nav
iesgEjams paakt vides kvalitites standartu sasniegSanu ar citiem tehniskajie@npaniem.

5.1.6. LPTP rarkis primarajam emisigm no aglomeicijas linijam ir noverst un/vai samazit
polihloréto dibenzodioksu/furanu (PHDD/F) un polihlagito bifenilu (PHB) emisijas,
izmantojot vienu no turpak uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem vai to kombigciju.

Tehniskie papémieni
15.tabula

Nr. Tehniskais papémiens

1. | izvairiSaras no izejviedm, kas satur polihlétos dibenzodioksus/fuinus
(PHDD/F) un polihlogtos bifenilus (PHB) vai to prekursorus, cik vierspgams
(skait LPTP Nr. 4.3.2.);

2. | polinloreto dibenzodioksu/furanu (PHDD/F) veidoSas nonakSana, pievienojot
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slapela savienojumus;

3. | damgazu recirkuficija (skatt LPTP Nr. 5.1.5. aprakstu un piérojanibu).

5.1.7. LPTP rarkis primarajam emisigm no aglomeicijas finijam ir polihlorcto
dibenzodiokmu/furanu (PHDD/F) un polihlato bifenilu (PHB) emisiju samaziBana,
injicgjot atbilstoSus adsorbentus aglofogas knijas dimgazu caurués pirms atputeloSanas
ar maisa filtru vai uzlabotu elektrostatisko filtja maisa filtrs nav piednojams (skat LPTP
Nr.5.1.2.).

Ar LPTP saistais emisiju imenis polihlogtajiem dibenzodioksiem/fuaniem (PHDD/F) ir
< 0,05-0,2 ng I-TEQ/Nmmaisa filtra izmantoSanas gamna un < 0,2-0,4 ng-I-TEQ/Nm
uzlabota elektrostatigkfiltra izmantoSanas ggdma, abus nosakaép 6—8 stundas ilga
izlases parauga, kasymamts vienmarigas daribas apgiklos.

5.1.8. LPTP rerkis sekundrajam emisiagm no aglomedcijas Iniju izkrauSanas, aglonia
drupiraSanas, dze€Sanas, siiSanas un konveijeraagkrausanas punktiem ir nenst puteku
emisijas un/vai sasniegt efeki atiriSanu unadgjadi samaziat puteu emisijas, izmantojot
Sadu tehnisko pag&&mienu kombiaciju.

1) parsegSana un/vai iezogoSana;

2) elektrostatiskais filtrs vai maisa filtrs.

Ar LPTP saidtais emisiju imenis putekem ir < 10 mg/Nm maisa filtra izmantoSanas
gadjuma un < 30 mg/Nrmelektrostatisk filtra izmantoSanas ggdma, abi parametri izteikti
ka dienas vidja vértiba.

5.2.Udens un notekdeni

5.2.1. LPTP rarkis ir samaziat tdens parinu aglome&cijas razotas, atkirtoti izmantojot
dzesSanasudeni, cik vien iesgiams, izemot gagumus, kad tiek lietotas caufjoles
dze€Sanas sismas.

5.2.2. LPTP rarkis ir atirit no aglomeicijas razotdm izplistoSos idepus pirms to
novadSanas, ja tie izmantoti skaloSanai vai ja tiek iataw mita dimgazu atiriSanas
sisEma, izmemot dzesSanasudeni, izmantojot turp@k uzskaitto tehnisko paemienu
kombiraciju.

Tehniskie papémieni
16.tabula

Panémiens

smago meilu izgulsréSana;

neitralizacija;

WIN= =

filtr acija caur smilim.

Ar LPTP saistitais emisiju fmenis, kas pamatojas uz uzlabotu izlases parauguiva4
stundu salikto paraugu rezulatiem
17.tabula

Nr. | Parametrs Emisiju ltimenis

1. | suspendtas cieis ddinas <30 mgl/l
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2. | kimiskais skbela patrind KSP () <100 mg/l

3. | smagie maii (summa, ko veido aéss (As), kadmijs < 0,1 mgl/l
(Cd), hroms (Cr), vars (Cu), nisudrabs (Hg), fielis
(Ni), svins (Pb) un cinks (Zn)).

5.3. Razosanas atlikumi

5.3.1. LPTP rarkis ir nowrst atkritumu raSanos aglomeijas razotgas, izmantojot vienu no
turpmek uzskaiitajiem tehniskajiem pgmieniem vai to kombifciju (skatt LPTP Nr.
4.4.1)).

Tehniskie papémieni
18.tabula

Nr. | Panémiens

selekiva atlikumu atkrtota grstrade uz vietas, naglajot tos atpakhaglomedcijas
proced, atirot no smagajiem matem un smalka@m puteku frakciam ar augstu
sarmu vai hlordu saturu (pie@ram, putek no pzdgja elektrostatisk filtra lauka);

2. | argja atlartotas prstrades pakalpojuma izmantoSana jeldkgadjuma, kad p@rstrade
uz vietas nav iegpma.

LPTP nerkis ir kontrokta veida apsaimniekot tos aglon&ijas razotnes procesu razosanas
atlikumus, no kuriem nevar izvaies un kurus nevar a@ioti izmantot.

5.3.2. LPTP rarkis ir atkartoti parstradat razoSanas atlikumus no agloamjas razotnes un
citiem procesiem integtajas €raudlietu\es, kas var satér ellas, &dus k& puteki, nogulsnes
un pkva, un kas satur dzelzi un oglekli, ugcpesjzjas liekka apjona nocadat tos atpakbuz
aglomedcijas linijas,nemot \&ra attiedgo dlas saturu.

5.3.3. LPTP rarkis ir pazemiat ogladenrazu saturu aglomata padeg, atbilstoSi izeéloties
un veicot pirmapsidi razoSanas atlikumu diitotai arstradei.

Visos gadiumos naftas produktu saturs @tioti parstradajamiem razosSanas atlikumiem var
bat < 0,5 % un saturs aglona¢és pade@ < 0,1 %.

Apraksts

Odludenrazu saturs var tikt samaazts, jo ipaSi samazinot naftas produktu saturu. Naftas
produkti norak aglome&ta pade@ galvenoldrt no pieviendis pkvas. Naftas produktu saturs
plava var hitiski atirties, un tas ir atkags no &s izcelsmes.

Tehniskie papémieni naftas produktu satura minimizéSanai izmantojamos putekos un
plava

19.tabula

| Nr. | Papemiens |

! DaZos gafjumosKSP viet tiek izmantots TSP (lai izvatps no HgCl 2 izmanto$anas, kas nepiecieSK6R
anaize). Korelacija starpKSP un TSPanosaka kafr aglomeiicijas razota atsevigi. KSP/TSP attigba var it
diapazoa starp divi unzetri.
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1. | naftas produktu satura minildgana, atdalot un izloties tikai tos putekis un pivu,
kam ir zems naftas produktu saturs;

2. | “labas najsaimnie@bas” paémienu izmantoSana vebtavas var litiski samaziat
piesirnojosSo naftas produktu saturuaypi

3. | plavas atiriSana no naftas produktiem:

4. | kargjot plavu lidz apngram 800 °C, naftas produktuladenrazi izgaro, un tiek iega
tira phva; naftas produktu izgarojumi var tikt saded#in

5. | ekstralgjot naftas produktus noplas, izmantojoti@dinataju.

5.4. Enegetika
5.4.1. LPTP rarkis ir samaziat siltumenegijas paérinu aglomeicijas razotas, izmantojot
vienu no turprak uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem vai to kombigciju.

Tehniskie papémieni
20.tabula

Nr. Panémiens

=

fiziska siltuma rekupeicija no aglomeata dzestaja dimgazem;

no

fiziska siltuma rekupeacija, ja iesgjams, no aglomacijas kiasns rega dimgazem;

3. | maksinali palielinat damgazu recirkuficiju, lai izmantotu fizisko siltumu (pg
aprakstu un pieamojanibu skait LPTP Nr. 5.1.5.).

=

Apraksts

No aglomeicijas razotdm var iegit divus potendili izmantojamas atkritumu siltumerigas
veidus:

1) fiziskais siltums no aglomagijas iekirtu dimgazem;

2) fiziskais siltums no aglom#&n dzestaja dzesjosa gaisa.

Dalgja dimgazu recirkukicija ir ipasa siltuma rekupagija no aglomeicijas iekartam un tiek
aplukota pie LPTP Nr. 5.1.5. Fiziskais siltums tiekrmests tieSi atpakauz aglomeicijas
vietu ar karstajm recirkuktajam gazem. Dokumenta sagatavoSanas 3ajR010) $ ir vieriga
praktiska metode siltuma rekup®gijai no dimgazem.
Fiziskais siltums no karstgaisa aglométa dzestaja var tikt izmantots viem vai vaiakos
turpmak uzskaittajos veidos:
1) tvaika razoSana atkritumu siltumegigas tvaika ka#i dzelzs un @&auda apsfides
vajadZbam;
2) karst tdens iegSana pilstas apkurei;
3) gaisa 3kotngja uzkargSana sadedziBanai aglomeécijas razotnes aizdedzianas
kamee;
4) aglomedcijas izejvielu maiguma gkotneja uzkargSana;
5) aglomeédta dzestaja gazu izmantoSanatgingazu recirkuficijas sistéma.

Piemerojamiba

Dazis razot@s esos iekartu konstrukcija ir 4da, ka siltuma rekupgeija no aglomeicijas
damgazem vai aglomeita dzestaja dimgazém radaloti augstas izmaksas.

Siltuma rekupeicija no dimgazem ar siltumapmaittaju var izraist nevelamas kondernxgijas
un korozijas prot@mas.

6. LPTP seciajumi granukSanas razotém
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Ja nav noteikts d@tli, LPTP secigjumi, kas uzskaiti Sag nodda, var tikt piengroti visas
granuESanas razots.

6.1. Emisijas gai®
6.1.2. LPTP rarkis ir samaziat putelu emisijas no eimgazém, kas rodasaglos procesos:

1) izejvielu @kotrgja apstide, ZvéSana, malSana, mitéifana, sajaukSana un
granukSana;

2) nomdiSanasihijas;

3) granulu prkrauSana un gifana.

Tehniskie papémieni

21.tabula
Nr. | Panémiens
1. | elektrostatiskais filtrs;
2. | maisa filtrs;
3. | slapjais skruberis

Ar LPTP saistais emisiju imenis putekem ir < 20 mg/Nm drupiraSanai, malSanai un
ZzaveSanai un < 10-15 mg/Nymvisam citam procesa stadin vai gadjuma, kad visas
damgazes tiek aftitas vienlaitgi, abi parametri izteikti kdienas vidja vertiba.

6.1.2. LPTP rarkis ir samaziat ssra oksdu (SQ), hloridenraza (HCI) un fluoidenpraza
(HF) emisijas no nadiSanasihijas dimgazem, izmantojot vienu no turpiik uzskaittajiem
tehniskajiem pgemieniem:

1) slapjais skruberis;

2) pussausabsoridSana ar s@gu atputekoSanas sismu.

Ar LPTP saigttais emisijuimenis, izteikts k dienas vidja vértiba, Siem komponentiem ir:
1) sra oksdi (SO X)), izteikti @c sra dioksda (SQ), < 30— 0 mg/Nm
2) fluoradegradis (HF) < 1-3 mg/N;m
3) hloridegradis (HCI) < 1-3 mg/Nm

6.1.3. LPTP rarkis ir samaziat NOx emisijas no #véSanas un malSanas sektoriem un
noridiSanasihijas dimgazem, izmantojot procesintegtus tehniskos pgmienus.

Apraksts

Razotnes konstrukcijas optimidjai jaatrod piendroti risinajumi, lai paraktu zemas gbekia
oksdu (NOx) emisijas visos ar dedzsanu saistajos sektoros. Termiski rda NOx
veidoSaAs samazidSanu var sasniegt, samazinot (kulcifas) temperairu dedos un
samazinot liek skabea daudzumu sadedzganai izmantojamgais. Turklat zenmakas NG
emisijas var paikt, kombirgjot pazemiatu enegijas patrinu un zemu $@beka saturu
kurinamaja (ogles un naftas produktos).

6.1.4. LPTP rarkis esoSam razotem ir samaziat NOx emisijas no ZvéSanas un malSanas
sektoriem un nadiSanas thijas dimgazem, izmantojot vienu no turpfik uzskaittajiem
tehniskajiem pgemieniem.

Tehniskie papémieni
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22.tabula
Nr. Paémiens
1. selekiva kataitiska redu@Sana (SKR) & razoSanas cikla n@gluma tehniskais
panémiens;
2. jebkurs cits tehniskais gamiens, kad N@Q@samaziasSanas efektivitte ir vismaz 80
%.

Piemerojamiba

EsoSagm razotem, gan taisnvirziena rgna, gan regu krasns sistmas, ir saregiti izveidot
darlibas apgiklus, kas nepiecieSami SKR reaktorara.K& izmaksas ir augstas, aZzoSanas
cikla nostguma tehnisko pgmienu izmantoSanu var a@st gadjuma, ja vides kvaliites
standartus nav iegjams sasniegt ar citiem tehniskajiemy@aieniem.

6.1.5. LPTP rarkis jauram razotem ir samaziat NOx emisijas no @véSanas un malSanas
sektoriem un naidiSanas thijas dimgazém, izmantojot selek¢o kataitisko reduéSanu
(SKR) ka razoSanas cikla n@gluma tehnisko pgmienu.

6.2.Udens un noteldeyi
6.2.1. LPTP rarkis granuéSanas raZzottm ir minimizét adens patrinu un novatSanu
skrubera, skaloSanas un d&Sas vajadbam un to [@c iesggjas vaiak izmantot atkrtoti.

6.2.2. LPTP rarkis granuéSanas razotim ir atirit iadens noteces pirms novadnas,
izmantojot turprak uzskaitto tehnisko paémienu kombiaciju:

1) neitralizcija,

2) flokulacija,

3) sedimeriicija,

4) filtracija caur smilim,

5) smago matu izgulsreSana.

Ar LPTP saistitais emisiju imenis, kas pamatojas uz uzlabotu izlases parauguiva4
stundu salikto paraugu rezultatiem

23.tabula

Nr. Parametri Saighis emisijuimenis
1. suspengtas cietas daas <50 mg/l
2. kimiskais skbeKa patrind (KSP (*)) | < 160 mg/l
3. shpeklis [Ec Seldila (Kjeldahl) <45 mgll

metodes
4. smagie mati (summa, ko veido < 0,55 mg/l

argns (As), kadmijs (Cd), hroms (Cr),

var§ (Cu), dwsudrabs (Hg), ikielis

(Ni), svins (Pb) un cinks (Zn)).

6.3. RazosSanas atlikumi

% Dazos gagumosKSP viet tiek izmantots TSP (lai izvaios no HgCl 2 izmantoSanas, kas nepiecieSg8iRa
anaize). Korelcija starpKSP un TSPanosaka kafr granuéSanas razothatsevigi. KSP/TSP attieba var
svarstities diapazomstarp divi ungetri.
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6.3.1. LPTP rarkis ir nowrst atkritumu raSanos gragghnas razots ar efekivu razoSanas
atlikumu atkirtotu parstradi vai atkartotu izmantoSanu uz vietas (pieram, f@arak mazs
negatawus vai izkarstas granulas).

LPTP nerkis ir kontrokti apsaimniekot tos grar@iflanas raZzotnes procesu raZzoSanas
atlikumus, no kuriem nevar izvaties un kurus nevar akoti izmantot.

6.4. Enegetika
6.4.1. LPTP rarkis ir samaziat/minimizét siltumenegijas patrinu granuéSanas razots,
izmantojot vienu no turpak uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem vai to kombigciju:
1) proces integita fiziska siltuma atlértota izmantoSana, cik vien tas ieégms, no
dazdam nomdiSanasihijas sekcigm;
2) lieka atkritumu siltuma izmantoSana i€kém vai argjiem apsildesikliem, ja ir
piepragums no treds personas.

Apraksts

Karsto gaisu no prifras dzesSanas sektora var izmantat $ekundras sadedzi#Sanas gaisu
dedziraSanas sektar Savulart siltumu no dedzi@Sanas sektora var izmantot adiSanas
linijas ZveSanas sektar Siltumu no sekuritas dzes8Sanas sektoraapat var izmantot
zaveSanas sektar

Lieko siltumu no dze&Sanas sektora var izmantdivSanas un malSanas niaka AveSanas
kamegs. Karsto gaisu novada pa izt caurdvadu, ko sauc par “kaésgaisa recirkuicijas
cauruli”.

Piemerojamiba

Fiziska siltuma rekupeicija ir granuéSanas razqu procesa integta sastvdda. “Karsh
gaisa recirkulcijas caurule” var tikt izmantota esoggayazotis, kuru konstrukcija iritiziga
un kuias veidojas pietiekams daudzums fizisiituma.

Operators ne viengn var ietekndt tredis personasidzdaribu un Emumus, ipec to nevar
ietvert atauj.

7. LPTP seciajumi razotrem ar kokgSanas k#snm
Ja nav noteikts cti, LPTP secigjumi, kas uzskaiti Sag nodda, var tikt piengroti visas
razotres ar koksSanas kasrim.

7.1. Emisijas gais
7.1.1. LPTP rarkis ogu malSanas razotm (odu sagatavoSana, ieskaitot drugsanu,
malSanu, pulvericiju un sipSanu) ir noerst vai samazigt puteku emisijas, izmantojot
vienu no turprak uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem vai to kombigciju:

1) ekas un/vai ieices norobezosSana (drupifjs, pulverizators, sieti); un

2) efekiva atiriSana un ¥laka sauss atputekoSanas sistnu izmantoSana.
Ar LPTP saigtais emisiju imenis putekem ir < 10-20 mg/Nm 3&Kvidgja vertiba paraugu
nemsSanas periadpartrauktas daribas ngrijumi, punktveida paraugi vismaz pusstundu).

7.1.2. LPTP rarkis odu pulvera glaBSanai un prkrausSanai ir nosrst vai samaziit puteku
emisijas, izmantojot vienu no turpgk uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem vai to
kombiraciju.

Tehniskie papémieni

24 .tabula

Nr. [ Papemiens |
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1. pulverveida matetiu glatiSana bunkuros un noliktas/

2. skgtu vai norobezotu konveijeru lietoSana;

3. kravas kritiena augstuma ierobezoSana #kao razotnes lieluma un
konstrukcijas;

4. emisiju samazit$ana oty tomu piekdeSanas un automdhipiekdeSanas laik;

5 efekiva atiriSana un #laka atputekoSana.

Kad tiek izmantots LPTP Nr. 5, ar LPTP sa#gs emisiju imenis putekem ir < 10-20
mg/Nmg, ka vidgja vértiba paraugunemsanas periad (partrauktas daribas ngrijumi,
punktveida paraugi vismaz pusstundu).

7.1.3. LPTP rarkis ir pieldet koksSanas KaSau kameras, izmantojot emisijas redosas
pieladeSanas sigmas.

Apraksts

No integécijas viedoka “bezdimu” pieladéSana vai saga piefideéSana pa dubuiin izplides
caurukm vai saliekaram cauruém ir ieteicamie pi@ldéSanas veidi, jo visasages un putek
tiek attriti vienlaiagi ar kok€Sanas agi.

Tomer, ja dazes tiek izvattas un afritas arpus kokgSanas kisns, ieteicam metode ir
pieladeSana ar izvadb gazu stacioaru atiriSanu. AtiriSara ietilpst efekiva atiriSana, saga
sadedziaSana, lai samazitu organisko vielu saturu, un maisa filtra lietogalai samazifitu
siko ddinu saturu.

Ar LPTP saigtais emisiju imenis putekem no odu piekdéSanas sistnam ar stacioaru
ataikto gazu atirisanu ir < 5 g/t koksa ekvivalenti < 50 mg/Nm 3 \Vkdgja vertiba paraugu
nemsSanas periadpartrauktas daribas ngrijumi, punktveida paraugi vismaz pusstundu).
Ar LPTP saistais redzamo emisiju ilgums piekSanas laik ir < 30 sekundes uz
pieladeSanu, kas izteikts ak méneSa vidja veértiba, izmantojot monitoringa metodi, kas
aprakstta LPTP Nr. 7.1.5.

7.1.4. LPTP rarkis koksSanai ir atskt kokssSanas gzi (KG) koksSanas laik, cik vien tas
iesgejams.

7.1.5. LPTP rarkis kok€Sanas razotm ir samaziat emisijas, pakkot pasivigu,
nefrtrauktu koksa razoSanu, izmantojatigs tehniskos p@mienus.

Tehniskie papémieni

25.tabula

Nr. Panemiens

1. kasau kameru, Kisau durvju un karkasu izatijas, izptides caurlu,
pieladéSanas atveru un cita @gojuma Gpiga apkalpoSanaafgvies sisteritiska
programma, kastenoipaSi apracits diagnostikas un apkalpoSanas persin

2. izvaifiSaras no liehkm temperatras swdrstibam;

3. visaptveroSa kokSanas krsns noéroSana un monitorings;

4. durvju, karkasa izatijas, pieideSanas atveru,aku un izptides caurlu iriSana
pec izmantoSanas (piedrojams jauls raZzot@s, daZzos gafjimos — esass
razotres);

5. biivas gizu plismas nodroSisana kok&Sanas Kisris;

6. pientrota spiediena uztesana koksSanas laik un ar atsperi agkotas durvis ar

elasigu izokcijas paketi vai hergtiskas durvis (gaguma, ja kiasnis ir< 5 m
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augstas un ir labdarba stvokli);

7. izplides caurlu izmantoSana ardens nosilgumu, lai samazitu redzans
emisijas no visiem apatiem, kas nodroSina nove@dnu no kok&anas krsns
baterijas uz sacoSo galveno cauruli, S veida un saliekemtauruém;

8. piekdéSanas atveruaku aizzieSana ar #ila suspensiju (vai citu piegrotu
blivéSanas matediu), lai samaziatu redzams emisijas no vian atveem,;

9. pilrigas koksSanas nodroSisana (izvairoties no “nekaldta koksa” spieSanas),
izmantojot piendrotus tehniskos p@mienus;

10. liekku kok€Sanas kKisns kameru uzadiSana (pierérojams jauls razot@s vai
daZos gagumos, ja tiek veikta piliga raZzotnes nomga uz vecajiem pamatiem)

11. kad vien iesgams, izmantot maimu spiediena regatiju krasns kameis

kokszSanas laik (pienerojams jaus raZzot@s un var lat ka iesgEja esoss
razotres; iesgjamiba uzsidit Sadu iekartu esoSajs raZot®@s ir rhpigi jaapsver un
japienero katras razotnes individlajiem apsikliem).

Ar LPTP saisita redzamo emisiju proceriild attiedba no viam durdm ir < 5-10 %.

Ar LPTP Nr. 4.3.2. un LPTP Nr. 8 saigtredzamo emisiju proceritia attiea@ba no visiem
avotu veidiem ir < 1 %.

Procentalas attiegbas ir apgkinatas no visu nopildes vietu skaita, salzinot ar kopjo

durvju, izpides caurlu vai piekdéSanas atveruaku skaitu, un ir réneSa vidja vértiba,

izmantojot turprak apraksito monitoringa metodi.

Diftizo emisiju no@rteSanai no kok&Sanas kisrim tiek izmantotasaglas metodes:

1) EPA 303 metode;

2) DMT (Deutsche Montan Technologie GmhHetodolgija;

3) metodolgija, ko izveidojusiBCRA(Britu KokseSanas gtiSanas asoactija);

4) metodolgija, ko izmanto Nderlan@ un kas balsta uz redzamo nofdles vietu skaitu pie
izpludes caur@m un piefideSanas atvém, izskdzot redzaris emisijas, kas pagas darbbas
laika (oglu piekdeéSana, koksa iaticSana).

7.1.6. LPTP rarkis gazu atiriSanas razotm ir minimizét gaistoSo gzveida vielu emisijas,
izmantojot &dus tehniskos p@mienus:

Tehniskie papémieni

26.tabula

Nr. Panémiens
1. kad iespjams, samazit atloku skaitu, metinot caujadu savienojumus;
2. izmantot pierdrotus bivéjumus atlokiem unarstiem;
3. izmantot gznecaurlaitus siknus (piendram, magatiskos siknus);
4. izvaifities no emism no spiedienaarstiem glalaSanas tveris, izmantojot:

a) \arsta izejas savienoSanu ar keda@nas gzes (KG) saskSanas mgstrali; vai

b) gazu sa@kSanu un to &aku sadedziaSanu

Piemerojamiba
Tehniskie paémieni ir izmantojami gan ja@s, gan esa@$ raZot@s. Jaunajs razotrs
gaznecaurlaitbas praas vagtu bit vieglak ieviest, satlzinot ar esosam razotgm.

7.1.7. LPTP rarkis ir samaziat ssra daudzumu kokSanas gzé (KG), izmantojot vienu no
Sadiem tehniskajiem pgmieniem:
1) desulfurizcija absorbcijas siamas;
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2) mitra oksidatva desulfurizcija.

Serudepraza (HS) atlieku koncenicija, kas saista ar LPTP un noteiktaakdienas vidja
vertiba, ir < 300—1 000 mg/Nsrgadjuma, ja tiek izmantots LPTP Nr. 1(lighas \ertibas
attiecirimas uz augsku apkirtgjas vides temperatu, mazkas \ertibas — uz zeiaku), un <
10 mg/Nmygadjuma, kad tiek izmantots LPTP Nr. 2.

7.1.8. LPTP rarkis koksSanas kKiSpu neizdedziatam koksam ir samazih emisijas,
izmantojot &dus tehniskos p@mienus.

Tehniskie papémieni

27.tabula
Nr. Paneémiens
1. noplides nogrSana starp ksns kameru un kaSanas kameru, ko pag regubri
darbinot koksSanas kisni;
2. remonts nopldes nogrSanai starp kasns kameru un kaiSanas kameru
(pienerojams tikai esoSa$ raZzot@s);
3. jaunu bateriju fvéSara izmantot tehniskos pamienus zema sbelka oksda

(NO X)) imena sasniegSanai, pienam, vaiikpakipju sadedzidSana un pinaku
kiegelu un ugunsdroskiegelu izmantoSana ar laku siltumvadtspsju
(pienerojams tikai jauls raZot®s);

4. desulfuriztas kok€Sanas ages (KG) procesraduSos gzu izmantoSana.

Ar LPTP saistitais emisiju imenis, kas noteikts & dienas vicja vertiba un saistts ar
skabekla saturu 5 %

28.tabula
Nr. Parametrs Ar LTPL saistitais emisiju imenis
1. gra oksdi (SO), izteikti pec sra < 200-500 mg/Nm
dioksda (SQ)
2. puteki < 1-20 mg/Nm 39
3. shpeka oksdi (NOy ), izteikti pec < 350-500 mg/Nm(1)
slapeka dioksda (NQ)
500-650 mg/Nm(2)
(1) jauram un kutiski uzlabotm razotem (mazk neka 10 gadus vexn)
(2) veakam razotem ar labi uztwgtam bateriim un ieRautiem zema spela oksda (NQ,) limeya
tehniskiem pagmieniem

7.1.9. LPTP rarkis koksa ieideSanai ir samazit puteu emisijas, izmantojot aflus
tehniskos pgeémienus.

Tehniskie papémieni

29.tabula

% Intervala zenaka vertiba ir noteikta, pamatojoties uz kogtas specifiskas razotnes demb, un ir sasniegta
realas darfibas apgiklos ar LPTP, ar kuru iégs vislatakais sniegums vides aizsardas jona.

VARAMNotpl 240913 _metalurgijasecinajumi.docx, noteikumu projekts Ipadis vides prabas dzelzs un
terauda razoSanai”, pielikums



29

Nr. Panémiens

1. atiriSana, izmantojot integiu koksa prneSanas iektu ar @rseqgui;

2. izvadto gazu stacioara attiriSana kop ar maisa filtra izmantoSanu unatit
piesirnojuma samaz@sanas sistmam;

3. viena punkta vai molag dzegSanas masas izmantoSana.

Ar LPTP saidgtais emisiju imenis putekem koksa ieddesara ir < 10 mg/Nm maisa filtru
izmantoSanas ggdma un < 20 mg/Nm citos gagjlumos; to nosakaakvidgjo vertibu paraugu
nemsanas periadpartrauktas daribas n@rijjumi, punktveida paraugi vismaz pusstundu).

Pientrojaniba

EsoSajs razot@s pientrojanibu var ierobezot vietasikums.
7.1.10. LPTP rerkis koksa dzessanai ir samazit puteku emisijas, izmantojotaglus

tehniskos pgemienus.

Tehniskie papémieni

30.tabula

Nr. | Panémiens

Apraksts/Piengrojamiba

1. | koksa saus dzesSanas izmantoSar
ar fiziska siltuma rekupeaciju un
atiriSana no putdlem piekdéSanas
parkrauSanas un g§anas daibas ar
maisa filtra paddzbu;

&oksa sauss dzesSanas razqu neprtrauktai
darhibai ir divas iespas. Viern gadjuma
koksa sauss dzesSanas sekciju veido diva
lidz cetras kameras. Viena sekcija viedn
atrodas rezeds Tadgjadi nav nepiecieSam

nepiecieSama papildu jauda atii@c uz
koksSanas kiSpu razotni ar paaugstitam
izmakam. Cita gadjuma ir nepiecieSams
papildu slapjs dzesSanas sistna.

Ja slapjs dzesSanas razotne tiekagveidota
par sauss dzes8Sanas razotni, esoSo Sk
dze€Sanas sistmu var pieigot Sim ne&rkim.
Sadai koksa sauds dzesSanas razotnei ng
nepiecieSama papilduastrades jauda attigba
uz kok€Sanas KasSpu razotni.

slapp dzesSana, bet sa@s dzesSanas sekcijal

S

—

S )

\Y

2. | tradicionalas slapjs dzesSanas
izmantoSana ar emisij
minimizeéSanu;

EsoSos dzeSanas taus var apkot ar
uemisijas samazinam starpsieam. Minimalais
toma augstums, kas nodroSina pietiekar
apstklus vilkmes nodrosisanai, ir vismaz 3(
m.

nus

3. | koksa stabiliacijas  dzesSanas
izmantoSana.

Ta ka sisema ir lieeka nelk ta, kas

nepiecieSama tradicialajai dzesSanai, vietas

D

trakums razota var kit ierobezojoss faktors.

Ar LPTP saistais emisijuimenis putekem, kas noteikts&vidgja vértiba paraugmemsanas

period, ir:

1) < 20 mg/Nrg koksa sauss dzesSanas gaglma;
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2) < 25 g/t koksa, ja tiek izmantota tradicitinslapp dzegSana ar emisiju
minimizéSanu (1);
3) < 10 g/t koksa, ja tiek izmantota koksa stabilijas dzesSana (2).

7.1.11. LPTP rerkis koksa EiroSanai un prkrauSanai ir nosrst vai samaziit puteKu
emisijas, izmantojotaglus tehniskos p@mienus:

1) izmantoteku vai iekartu norobezojumus;

2) efekiva atiriSana un ¥laka saus atputekoSana.
Ar LPTP saistais emisiju imenis putekem ir < 10 mg/Nrg; to nosaka & videjo vertibu
paraugu nemsSanas periad (partrauktas daribas ngriSana, punktveida paraugi vismaz
pusstundu).

7.2.Udens un noteldeyi

7.2.1. LPTP rarkis ir minimizet izmantoSanu un aiktoti izmantot dzesSanadideni, cik vien
tas iespjams.

7.2.2. LPTP rarkis ir izvairities no ida procesos izmantotidens atkrtotas izmantoSanas,
kam ir nozmigs organisko vielu piemajamu daudzums §tla ka neapstidata koksa kisns
notekideni, notekideni ar augstu ofidenrazu saturu utt.) dzeSanagidens veid.

7.2.3. LPTP rarkis ir priekSapstdat notekidenus, kas raduSies ko¥&nas procasun
kokssSanas gzes (KG) afiriSara, pirms to novadanas uz not@klepu atiriSanas iekrtam,
izmantojot vienu no turpak uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem vai to kombigciju.

Tehniskie papémieni

31.tabula

Nr. Panemiens

1. efektvu metozu izmantoSana@i$anai no darvas un policikliskajiem
aronatiskajiem odgudenraziem (PAOQO) ar flokaciju un \elaku flotaciju,
sedimericiju un filtraciju atsevigi vai kombirgjot;

2. efekiva amonjaka noatlinaSana, izmantojotasmu un tvaiku

7.2.4. LPTP rarkis priekSapstdatiem notekideniem, kas raduSies koé&anas procasun
koksSanas gges (KG) afiriSara, ir izmantot biolgiskas atiriSanas iekrtas ar integitam
denitrifikacijas/nitrifikacijas stadgm.

Ar LPTP saistitais emisiju imenis, kas pamatojas uz uzlabotu izlases parauguiv24
stundu salikto paraugu rezulatiem un kas attiecas tikai uz vienas kok&sanas kiasns
notekidenu attiriSanas ielartam

32.tabula
Nr. Parametrs Ar LPTP saistitais emisiju
limenis
1. kimiskais skbeKa patrind (KSP (7)) <220 mg/l

* Dazos gaflumosKSP viet tiek izmantots TSP (lai izvatos no HgCl 2 izmanto3anas, kas nepiecieSi8R
anaize). Korelacija starpKSP un TSPanosaka kafr koksSanas KiSpu razotig atsevigi. KSP/TSP attigba
var hit diapazoa starp divi unietri.
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2. biolggiskais skbela patrins 5 dieam (BSP5) <20 mgl/l
3. gaistoSie suidi (°) < 0,1 mg/l
4, tiociarits (SCN -) <4 mgll
5. gaistosie ciadi (CN -) ( 3°) < 0,1 mg/l
6. policikliskie aronatiskie idenrazi (PAO) (vielu < 0,05 mg/l
summa — fluorar@ns, benzo[b]fluorarns,
benzo[k]fluorankns, benzo[a]péns, indeno[1,2,3-
cd]pirens un benzo[g,h,ijpeshs)
7. fenoli < 0,5 mgl/l
8. vielu summa — amonjakaapkeklis (NH; + -N), < 15-50 mg/l
nitratu skpeklis (NG - -N) un nitfitu skpeklis (NG -
-N)

Attieciba uz vielu summu amonjakaagkeklis (NH4 + -N), nitratu skpeklis (NG - -N) un
nitritu skpeklis (NG - -N), emisiju Tmenis < 35 mg/l parasti tiek sasniegts, izmantojot
uzlabotas biolgiskas atiriSanas iekrtas ar 8kotngjo denitrifikaciju/ nitrifikaciju un
pecnitrifikaciju.

7.3. RazoSanas atlikumi

7.3.1. LPTP rarkis ir atkartoti parstradat razoSanas atlikumus, piéram, darvu nolddrajam
oglem un izptidem, un g@rpalikus&s nogulsnes no note#lenu atiriSanas iekrtam, novadot
tos atpakbkoksSanas kaSau razotnes dg ieladg.

7.4. Enegetika
7.4.1. LPTP rarkis ir izmantot atskto koksSanas gzi (KG) ka kurinamo vai redugoSu
vielu kimisku vielu razoSan

8. LPTP seciajumi domm@am
Ja nav noteikts d@tli, LPTP secifjumi, kas uzskaiti Sap nodda, var tikt piengroti visam
domram.

8.1. Emisijas gai®

8.1.1. LPTP rarkis no glalaSanas bunkuriem izspiestajam gaisanuoigsmidziasanas
nodaijuma ir aizturet puteu emisijas un veikt s&gu sauso atputésSanu.

Ar LPTP saistais emisiju imenis putekem ir < 20 mg/Nrg; to nosaka & vidgjo vertibu
paraugu nemsanas periad (partrauktas daribas ngriSana, punktveida paraugi vismaz
pusstundu).

8.1.2. LPTP rarkis domnas Sihtas sagatavoSanai (sajaukSana, $semajsun transp@danai
ir minimizet puteku emisijas un, kur tas ir atbilstoSi — ekstitar setgu atputekoSanu,
izmantojot elektrostatisko filtru vai maisa filtru.

8.1.3. LPTP rarkis lieSanas ceham (izlaiSanas atverespili@igarveida kausu iekrauSanas
vietas, 8mu atdaiSanas kausi) ir n@vst vai samazit puteku emisijas, izmantojotaglus
tehniskos pgemienus.

®> Sis imenis ir pamatots ar DIN 38405 D 27 izmanto$anujelkuru citu valsts vai starptautisku standartu
izmantoSanu, kas nodroSina datus ar ekvivalgmdidisko kvaligti.

® Sis fmenis ir pamatots ar DIN 38405 D 13-2 izmanto$aaiujebkuru citu valsts vai starptautisku standartu
izmantoSanu, kas nodroSina datus ar ekvivalentirisko kvaligti.
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Tehniskie papémieni

33.tabula
Nr. | Tehniskais papémiens
1. liethu parsegSana
2. difizo puteku emisiju un dmu aiztueSanas efektivittes optimizZSana ar ségu atgizu
attiriSanu ar elektrostatisko filtru vai maisa filtru
3. dimu noskipeSana, izmantojot gbekli metla izlaiSanas laik kur tas pierérojams, un

kur nav uzgiditas sagkSanas un atput@Sanas sistnas metla izlaiSanas emigimn

Ja tiek izmantots LPTP Nr. 2, ar LPTP s&ié$ emisijuimenis putekem ir < 1-15 mg/Nnj
to izsaka k dienas vidjo vertibu.

8.1.4. LPTP rarkis ir izmantot no darvas atitu lietau odegjumu.

8.1.5. LPTP rarkis ir samaziat domnas gzes veidoSanos piekrauSanas dailzmantojot
vienu no turprak uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem vai to kombigciju.

Tehniskie papémieni
34.tabula

Tehniskais papémiens

bezkonusa iekrauSanasae& ar prinaro un sekungro izlidzinaSanu;

cizes vai ventilcijas rezeneacijas sistma;

WNEZ

domnas gzes izmantoSana iekrauSanas bunkuru spiedienagia@agnai.

Piemerojamiba
LPTP Nr.2 Pierarojams jauBs razot@s. EsoSajs razot@s izmantojams tikai tad, ja domnai
ir bezkonusa iekrauSanas smt. Nav pierérojams razotés, kuas domnas iekrauSanas
bunkuru spiedienu paaugstina agitgazeém (pieneram, shpekli), nevis domnasagi

8.1.6. LPTP rarkis ir samaziat puteu emisijas no domnasazes, izmantojot vienu no
turpmak uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem vai to kombigciju.

Tehniskie papémieni
35.tabula

Tehniskais papémiens

izmantojotddas sauss priekSatputdkSanas iektas k.
a) deflektori,
b) puteku uzt\ergji,
c) cikloni,
d) elektrostatiskie filtri;

setga puteku koncenticijas samaziisana aradam iekartam ka:
a) pinuma skruberis;
b) Venturi skruberis;
c) gredzenspraugas skruberis;
d) slapjais elektrostatiskais filtrs;
f) dezintegrators

VARAMNotpl 240913 _metalurgijasecinajumi.docx, noteikumu projekts Ipadis vides prabas dzelzs un
terauda razoSanai”, pielikums




33

Attiritai domnas ggei atlikug puteku koncenticija, kas saista ar LPTP, ir < 10 mg/Ngnto
nosaka K vidgjo vertibu paraugunemsSanas periad (partrauktas darbas ngrijumi,
punktveida paraugi vismaz pusstundu).

8.1.7. LPTP rarkis karsis vilkmes kisrim ir samaziat emisijas, izmantojot desulfuitu
un atputelotu lieko koksSanas g&gi, atputekotu domnas ggi, atputelotu skibekKa
konvertora gzi un dabasayi, atsevigi vai kombirgjot.

Ar LPTP saidtais emisijuimenis, kas noteiktsakdienas vidja vértiba un saists ar skbelka
saturu 3 %, ir:

1) stra oksdi (SOx), izteikti gc <ra diokgda (SQ), < 200 mg/Nrg;

2) puteKli <10 mg/Nm;

3) slapela oksgdi (NOx), izteikti ec shpeKa dioksda (NG ), < 100 mg/Nrg.

8.2. Udens un noteldeni

8.2.1. LPTP rarkis tidens patripam un novarsanai gc domnas gges apstdes ir minimizt
pa€rinu un atkirtoti izmantot skruberaideni, cik vien tas iegpams, piemdram, izdedzu
granukSanai, ja nepiecieSamsgfiltréSanas caur grants filtru.

8.2.2. LPTP rarkis domnas gzes apsfides notelidenu atiriSanai ir izmantot flokakiju
(koaguhciju) un sedimericiju vai, ja nepiecieSams, redi$anu ar viegli gaistoSiem
ciaridiem.

Ar LPTP saistitais emisiju imenis, kas pamatojas uz uzlabotu izlases parauguiv24
stundu salikto paraugu rezultatiem

36.tabula
Nr. Parametrs Ar LPTP saistitais emisiju
limenis

1. suspengtas cietas daas < 30 mg/l

2. dzelzs <5 mg/l

3. svins < 0,5 mgl/l

4. cinks <2 mgll

5. gaistosie ciadi (CN -) (") < 0,4 mg/l

8.3. RazoSanas atlikumi
8.3.1. LPTP rarkis ir nowerst atkritumu rasanos domnu raZEsnizmantojot vienu no
turpmak uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem vai to kombigciju.

Tehniskie papémieni
37.tabula

Nr. | Tehniskais papémiens

1. pientrota sagkSana un glai$ana, lai atvieglotu specifisko astir

" Sis fmenis ir pamatots ar DIN 38405 D 13-2 izmanto$aaiujebkuru citu valsts vai starptautisku standartu
izmantoSanu, kas nodroSina datus ar ekvivalentirisko kvaligti.

VARAMNotpl 240913 _metalurgijasecinajumi.docx, noteikumu projekts Ipadis vides prabas dzelzs un
terauda razoSanai”, pielikums



34

2. atlartota prstrade uz vietas rupg frakcijas putekem no domnasages atriSanas un
putekiem no lieSanas ceha atpui@kanas, piersot pieracigu uzmambu emisigm no
razotnes, kurtie tiek @arstradati

3. noguldu hidrocikloréSana ar seégu atlartotu parstradi uz vietas rupjai frakcijai
(lietojams, kad vien tiek izmantota slagitputekoSana un kad cinka satura s@dahs
dazidos graudiu izmeros pidauj pimemamu atdasanu)

4. izdedZzu apstde, priekSroku dodot graradlanas pgemienam (ja tirgus apai]i to
pielauj), izdedzurgjai lietoSanai (pie@ram, cementa razoSamai cdu bive).

LPTP nerkis ir kontrokta veida apsaimniekot domnas procesu razoSanas atlikunmus, n
kuriem nav iesgjams izvaitties un kurus nav ies@ams atkirtoti parstradat.

8.3.2. LPTP rarkis izdedZzu apsides emisiju minimigSara ir kondenst damus, ja ir
nepiecieSana smaku samasana.

8.4.Resursudrvaldiba

8.4.1. LPTP rarkis resursu rvaldibai dommas ir samaziat koksa pairinu, tieSi iesmidzinot
redu@joSas vielas, pieamam, pulverveida ogli, l[e&as, smags dlas, darvu, Bu atlikumus,
koksSanas agi (KG), dabasagi, un &dus atkritumus & metla atlikumi, izlietotas Bas un
emulsijas, atlikumus arlle piemai§umu, taukus un plastmasu atkritumus, atdeviai

kombirgjot.

Piemerojamiba

Oglu iesmidziaSana: metode ir piefrojama vids domms, kam ir pulverveida dg
iesmidziraSanas un glbela bagtinaSanas metodes.

Gazu iesmidziaSana: koksSanas azes (KG) furmas iesmidzi8anas iesga ir Joti atkaiga
no tidas @gzes pieejanbas, kas titu efekivi izmantojama citur inte@taja teraudlietu\e.
Plastmasu iesmidzi8ana: ir jatZme, ka § pajpémiena izmantoSana ifoti atkafiga no
vietejiem apsikliem un tirgus givokla. Plastmasas var satu€Cl un adus smagos mats ka
Hg, Cd, Pb un Zn. Atk@ra no izmantojamo atkritumu sasa (pientram, smalciaSanas
viegla frakcija) Hg, Cr, Cu, Ni un Mo saturs domnaggvar palieliraties.

Izlietoto dlu, tauku un emulsiju & redu@€josSu vielu tied iesmidziraSana un cieto dzelzs
atlikumu iesmidziaSana: 8das sistmas neprtraukta dariba ir atkatga no atlikumu
piegades un glafifanas lgistikas koncepcijas. dpat veiksriigai darbbai ir ipaSi nozmiga
pievadSanas tehnofgja.

8.5. Enegetika

8.5.1. LPTP rarkis ir uztugt domnas viengrigu, negrtrauktu darboSanos vierirfiga
reama, lai minimiz&tu emisijas un samadzitu Sihtas noZsaras iesgju.

8.5.2. LPTP rarkis ir izmantot atskto domnas @i ka kurinamo.

8.5.3. LPTP rarkis ir rekupegt enegiju no domnas gges spiediena iekrauSanadagga
gazes spiediens ir pietiekams un ir pietiekami zeanana koncengcija.

Piemerojamiba

Domnas gzes spiediena rekuperja var tikt izmantota jaunag razotds un dazos gagimos

afn eso3ds razot@s, lai gan tas rada vak probEmu un papildu izmaksas.i $ehnisk

papémiena izmantoSanas pamatnagans ir pietiekams ages spiediens, kasaggniedz 1,5
barus.

Jaunajs razot@s iekrauSanas ths dizes turlina un domnasages afiriSanas apkojums var
tikt savstarpji pielagots, lai pagaktu augstu efektiviiti gan skrubera datbai, gan engjjas

rekupeacijai.
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8.5.4. LPTP rarkis ir sakotrngji uzkarst karstis vilkmes kasns kuriamas dizes vai
sadedziaSanas gaisu, izmantojotumigaizes no karés vilkmes késns, un optimiat
sadedziaSanas procesus kastvilkmes kasris.

Lai optimizztu karsis vilkmes energoefektivti, var tikt izmantots viens no turgk
uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem vai to kombiicija.

Tehniskie papémieni

38.tabula
Nr. | Tehniskais papémiens
1. digitaliZ£tas vadbas izmantoSana kaistvilkmes dariba;
2. kurirema vai sadedziiSanas gaisa uzka@&ana saisiba ar auksis pismasinijas un

dimgazu dimvadu izotSanu;

pientrotaku dedu izmantoSana, lai uzlabotu sadedZanu;

Blw

operava skibela neriSana un séga sadedzisanas apsklu uzlaboSana

Piemerojamiba

Kurinama sakotngjas uzkargSanas tehnigkpapémiena pierarojaniba ir atkatga no késau
efektivitates, jo tas nosakaathgazu temperatru (pieneram, ja dimgazu temperatra ir
zenika par 250 °C, siltuma rekuperja var nelat tehniski un ekonomiski @votsgEjigs
risinajums).

Digitalizetas vadbas ievieSana var nmact, ka nepiecieSams i@pot ceturto kiisni gadjuma,
ja domm ir tris kiasnis (ja iespjams), lai maksirali palielinatu ieguvumus.

9. LPTP seciajumi terauda razoSanai un lieSanai ar @kelda konvertoru
Ja nav noteikts dti, LPTP secigjumi, kas uzskaiti Sag nodda, var tikt piengroti visam
terauda razoSanas un lieSanas abska konvertoru razotm.

9.1.Emisijas gai@

9.1.1. LPTP rarkis skibela konvertora gges (SKG) rekupacijai ar shpétas sadedzigsanas
papémienu ir noskt SKG miSanas laik, cik vien daudz iegjams, un to altit, izmantojot
turpmak uzskaitto tehnisko pgemienu kombiaciju.

Tehniskie papémieni
39.tabula

Nr. Tehniskais papeémiens

1. shpétas sadedziiBanas procesa izmantoSana;

2. priekSatputdlSana rugis frakcijas puteki atdaiSanai, izmantojot saaés atdailSanas
metodes (pie@ram, deflektors, ciklons) vai slapjo attanu;

3. putelku imena pazemiaSana, izmantojot:

a) sauso atputé@Sanu (piereram, elektrostatiskais filtrs) jaam un esosSam
razotrem

b) slapjo atputeloSanu (pieréram, slapjais elektrostatiskais filtrs vai skrubgri
esoSagm razotem
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AtlikuSas putekfu koncenticijas, kas saistas ar LPTP, gt SKG bufegSanas ir:
1) 10-30 mg/Nm 3 — LPTP Nr. 3 a) gaana,
2) <50 mg/Nm 3 — LPTP Nr. 3 b) gguima.

9.1.2. LPTP rarkis skabeka konvertora gzes (SKG) rekupacijai skabela piSanas laik
pilnigas sadegSanas @aedha ir samaziat puteku emisijas, izmantojot vienu no turpgkn
uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem.

Tehniskie papémieni

40.tabula
Nr. Tehniskais papémiens
1. saus atputelkoSana (pieram, elektrostatiskais filtrs vai maisa filtrs) jam un
esoam razotrem;
2. slapj atputekkoSana (piegram, slapjais elektrostatiskais filtrs vai skrusgesodm
razotrem.

Ar LPTP saistais emisijuimenis putekem 10-30 mg/Nm— LPTP Nr. 1 gagjluma, < 50
mg/Nmg — LPTP Nr. 2 gaguma.

Ar LPTP saigtais emisijuimenis putekem, kas izteikts &k vidgja vertiba paraugwemsanas
periodh (partrauktas daribas ngriSana, punktveida paraugi vismaz pusstundu).

9.1.3. LPTP rarkis ir samaziat puteku emisijas no sibeka furmas atveres, izmantojot
vienu no turprak uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem.

Tehniskie papémieni
41.tabula

r. Tehniskais papeémiens

furmas atveres nosegSanabsi|a piSanas laik;

inerto gzu vai tvaika iesmidz@sana furmas atverlai izkliedetu puteKus;

WNE=Z

citu alternavo noségSanas metozu izmantoSana, korgjohar furmasiisanas
iercem

9.1.4. LPTP rarkis sekundrajai atputekoSanai, ietverot atputBdSanu no uzskattjiem
procesiem.

Tehniskie papémieni

42.tabula
Nr. Tehniskais pgemiens
1. karsi metla izlieSana no ciyveida kausa (vai kamstmefila maistaja)
iekrauSanas ka@s
2. karsi metla skotncja apstide (piengram, trauku 3kotrnéja uzkargSana,

desulfuriacija, defosforiacija, atiriSana no izdedziem, kaist metla
parvesSanas procesi un&@gana);

3. ar skibela konvertoru sai#tie procesi, adi ka trauku gkotrgja uzkargSana,
SlakstSana skbela piSanas laik, karsi met@la un meillazou iekrausana,
Skidra terauda un izdedzu izlaiSana no konvertora

4. sekundra metalugija un neartrauké lieSana
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LPTP nerkis ir minimizet putelu emisijas, izmantojot procesos intgigs tehniskos
papémienus, idus ki vispargjie papémieni difizo vai gaistoSo vielu emisiju nenganai vai
ierobezoSanai, un izmantojot pi&mtu noZzogojumu ungssegumu ar efektu atiriSanu un
sedgu atgizu firiSanu ar maisa filtru vai elektrostatisko filtru.

Vispargja videja putelu savdkSanas efektivitte, kas saista ar LPTP, ir > 90 %.

Ar LPTP saistais emisiju imenis putekem, kas izteikts k dienas vidja vertiba, vieim

atputelfotapm atdgizém ir < 1-15 mg/Nm maisa filtra izmantoSanas gaoha un < 20
mg/Nny elektrostatisk filtra izmantoSanas ggdma.

Ja emisijas no kalsmetla sikotngjas apstides un sekurilas metalugijas tiek aps#@datas
atsevigi, ar LPTP saistais emisiju imenis, kas izteiktsadienas vidja vertiba, ir < 1-10
mg/Nmg maisa filtra izmantoSanas gaona un < 20 mg/Nm elektrostatisk filtra

izmantoSanas ggdma.

Vispargjie panémieni diftizo vai gaistosSo vielu emisiju no&Sanai no attiedgiem
skabekla konvertora procesa sekundriem avotiem

43.tabula
Nr. Pa¢miens Pierarojaniba
1. neatkaga piearmojuma  aiztugSana urn EsoSajs razot@s  razotnes
atputekoSanas i@éu izmantoSana katramkonstrukcija var bt nepiengrota
konvertora procesam atsekiis pieracigai iziriSanai.
2. pareiza desulfurizijas iekartas

apsaimniekoSana, lai nérgtu emisijas gais

pilniga desulfuriicijas iekirtas norobeZosana;

B w

ja karst metla kauss netiek lietots, tambjit
nosegtam ar aku, javeic karsi metla kausu
tiriSana un cieto aplikumu reguh izvakSanal
vai alternalvi jaizmanto velves itiSanas
sisema,

5. karsi metla kauss gpatur konvertora prieks
apneram divas mintes @c karst metla
levietoSanas konvertar ja netiek izmantota
velves friSanas sistna;

6. trauda razoSanas procesa digitkontrole un
optimizacija, pientram, lai noerstu vai
samaziatu iz§aksiSanos (pierram, ja izdedz
saputojasada mera, ka izaksts no tvertnes);

7. dakstSaras nowrSana  izlaiSanas  lak
izmantojot ierobeZojoSus elementus vai vielas
SlaksiSaras samaziasSanai,

8. slkibela pSanas laik jaaizver durvis telpai
kura atrodas konvertors;

9. velves pastiga noéroSana ar kamam
redzamo emisiju ggstreSanai;

10. velvesiriSanas sistnas lietoSana.

9.1.5. LPTP rarkis izdedzu prstradei uz vietas ir putdlh emisiju samazisana, izmantojot
vienu no turprak uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem vai to kombigciju.
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Tehniskie papémieni

44 tabula

Nr. Tehniskais papeémiens

1. efekiva atiriSana no izdedzu drupitaja un sijSanas ieirtam ar setu atgzu
attiriSanu, ja attiecams;

2. nefrstradato izdedzu transpa$ana ar kausa iekgju;

3. konveijeru prkrausanas punktu afSana vai mitriaSana, ja tiek krauti drupitie
izdedzi;

4. izdedzu glaiBanas kaudzu mitriSana;

5. udens migloSana, ja tiek krauti drupiie izdedzi.

Ar LPTP saidtais emisijuimenis putekem gadjuma, ja tiek izmantots LPTP Nr. 1, ir < 10—
20 mg/Nm3; to iedist ka videjo vertibu paraugunemsSanas periad(partrauktas daribas
meriSana, punktveida paraugi vismaz pusstundu).

9.2.Udens un noteldexi
9.2.1. LPTP rarkis ir nowrst vai samazigt idens palrinu un notekdenpu emisijas no
skabea konvertora priffiras atputekoSanas, izmantojot vienu no turknuzskaittajiem
tehniskajiem pgemieniem, kas izkistti LPTP Nr. 9.1.1. un LPTP Nr. 9.1.2:
1) skabeka konvertora gges sausatputekoSana;
2) udens patripa minimizSana skruberim undens atkrtota izmantoSana, cik vien
tas iespjams (piemdram, izdedzu grane$anai) gaguma, ja tiek izmantota slapj
atputefoSana.

81. LPTP markis ir minimizeét notekidepu novadSanu no neptraukés lieSanas procesa,
izmantojot turprak uzskaitto tehnisko paémienu kombiaciju.

Tehniskie papémieni
45.tabula

Tehniskais papémiens

cieto déinpu aiz\akSana, izmantojot flokatiju, sedimericiju un/vai filtraciju

dlu atdaiSana sepacijas tvertis vai jeblada cita efekiva ierncg

AN

dzesSanasudens un vakuumaseneicijas tdens recirkuicija, cik vien tas
iesfEjams.

Ar LPTP saistitais emisiju imenis, kas pamatojas uz uzlabotu izlases parauguiv24
stundu salikto paraugu rezul&atiem, notekiideniem no negrtraukt as lieSanas procesu

iekartam
46.tabula

Nr. Parametrs Ar LPTP saistitais emisiju

limenis
1. suspengtas cietas daas <20 mg/l
2. dzelzs <5 mg/l
3. cinks <2 mgll
4. nkelis < 0,5 mgl/l
5. koggjais hroms < 0,5 mg/l
6. visi odudegraZi <5 mgll
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9.3. RazoSanas atlikumi
9.3.1. LPTP rarkis ir nowerst atkritumu rasanos, izmantojot vienu no tuipmzskaittajiem
tehniskajiem pgemieniem vai to kombisiciju (skatt LPTP Nr. 4.4.1.):

Tehniskie papémieni

47 tabula

Tehniskais papémiens

Piengrojamiba

atbilstoSa sakSana un uzgl@$ana, lai
veicinatu specifisku apsidi;

atlartota prstrade uz vietas putéiem no
skabeda konvertora g@ges apstdes,
puteHiem no sekungtas atputeloSanas ur
plavai no neprtraukéas lieSanas, atgriezc
tos trauda razoSanas procesos, piswet
pieracigu uzmafbu emisigm no razotnes
kura tie tiek @rstradati;

Dt

atlartota parstrade uz vietas dbeka
konvertora izdedziem un  dbeKka
konvertora izdedzu smelknei dalfem
merkiem;

izdedZzu prstrade, ja tirgus apskli ir
pieneroti argjai izdedzu izmantoSan:
(materalu pildviela vai céu baveSanai);

atfiltreto puteku un nogulgu izmantoSang
argjai dzelzs un Krsaino metlu iegiaSanai,
piemeram, cinku kisaira metla nozag;

1 Putelu termobriketSana un atktota

parstrade, ieg@istot granulas ar augs
cinka  saturu, argjai  atkartotai
izmantoSanai ir piedmojama, ja SKG
atriSanai  ir  izmantots
elektrostatiskais filtrs. Cinka ai§ana
ar brikeESanu nav piegrojama
slapps atputeloSanas sistnas, jo
nosdinasanas tveris sedimericija
notiek nevienrarigi adepraza raSads
del (no reakcijas starp nmadisko cinku
un adeni). So drodas apssrumu |
cinka saturs nogulgs jaierobezo idz
8-10 %.

sausdi

tu

nogdinaSanas tvertnes izmantosa
nogulskm un to rupjs frakcijas sega
izmantoSana aglomamijas kasris/ domias
vai cementa razoSanai, ja sapenhs
dazdos  graudiu IZIMeros pidauj

na

pienemamu atdaganu.

LPTP nerkis ir kontrokta veida apsaimniekot dibela konvertora procesu razoSanas
atlikumus, no kuriem nav iegjams izvaitties un kurus nav ieg§@ms atldrtoti parstradat.

9.4. Enegetika
9.4.1. LPTP rarkis ir sawkt, atirit un bufeét skibela konvertora gges \Elakai
izmantoSanai&kurinamo.
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Piemerojamiba

Dazos gafjumos nav ekonomiski pamatoti vaiemot \era atbilstoSu engijas parvaldibu,
nav iespgjams atgt skabeka konvertora @ges sipetas sadedzi@Sanas veidl Sajos
gadjumos skibela konvertora gges var tikt sadedzitas tvaika razoSanai. Saded&anas
veids (pilra vai shpeta sadedziaSana) ir atkaga no viegjas enegijas farvaldibas.

9.4.2. LPTP ir samazih enegijas patrinu, izmantojot kausaaku sistmas.

Piemerojamiba

Vaki var hat loti smagi, jo tie tiek pagatavoti no ugunsizgigm kiegeliem, un #del
cdamk@nu jauda un visagskas konstrukcijas nepidrotiba var ierobezot piegnojanibu
esosajs razot@s. Ir pieejami daadi tehniskie risigjumi sisemas pierdroSanai konkatas
terauda razotnes apktiem.

9.4.3. LPTP rarkis ir optimiZt procesu un samaznenegijas patrinu, izmantojot tiess

izlaiSanas proceslep paSanas.

Tehniskais papemiens
48.tabula

Nr. | Apraksts Piemeérojamiba

1. Tiedis izlaiSanasistenoSanai parasti nepiecieSanis nepiecieSams  piegrots
dargs aptkojums, piendram, zemfurmas vai DROPkarst metla analizators un
IN sensoru sistmas, lai nodrosktu izlaiSanai izdedzu aizkagSanas idaces,
papemto paraugu bekimisko analfu gaidSanas un kausa kisns pieejaiia
(tles izlaiSana). K alternalva ir izstédata jaunal veicina § tehniskk papemiena
metode, kas palz pankt tieSo izlaiSanu bezdam | ievieSanu.

iericem. Sis tehniskais pa&miens prasa liell
pieredzi un daudz darba ievieSanai. P¢atiglela
saturu ties veida iekaug lidz 0,04 % un vienlaigi
vannas temperatu samazinaitiz nereni zemai
temperairai. Pirms izlaiSanas tiek izmta gan
temperaira, gan skbeKa aktiviite turpnako
darlibu pEnoSanai.

9.4.5. LPTP rarkis ir samaziat enegijas patrinu, izmantojotatro nertraukés sloksnes
lieSanu, ja sarazaterauda kvaliite un noa razojamo produktu kbts to pi¢au.

Tehniskais paémiens
49.tabula

Nr. Apraksts Piemérojamiba

1. Atra negirtraukis sloksnes lieSanaPientrojaniba ir atkaiga no saraZota
noZimg teérauda ne@rtrauktu lieSany térauda kvaliites pragam (pieneram,
sloksres, kas ir ne bigkas par 15 mm| biezas pkksnes Saj proced sarazot
LieSanas process ir kombis ar slokgu | nevar) un produkcijas sortimenta
tieSo velngSanu, dzesanu un saruBanu| (produktu kéista) kati konketa terauda
bez starpprkarsSanas krsns| razotre. EsosSds razotias
izmantoSanas, kas ir nepiecieSanpéentrojanibu var ierobezot
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tradicioralajas lieSanas met@d, | izvietojums un pieejam platiba (jo,
piemeram, phkSpu vai phno pkkSpu | pienmeram, slok&u lieSanas iektas
nefrtrauktap lieSar. Tadgjadi sloksneg modernizcijai ir nepiecieSam

lieSana ir tehniskais pamiens daida| apneram 100 metri garum).
platuma plakanu étauda sloksu, kuru
biezums ir maaks par 2 mm, razoSanai.

10. LPTP seci@umi terauda razoSanai un lieSanai elektrisloka kiasris
Ja nav noteikts ctli, LPTP secigjumi, kas uzskaiti Sag nodda, var tikt piengroti visam
razotrem, kur notiek &rauda razoSana un lieSana elektrikka kiasris.

10.1. Emisijas gais

10.1.1. LPTP rérkis elektriski loka kiasau (ELK) procesiem ir nayrst davsudraba emisijas,
cik vien tas iesgjJams, izvairoties no izejviain un paigmateriliem, kas satur dgzsudrabu
(skait LPTP Nr. 4.3.1. un Nr. 4.3.2.).

10.1.2. LPTP rarkis elektriski loka kasgu (ELK) primarajai un sekungtajai atputekoSanai
(ietverot meilltiznu skotngju uzkargSanu, iekrausanu, kassnu, izlaiSanu, kausaakni un
sekundro metalugiju) ir sasniegt efekvu atiriSanu no visiem emisiju avotiem, izmantojot
vienu no turprak uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem un €lak veicot atputeloSanu ar
maisa filtru.

Tehniskie papémieni

50.tabula

r. Tehniskais papémiens

tiedis atgizu atsikSanas (4. vai 2. atvere) kombsana ar firsegu sistmam,;

tied atgaizu atsikSana un apvalku si&has;

WNEZ

tied atcazu atsikSana un pilfgagkas izsiknéSana (mazas jaudas elektaiséka
krasrim (ELK) var nelot vajadZga tieSa gzu atsikSana, lai sasniegtadu pasSu
atgikSanas efektiviti).

Vispargja videja savakSanas efektivite, kas saista ar LPTP, ir > 98 %.

Ar LPTP saigtais emisiju imenis putekem ir < 5 mg/Nm, to nosakot & dienas vidjo
vertibu.

Ar LPTP saistais emisiju imenis dzvsudrabam ir < 0,05 mg/Ngnto nosakot &k vidgjo
veértibu paraugwemsanas periadpartrauktas daribas ngriSana, punktveida paraugi vismaz
cetras stundas)

10.1.3. LPTP rarkis elektriski loka kasgu (ELK) primarajai un sekungtajai atputekoSanai
(ietverot meilltiznu skotngju uzkargSanu, iekrausanu, kassnu, izlaiSanu, kausaakni un
sekundro metalugiju) ir noverst un samazit polihloréto dibenzodioksu/furanu (PHDD/F)
un polihlogto bifenilu (PHB) emisijas, cik vien ie§fams izvairoties noatlu izejvielu
izmantoSanas, kas satur PHDD/F un PHB vai to psekus (skat LPTP Nr. 6 un Nr. 7), un
izmantojot vienu no turpak uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem vai to kombiiciju,
saistba ar piengrotu puteku atdaiSanas sistnu.

Tehniskie papémieni
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51.tabula

Nr. Tehniskais papémiens Piengrojamiba

1. pientrota \&laka sadedzifigana; EsoSag raZzot@s pientrojambas
izverteSanai finem \era dazdi apsikili,
tadi ka pieejam platiba, eso$ atchzu
caurdvadu sistma utt.

N

pientrotaatra dzegSana;

w

atbilstoSu adsogso vielu
iesmidziraSana caurwadh pec
atputekoSanas.

Ar LPTP saistais emisiju imenis polihlogtajiem dibenzodioksiem/fuaniem (PHDD/F) ir
< 0,1 ng I-TEQ/Nm, noteikts pc 6—8 stundu izlases parauga vienigas dartbas apgik]os.

10.1.4. LPTP rerkis izdedZu prstradei uz vietas ir putdk emisiju samazisana, izmantojot
vienu no turprak uzskaittajiem tehniskajiem pgmieniem vai to kombigciju.

Tehniskie papémieni

52.tabula

Nr. Tehniskie papémieni

1. efekiva atiriSana no izdedzu drugitaja un sipSanas iekrtam ar \elaku atgizu
atiriSanu, ja attiecims;

2. neprstradato izdedzu transpa$ana ar kausa ielugju;

3. konveijeru prkrausanas punktu aSana vai mitriaSana, ja tiek krauti drupitie
izdedzi

4. izdedzu glaisanas kaudzu mitriSana;

5 udens migloSana, ja tiek krauti drupiie izdedZi.

Ja tiek izmantots LPTP Nr. 1, ar LPTP S#éé$ emisiju imenis putekem ir < 10-20
mg/Nnmg, to nosakot & vidéjo vértibu paraugunemsSanas periad (partrauktas daribbas
merisana, punktveida paraugi vismaz pusstundu).

10.2.Udens un noteldeyi

10.2.1. LPTP r&rkis ir minimizet adens patrinu elektriski loka k@sgu (ELK) procesos,
izmantojot nogigta ciklatdens dzezssanas sistmas kisns ieldrtu dzegSanai, cik vien tas
iesgEjams, imemot gagjumus, kad tiek izmantotas caurges dzezSanas sistnas.

10.2.2. LPTP ra&rkis ir minimizet notekidenu novadSanu no neptraukés lieSanas procesa,
izmantojot turprak uzskaitito tehnisko paémienu kombiaciju.

Tehniskie papémieni
53.tabula

r. Tehniskais papémiens

cieto déinu aiz\akSana, izmantojot flokatiju, sedimericiju un/vai filtraciju;

dlu atdaiSana sepacijas tverts vai jeblkda cita efekiva ierice;

WNEZ

dzesSanagidens un vakuumgenefcijastudens recirkuicija, cik vien tas
iesgejams
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Ar LPTP saistitais emisiju imenis, kas pamatojas uz uzlabotu izlases parauguiv4
stundu salikto paraugu rezul&tiem, notekiideniem no negrtraukt as lieSanas procesu

iekartam
54. tabula

Nr. Parametrs Ar LPTP saistfitais emisiju imenis

1. suspengtas cietas dmas <20 mgl/l

2. dzelzs <5 mg/l

3. cinks <2 mgl/l

4. nkelis < 0,5 mgl/l

5. koggjais hroms < 0,5 mg/l

6. visi ogudegraZi <5 mg/l

10.3. RazoSanas atlikumi

10.3.1. LPTP rerkis ir nowerst atkritumu rasanos, izmantojot vienu no tuigrazskaittajiem
tehniskajiem pgemieniem vai to kombifciju.

Tehniskie papémieni

Ur— D

55.tabula
Nr. | Tehniskais papémiens Piengrojamiba
1. atbilstoSa sakSana un uzgla$ana, lai RazoSanas atlikumdrgja izmantoSana
veicimatu specifisku apsidi; vai atkartota farstrade, kas mista LPTP
2. ugunsiztiigo materilu no daZdiem| Nr. llI-V, ir atkaiga no sadaibas un
procesiem atigana un atitota prstrade | vienosa@s ar treSo personu, ko operators
uz vietas un iel§a izmantoSana,var nespt ieteknEét. Operators ng
pienmeram, aizsijot dolonitu, magne#tu | vienner var ietekndt tre®is personas
un kdki lidzdarlibu un Emumus, 3pec to nevar
3. puteku filtru izmantoSanargjai krasaino| ietvert atauja.
metlu atgiSanai, piereram, cinka
krasaira metila nozarei, ja nepiecieSamns,
pec filtra puteRu badtinaSanas ar
recirkulaciju  elektriskk loka k@asn
(ELK);
4. phvas atdaBana nefrtraukés lieSanas
udens aftiSanas proc@asun atgiSana af
vélaku atlartotu parstradi, pieneram,
izmantoSanai aglomaxijas
krasris/domras vai cementa raZzoSanai;
5. ugunsiztuigo materilu un izdedzu ng

elektriska loka k@asns (ELK) process
argja izmantoSana par sekund

S

izejvielu, ja tirgus apakli to afau;.

LPTP nerkis ir kontrokta veida apsaimniekot ELK procesu razoSanas atlikumus,urt
nav iespjams izvaitties un kurus nav ie§@ms atldrtoti parstradat.

10.4. Enegetika
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10.4.1. LPTP rarkis ir samaziat enegijas patrinu, izmantojotatro negrtraukés sloksnes
lieSanu, ja sarazaterauda kvaliite un noa razojamo produktu Ebts to pi¢au.

Tehniskais papémiens
56.tabul

a

Apraksts Piemerojamiba

noZimé térauda neprtrauktu lieSany térauda kvaliites pragam (pieneram,

sloku tieSo velmSanu, dzessanu| klasta) katd konkieta térauda razoth
un saruléSanu bez starppkarsSanas EsoSajs razot@s piengrojanibu var
krasns  izmantoSanas, kas |ierobezot izvietojums un pieejanplatba
nepiecieSama tradiciékajas lieSanas (jo, pieneram, slok§u lieSanas iektas
metods, piengram, phkkSpu vai| moderniZcijai ir nepiecieSami apénam
plano pkkSpu nepirtrauktap lieSar. | 100 metri garuri).

Tadgjadi  sloksnes  lieSana
tehniskais pggémiens daZda platuma
plakanu &rauda sloksu, kuru
biezums ir maaks par 2 mm
razosanai.

=

Atra nepirtraukis sloksnes lieSanaPientrojaniba ir atkaiga no sarazota

sloksres, kas ir ne bieikas par 15 biezs pkksnes Saj proceg sarazot nevar
mm. LieSanas process ir koméis ar| un  produkcijas sortimenta (produktu

10.5. Troksnis

10.5.1. LPTP rarkis ir samaziat trok&a emisijas no elektrigkloka kasns (ELK) iekartam
un procesiem, kas rada augstu tr@kBmeni, izmantojot turpak uzskaitto konstrukcijas un
darlibas tehnisko pakumu kombinaciju, atkatba no un saskg ar vietjiem apsikliem
(papildus LPTP Nr. 4.9.1. uzskad tehnisko pagemienu izmantoSanai):

Tehniskie papémieni

57.tabula

Nr. | Tehniskie paeémieni

1. | konstr@t elektriska loka kiasns (ELK)eku tada veida, ka & absorls troksni, ko rada
metlaniski triecieni, kas rodas &sns daribas rezubita;

2. | konstrat un uzsidit ieladeSanas grozu transporta@aeakianus, kas naurs melaniskus
triecienus;

3. | izmantotipaSu akustisko izatiju iek&Ejam sieram un jumtiem, lai no&rstu gaisa
vadita trok$a izplaiSanos no elektrigdkloka kiasns (ELK)ekas;

4. | atdait krasni unargjo sienu, lai samazitu struktiru vadta trok$a izplaiSanos no
elektriska loka kiasns (ELK)ekas;

5. | ielartas, kas rada augstu traksiimeni (tai skait elektriska loka kiasni (ELK) un

ogludegprazu atdaBanas iekrtas), izvietot galvenajeka.
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